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01. CE DECLARATION CONFORMITY

Werku declares, under its sole responsibility, that
the WK501600 rotorbital circular sander complies
with the following Regulations, Directives and
Standards:

(EU) 2023/1230

2011/65/EU

(EU) 2015/863

EN ISO 11148-8:2011

EN ISO 12100:2010

any

01/10/2026, R Yanez, Manager

Werku Tools SA, Poligono Industrial Bergondo,
Parroquia de Guisamo A8, 15161 Bergondo,

La Corufia, Spain.

The identification of the WK501600 (model, serial
number, year of manufacture, and Werku data) is
found on the nameplate affixed to the WK501600.

The technical files have been prepared in accor-
dance with the requirements of Regulation (EU)
2023/1230 and are available to the competent
authorities.

The declaration of conformity is available via the
following QR code:

02. TABLE CONTENTS

01. CE declaration conformity
02. Table contents

03. General description

04. Technical data

05. Safety warnings

06. Installation and transport
07. Start-up

08. Operating instructions

09. Maintenance and cleaning

10. Troubleshooting

11. Spare parts and accessories
12. Disposal and recycling

13. Language and format

14. Warranty and technical service

03. GENERAL DESCRIPTION

- Intended use: The WK501600 has been desig-
ned for sanding wood, metal, plastic, fiberglass,
and composite material surfaces, removing paint,
varnish, rust, or small surface imperfections, pre-
paring surfaces before painting, polishing, or
applying coatings, finishing and smoothing parts in
industrial, automotive, or carpentry work, through
the use of compatible sanding discs and compres-
sed air supply.

- Unintended use: The WK501600 has not been
designed for purposes other than those described
in the previous section. In particular, and by way
of example but not limited to, sanding of extremely
hard or fragile materials is prohibited, as is use in
environments with excessive humidity, explosive
atmospheres, or the presence of flammable ga-
ses, use with non-approved or incompatible ac-
cessories, or use as a pneumatic grinding or cut-
ting tool.

- Reasonably foreseeable misuse: Reasonably
foreseeable misuse includes uses that, although
not intended by Werku, may result from common
or improper use of the WK501600. These inclu-
de, by way of example but not limited to, opera-
te the WK501600 without safety glasses, hearing
protection, gloves, or a mask, hold the workpiece
manually without proper clamping systems, install
damaged, worn, or poorly centred sanding discs,
modify or disable safety devices on the WK501600,
transport the WK501600 while connected to the
pneumatic network, use the WK501600 near flam-
mable materials, use the WK501600 as a cutting
tool, perform maintenance without first discon-
necting the pneumatic network, use deteriorated
pneumatic hoses or defective connections, and
exceed the maximum allowed speed of the san-
ding discs.

- Diagram: Review the following diagram to beco-
me familiar with the WK501600 before use.
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A. Operating lever

B. Air pressure regulator

C. Support plate

D. Air inlet

E. Vacuum cleaner connection

04. TECHNICAL DATA

(070 ap] o] (Y10 ] RS 2 HP
Working pressure ........ccccceeeeeeeeeeeeeeeennnns 4-5 BAR
Maximum pressure ..........ccceeeeeevveennnnnnn. 6.2 BAR
Airinlet ... BSP 1/4”
Air consumption ...........cciiiiiiiiiieeeeeee. 100 LPM
Speedrate ....ccccceeiiiiiiiiis 10500 RPM
Disc diameter ........ccooovviiiiiiiiiiiiiiii, 150 MM
Orbit diameter ... 2.5 MM
Acoustic pressure LpA .......cccccceeeeeen. 88.8 DB(A)
Acoustic pressure LWA ...................... 99.8 DB(A)
Respective uncertainity K ....................... 3 DB(A)
Vibration Ah ......ccccviiiiiieeeeee 6.69 M/S?
Respective uncertainity K .................... 1.35 M/S?
Net weight ... 0.9 KG
Vibration

- The declared total vibration value has been mea-
sured in accordance with a standard test method
and may be used to compare one pneumatic tool
with another.

- The declared total vibration value may also be
used in a preliminary assessment of exposure.

- Warning: The vibration emission during actual
use of the WK501600 may differ from the decla-
red total value depending on how the WK501600
is used.

- Warning: Identify safety measures to protect the
operator based on an estimation of exposure un-
der actual conditions of use.

Sound pressure
The measured values stated are in accordance
with EN 62841.

05. SAFETY WARNINGS
Warning: The following instructions are very im-
portant.

Identified residual risks

- Whiplash injuries: If the pneumatic hose beco-
mes disconnected from the connection or breaks,
it may move very violently, potentially causing whi-
plash injuries.

- Falls or impacts: Using the WK501600 on
ladders, scaffolding, or unstable surfaces may
cause falls or impacts.

- Fatigue and overexertion: Prolonged operation,
especially due to the vibrations of the WK501600,
may cause muscle discomfort or strain to the
arms, shoulders, or back.

- Mechanical incidents: Projection of fragments
(dust, splinters and/or pieces of the work surface),
accidental contact with the moving sanding disc,
entrapment or impact due to loss of control, and/or
breakage of the sanding disc with projection of parts.
-Physical incidents: Exposure to hand-arm vi-
brations, with possible cumulative effect (muscu-
loskeletal disorders), high noise levels, with risk
of hearing loss if protection is inadequate, and/or
mineral dust (silica in concrete/brick), with respira-
tory risk.

- Ergonomic incidents: Fatigue from forced pos-
tures or prolonged work, overexertion due to the
weight and vibration of the WK501600, repetitive
movements that may cause muscular or joint inju-
ries.

- Incidents related to use and organisation: Falls
at the same level due to cables, debris or accu-
mulated dust, use in inadequate lighting or stabi-
lity conditions, and/or human errors due to lack of
training or distraction.

- Dust inhalation: Sanding can generate harmful
or toxic dust.

- Compressed air risk: Directed compressed air
can cause serious injury.

- Entanglement or trapping: Risk of trapping loose
clothing, hair, gloves, or accessories.

- Hot surfaces: Some parts of the WK501600 and/
or the work surface may become hot after prolon-
ged use.

- Improper use: The use of unauthorized acces-
sories or uses other than those intended may cau-
se accidents.

- The risks described above cannot be completely
eliminated through the design of the WK501600
and therefore require user involvement.
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Recommended protective measures

- Always use the necessary PPE.

- Check the condition of the pneumatic hose and
its connections before each use.

- Keep the work area clean and free from flam-
mable materials.

- Avoid using the WK501600 on unstable surfaces
and ensure proper posture.

- Respect rest intervals during prolonged work
sessions.

Required PPE

- Use protective goggles according to EN166.

- Use protective earmuffs protection according to
EN352.

- Use protective mask according to EN149.

- Use protective gloves according to EN420 and
EN388 (minimum protection levels of 2).

- If required by the type of work, use additional ap-
propriate PPE.

Pictograms

The marking of the WK501600 identification plate
displays the following pictograms (fig.1), with the
meanings detailed below:

Read instruction manual

Wear eye protection

Waer ear protectio

Wear mouth and nose protection

Wear hand protection

Warning: Hand wrist or arm injury may
result from repetitive work motion exposure
to vibration. Warning: Do not exceed 6.2
bar air pressure

c € European conformity

The CE pictogram indicates that the WK501600
complies with all applicable European regulations,
directives, and standards regarding safety, health,
and environmental protection.

> o000 ®

06. INSTALLATION AND TRANSPORT
Warning: The following instructions are very im-
portant.

Environmental conditions

- The WK501600 must be stored and used within
a temperature range of 5°C to 40°C.

- Avoid environments with high humidity or wet
conditions; exposure to water may oxidize the me-
chanical components.

- Keep the WK501600 away from excessive dust,
sawdust, or particles that could block vents or me-
chanisms.

- Transport the WK501600 in suitable packaging;
avoid impacts, drops, or pressure on the housing.
- If the WK501600 will not be used for a prolonged
period, store it in a dry place protected from direct
sunlight.

Pneumatic connection

- The connection of the WK501600 must match
the connection of the pneumatic system (air hose
and compressor).

- Use only a pneumatic system (air hose and com-
pressor) with clean, dry, and regulated compres-
sed air as the power source.

- Do not use gas cylinders, oxygen cylinders, com-
bustible gases, etc. as a power source. The use of
these gases or other bottled gases is dangerous,
as the WK501600 could explode.

- Do not modify the air inlet thread of the
WK501600.

- The WK501600 must only be connected to a
pneumatic system (air hose and compressor) if
the pressure does not exceed the maximum per-
mitted pressure of the WK501600. If the pressure
is higher, a pressure-reducing valve, including a
safety valve, must be installed within the pneuma-
tic system (air hose and compressor).

- To ensure a correct installation of the pneuma-
tic network, observe and follow the corresponding
diagram (fig.9).

Safety area

- Maintain a clearance of at least 1.5 meters
around the WK501600 during operation.

- Ensure other people, especially children, pets,
or bystanders, stay outside this area.

- Do not place objects, cables, or furniture near
the WK501600 that could interfere with its move-
ment or cause accidents.

- During transport or temporary storage, make
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sure the WK501600 is positioned so that it does
not block walkways or work areas.

Transport and storage

- Disconnect the WK501600 from the pneumatic
network (pneumatic hose and compressor) before
moving or transporting it.

- Transport the WK501600 by its handle or body;
never lift it by the pneumatic hose.

- Avoid accidental activation of the WK501600 du-
ring transport and protect moving parts.

- Use appropriate packaging to protect the
WK501600 from impacts and dust.

- Store the WK501600 in a dry, clean, and ventila-
ted place, out of reach of children and unauthori-
zed persons.

- Remove all accessories or consumables (bla-
des, drill bits, sanding discs) before storage.

- Avoid extreme temperatures, humidity, and di-
rect sunlight during transport or storage of the
WK501600.

- Inspect the WK501600 before use after storage
to ensure it is safe and functions correctly.

07. START-UP
Warning: The following instructions are very im-
portant.

Initial checks

- Before starting the WK501600, read this manual
completely and carefully. Also, take into account
accident prevention rules, regulations, directives,
standards, laws, and restrictions applicable to the
respective workplace. Additionally, please note that
the WK501600 operates in combination with other
components such as pneumatic hoses, pneumatic
compressors, filter-regulator-lubricators, etc. The-
refore, carefully read the instruction manuals for
these components in full.

- The WK501600 must only be used by persons
properly trained in its operation and exclusively for
its intended purposes.

- Ensure that the WK501600 is in the off position
(i.e. unable to be activated) before connecting it to
the pneumatic network (pneumatic hose and com-
pressor), or when picking up or transporting the
WK501600. Carrying the WK501600 while in the
on position (i.e. able to be activated) or connecting
the WK501600 while in the on position may cause
accidents.

- Remove possible keys or tools before starting the
WK501600. Akey or tool left in the WK501600 may

cause personal injury. Never place the WK501600
on the floor until it has completely stopped.

Step-by-step procedure

- Make sure that the connection, the air hose, and
the compressor comply with the requirements
specified in this instruction manual and/or on the
nameplate of the WK501600 (fig.1). Operating
the motor at low or high pressure will cause the
WK501600 to function incorrectly. This will reduce
performance and may cause the motor to over-
heat.

- When the work area is far from the pneumatic
supply network (hose and compressor), use a sui-
table extension air hose of sufficient diameter and
quality, and a compressor with adequate power.

Safety checks

- Work area safety: Keep the work area clean
and well-lit. Cluttered and dark areas cause acci-
dents. Do not use the WK501600 near flammable
materials, as sparks may ignite them. Keep chil-
dren and bystanders away while operating the
WK501600. Distractions can cause loss of control.
Keep pedestrians at a safe distance. Anyone en-
tering the work area must wear appropriate PPE.
Fragments of the workpiece or a broken acces-
sory may be ejected and cause injury beyond the
immediate operating area.

- Personal safety: Be alert, watch what you are
doing, and use common sense when operating
the WK501600. Do not use the WK501600 when
tired or under the influence of drugs, alcohol, or
medication. A moment of distraction can cause se-
rious personal injury.

- Do not stand on tiptoe: Keep your feet firmly on
the ground and maintain balance at all times. This
allows better control of the WK501600 in unexpec-
ted situations.

- Dress appropriately: Do not wear loose clothing
or jewelry. Keep hair, clothing, and gloves away
from moving parts. Loose clothing, jewelry, or long
hair can get caught in moving parts. If dust ex-
traction devices are provided, make sure they are
properly connected and used. Using these devi-
ces can reduce dust-related risks.

- Pneumatic hose safety: Do not use the pneu-
matic hose to carry or lift the WK501600, or to pull
it in order to unplug the WK501600. Check that
the pneumatic hose shows no cuts, cracks, wear,
bulges, deformations, signs of aging, hardening or
deterioration. Avoid twisting, excessive bending or
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crushing of the pneumatic hose. Keep the pneu-
matic hose away from sharp edges, hot surfaces
or aggressive chemical substances. Before star-
ting up the pneumatic hose, pressurize the system
gradually and check for leaks.

- Check condition: Check that all screws of the
WK501600 are properly tightened. In cold condi-
tions or when the WK501600 has not been used
for a long time, allow it to warm up by running it
idle for a few minutes to ensure proper lubrication
of internal components. Make sure any installed
accessories are correctly seated.

- Before operation: Always ensure the WK501600
is firmly supported before use. Check that no one is
below the work area when working at height. Keep
hands away from moving parts of the WK501600.
- During operation: Do not operate the WK501600
without holding it securely. Only operate it when
fully under control. Do not point the WK501600 at
anyone during its operation. During operation, the
WK501600 can produce vibration and gradually
loosen screws, possibly causing damage or acci-
dents. Keep hands away from moving parts of the
WK501600.

- After operation: Do not touch the accessories
installed on the WK501600, as these may be very
hot and cause burns. Some materials may contain
chemicals or components that could be toxic. Take
care to avoid inhalation or skin contact.

08. OPERATING INSTRUCTIONS
Warning: the following instructions are very impor-
tant.

Controls, panels and indicators

- The controls, panels and indicators are descri-
bed in the general description (section 03) and in
the instructions detailed below.

- Operating lever (A): Press the operating lever
(A) down (fig.2) to start the rotation of the support
plate (C) and its sanding disc. Release the ope-
rating lever (A) to stop the rotation of the support
plate (C) and its sanding disc.

- Air pressure regulator (B): The air pressure re-
gulator (B) allows to control and adjust the supplied
pressure, ensuring safe operation and optimal per-
formance. Adjust the pressure by turning the air
pressure regulator (B) clockwise to increase the
pressure. Adjust the pressure by turning the air
pressure regulator B) counterclockwise to decrea-
se the pressure.

- Support plate (C): Before carrying out any ad-

justment or replacement of sanding discs, discon-
nect the WK501600 from the pneumatic network
(air hose and compressor). The sanding discs
attach via the Velcro system (fig.6). Align the san-
ding disc on the support plate (C), until the edges
of both matches. Use micro-perforated sanding
discs so that the automatic suction system of the
WK501600 allows the absorption of dust particles.
Press the sanding disc onto the support plate (C)
until it is well adhered.

- Air inlet (D): Connect the WK501600 to the
pneumatic network by connecting the pneumatic
hose to the air inlet (D). To facilitate the connection,
a quick-connect fitting (included and already insta-
lled) can be attached to the air inlet (D). Make sure
that the connection is properly secured and per-
fectly fastened before operating the WK501600.
To ensure a correct installation of the pneumatic
network, observe and follow the corresponding
diagram (fig.8).

- Vacuum cleaner connection (E): The
WK501600 includes a suction hose to connect it
to a vacuum cleaner. For this, it is essential that
the vacuum cleaner includes the appropriate con-
nector. If the vacuum cleaner does not include the
appropriate connector, you should contact the va-
cuum cleaner manufacturer. Connect one end of
the suction hose to the vacuum cleaner connec-
tion (E), and the other end of the suction hose to
the vacuum cleaner.

Normal operation

- In addition to the basic operating instructions
described above, further operating instructions
are detailed below.

- Grip: The WK501600 must be held with one
hand, positioning the hand in a way that achieves
the best position to handle the WK501600 in any
application. Maintain a firm grip on the WK501600
and position your body and arm to allow you to
resist the recoil forces.

- Ergonomics and safe use: The WK501600 has
been designed to be used with one hand, ensuring
proper control during operation. The user must
maintain a stable and balanced posture at all ti-
mes, avoiding forced or unstable positions. During
prolonged use, exposure to vibration may cause
muscle fatigue or discomfort in the hands, arms,
shoulders or back. Regular breaks are recom-
mended and continuous use should be limited.
To reduce vibration effects, hold the WK501600
with moderate firmness (without excessive force).
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Keep your body aligned and avoid excessive arm
extension, especially when working overhead or
on ceilings. Prolonged use under unsuitable con-
ditions may increase the risk of musculoskeletal
disorders. The user must adapt the working pace
to their physical capabilities.

- Working mode: Move the WK501600 with wide
sweeping motions along the surface to be sanded
(fig.3), allowing the rotation of the support plate (C)
and its sanding disc to do the work. Do not press
the WK501600 down (fig.4), as this will reduce the
sanding speed and result in a lower quality finish.
Do not sand with the support plate (C) tilted (fig.5),
as this will damage the base of the support plate
(C) and the sanding disc. Check the results fre-
quently, as the WK501600 can sand very quickly,
especially if you use a coarse-grit sanding disc. To
achieve the best possible finish, start sanding with
a coarse-grit sanding disc and progressively switch
to finer-grit discs. When sanding painted surfaces,
the sanding disc may absorb a lot of paint residue
and consequently become loaded and clogged.
Therefore, it is recommended to use a hot air gun
to remove the paint before sanding.

- Vacuum system: The WK501600 can be con-
nected to an external vacuum system to collect dust
generated during the sanding process. For this,
first make sure that a suitable collection bag has
been installed inside the vacuum (not supplied).
Installing an inappropriate or defective dust collec-
tion bag will increase the presence of dust in the
work area environment. It is not recommended to
use the WK501600 without having connected it to a
dust collection system because it could pose a risk
to breathing. The speed at which the collection bag
fills will vary depending on the type of material to be
sanded and the thickness of the sanding disc. For
best results, clean the collection bag frequently.

- Pneumatic network: For connection to the pneu-
matic network (pneumatic hose and compressor),
and its subsequent operation, in addition to what is
stated in this instruction manual, follow the instruc-
tions in the corresponding compressor's instruc-
tion manual. Before connecting the WK501600 to
the pneumatic network (pneumatic hose and com-
pressor), make sure the compressor is turned off
and without pressure, check that the compressor's
working pressure matches the WK501600 speci-
fications, install a regulator/lubricator filter (fig.7)
on the pneumatic line, properly connect the pneu-
matic hose to the WK501600 and the compressor,
adjust the compressor's output pressure, turn on

the compressor and wait for it to reach the appro-
priate pressure, and finally, before working with
the WK501600, run it idle for a few seconds.

Normal and emergency stop procedure

- Normal stop: Release the operating lever (A)
and wait until all moving parts have stopped.

- Emergency stop: Release the operating lever
(A) and wait until all moving parts have stopped.
Disconnect the WK501600 from the pneumatic
network (pneumatic hose and compressor).

- Behavior in case of failure or abnormal situa-
tion: In the event of malfunction, abnormal beha-
vior or loss of control of the WK501600, immedia-
tely switch off the WK501600. After a pneumatic
power cut, the WK501600 must not restart automa-
tically. Before restoring the pneumatic supply, en-
sure that the WK501600 is in the off position (i.e.,
cannot be operated). Do not use the WK501600 if
you detect excessive vibrations, abnormal noises,
overheating or any indication of incorrect opera-
tion. In the event of a fault, do not attempt to repair
the WK501600 yourself, except for the operations
expressly indicated in this instruction manual. Re-
pairs must be carried out by qualified personnel or
by the Werku Technical Assistance Service. Use of
the WK501600 under fault conditions may cause
dangerous situations and serious risks for the user.

Warnings and risks

- Maintain a firm grip on the WK501600 and posi-
tion your body and arm to support the recoil forces
and gain maximum control over the torsional reac-
tion during startup. The user can control the torsio-
nal reactions or the recoil forces of the WK501600
if proper precautions are taken.

- Never place the other hand near the support pla-
te (C), as it could rebound onto your hand.

- Do not position your body in the area where the
WK501600 will move in case of recoil. The recoil
will cause the WK501600 to move in the opposite
direction of the movement of the support plate (C).
- Take special care when working on corners,
sharp edges, etc. Avoid the support plate (C) from
rebounding and/or catching.

- Do not use a sanding disc other than one with
a diameter of 150 mm. Follow the Werku recom-
mendations when selecting a sanding disc.

09. MAINTENANCE AND CLEANING
Warning: The following instructions are very im-
portant.
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Preventive maintenance procedures

- To ensure safe operation and extend the service
life of the WK501600, periodic inspections must be
carried out before and after each use.

- Check the condition of the pneumatic hose, the
connection of the WK501600 with the pneumatic
hose, and the connection of the pneumatic hose
with the compressor. Do not use the WK501600 if
it is damaged.

- Ensure that all moving parts operate correctly
and show no signs of blockage, excessive wear,
or misalignment.

- Make sure that all fastening elements are pro-
perly tightened.

- Carry out more thorough inspections periodically
depending on the frequency and intensity of use.

Cleaning and lubrication

- Always disconnect the WK501600 from the
pneumatic network (air hose and compressor) be-
fore carrying out any cleaning and/or maintenance
operations.

- Keep ventilation openings clean and free from
dust, dirt, or debris that could affect operation.

- Clean the WK501600 with a dry or slightly damp
cloth. Do not use aggressive cleaning agents or
solvents.

- If necessary, use compressed air to remove ac-
cumulated dust from hard-to-reach areas.

- Lubricate only the indicated parts using suitable
products. Do not apply lubricant, if applicable, to
electrical or electronic components.

Replacement of parts

- Use only original spare parts.

- Immediately replace any damaged, worn, or de-
fective components.

- Before carrying out any replacement, ensure that
the WK501600 is disconnected from the pneuma-
tic supply (pneumatic hose and compressor).

- Replacement operations affecting safety or inter-
nal operation must be carried out by qualified per-
sonnel or by Werku'’s Technical Assistance Service.
- Do not modify the WK501600 or use non-appro-
ved parts, as this may compromise safety and void
the conformity of the WK501600.

Inspection records

- It is recommended to keep a record of all main-
tenance, inspection, and repair operations perfor-
med.

- This record should include the date, type of inter-

vention, replaced parts, and the person responsi-
ble for the operation.

- This record ensures maintenance traceability
and facilitates the detection of recurring faults.

- In professional or industrial environments, main-
taining this record may be mandatory in accordan-
ce with applicable regulations.

General

Preventive maintenance, cleaning and lubrication,
and any part replacement operations affecting sa-
fety must be carried out by qualified personnel.

10. TROUBLESHOOTING
Warning: The following instructions are very im-
portant.

Common faults, causes, and corrective proce-
dures

- Fault: The WK501600 does not turn on. Cau-
ses: Lack of air supply, disconnected or damaged
pneumatic hose, insufficient pressure. Corrective
procedure: Check the pneumatic connection, ins-
pect the condition of the pneumatic hose, adjust
the pressure according to the specifications of the
WK501600.

-Fault: The WK501600 has no power. Causes:
Clogged air filter, insufficient lubrication, low air
pressure. Corrective procedure: Clean or repla-
ce the filter, apply pneumatic lubricant, check the
working pressure.

- Fault: Irregular rotation or excessive vibration.
Causes: Improperly installed or worn sanding
disc, damaged internal components. Corrective
procedure: Reinstall or replace the sanding disc,
inspect the condition of the shaft and bearings.

- Fault: Air leak. Causes: Loose connections, de-
teriorated seals. Corrective procedure: Tighten
connections, replace damaged gaskets or seals.

- Fault: Overheating. Causes: Prolonged con-
tinuous use, insufficient lubrication. Corrective
procedure: Stop the WK501600, allow it to cool,
and lubricate properly before restarting.

- Fault: Abnormal noise during operation. Cau-
ses: Internal wear of bearings or moving parts.
Corrective procedure: Stop the WK501600, per-
form a technical inspection, and replace the worn
components.

- Fault: The sanding disc detaches during use.
Causes: Improperly fixed sanding disc or worn
support plate (C). Corrective procedure: Pro-
perly adjust the sanding disc and replace the sup-
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port plate (C) if it shows wear.

- Fault: Low sanding performance. Causes: Ina-
dequate or worn sanding disc, insufficient speed.
Corrective procedure: Use a sanding disc with
the appropriate grit, check the air supply and ope-
rating speed.

Technical Assistance Service contact

- If any of the faults mentioned above persist, stop
using the WK501600 and contact Werku Technical
Assistance Service.

- To contact Werku Technical Assistance Service,
send an email to service@werku.com.

11. SPARE PARTS AND ACCESSORIES
Warning: the following instructions are very impor-
tant

List of authorized spare parts

- Authorized spare parts are those listed in the ex-
ploded view included at the end of this instruction
manual.

- Spare parts must correspond to the references
and technical specifications indicated by Werku.

- Warning: The use of unauthorized spare parts or
incompatible accessories may cause serious sa-
fety risks for the user, as well as damage to the
WK501600 and loss of compliance with applicable
regulations.

Compatible accessories

- Sanding discs with hook-and-loop fastening sys-
tem (Velcro type).

- External dust extraction systems.

- Suction hoses and adapters.

- Pneumatic hoses and adapters.

Use limitations

- Do not use spare parts not specified in the explo-
ded view.

- Do not use spare parts with characteristics diffe-
rent from the original ones.

- Do not use accessories not specified in the com-
patible accessories section.

- Do not use accessories with characteristics diffe-
rent from the original ones.

12. DISPOSAL AND RECYCLING

Warning: The following instructions are very im-
portant.

English

Waste management and recycling

- The materials and components used to manufac-
ture the WK501600 can be reused and recycled.
- At the end of the service life of the WK501600, it
is essential to ensure proper waste management
in accordance with current regulations.

- Do not dispose of the WK501600 in household
waste, as some of its components may contain
oils and/or lubricants that may be harmful to the
environment. Before disposal, completely remo-
ve any oil and/or lubricant residues, clean the
WK501600, and separate the different materials
whenever possible.

Separation of hazardous materials

- Warning: Improper handling of hazardous ma-
terials may pose risks to health and the environ-
ment.

- Working with the WK501600 may generate ha-
zardous waste, which must be separated and pla-
ced in a hazardous waste container.

13. LANGUAGE AND FORMAT
Warning: The following instructions are very im-
portant.

Language

- This instruction manual is provided in English,
Spanish, German, French, Italian, Dutch, and Por-
tuguese.

- The original texts were prepared in English, and
each language version has been verified to ensu-
re compliance with the applicable requirements of
the country where the product is marketed.

Format

- In accordance with Regulation (EU) 2023/1230,
this instruction manual is also provided in digital
format. Access to the manual is free of charge,
does not require registration or user identifica-
tion, and is available via a QR code affixed to the
product and/or its packaging, as well as on the
manufacturer’s official website.

- The digital format of this instruction manual
allows unrestricted viewing on common devices,
enables downloading, storage, and printing, ensu-
res content integrity, and is presented in a stan-
dard format (PDF) compatible with major devices
and operating systems.

- Werku guarantees that this instruction manual
will remain accessible throughout the entire ser-
vice life of the WK501600, and for a minimum pe-
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riod of 10 years from the date of introduction of the
WK501600 to the market.

- The user has the right to request a free printed
copy of this instruction manual. Werku will provide
the copy within a maximum of 30 calendar days
from receipt of the request. Requests can be made
via email, postal mail, or customer service, all of
which are listed on the back cover of this instruc-
tion manual.

14. WARRANTY AND TECHNICAL SERVICE

- The WK501600 is covered by the statutory con-
formity warranty under Directive (EU) 2019/771.
Werku will be responsible for any non-conformities
present at the time of delivery of the WK501600
that become apparent within 3 years from the deli-
very date. Unless proven otherwise, any non-con-
formity that appears within 2 years after delivery is
presumed to have existed at the time of delivery.
The determination of non-conformity will be carried
out in accordance with applicable regulations.

- In the event of a non-conformity, the user is en-
titled to repair or replacement of the WK501600.
These measures will be free of charge to the user
and will include the costs necessary to remedy the
non-conformity. When repair or replacement is not
possible or would be disproportionate, the user
may choose a price reduction or contract termina-
tion.

- The warranty covers manufacturing and opera-
tional defects of the WK501600 under normal use
as specified in this instruction manual. Excluded
from the warranty are defects caused by worn
parts due to use or other types of natural wear,
defects caused by failure to follow the operating
instructions, use not in accordance with the in-
tended purpose of the WK501600, abnormal en-
vironmental factors inconsistent with the intended
use, overload, improper maintenance or cleaning,
defects demonstrably caused by the use of acces-
sories, attachments, or spare parts that are not
original Werku parts, if the WK501600 has been
partially or fully disassembled, modified, or repai-
red by personnel not belonging to Werku Technical
Assistance Service, or minor irregularities that are
irrelevant to the proper use and functioning.

- Claims under this warranty must be submitted
to the Werku distributor or Werku Technical Assis-
tance Service. It is recommended to present the
warranty (available on the last page of this ins-
truction manual), duly completed and stamped by
the distributor, along with the purchase invoice or

receipt. For any information regarding this warran-
ty, the purchaser and/or distributor may contact
Werku Technical Assistance Service via email at
service@werku.com.

- Repairs and replacements will not restart the
warranty period, without prejudice to applicable
legal rights. Replaced parts may be retained by
Werku Technical Assistance Service. If the user
and/or distributor sends the WK501600 to Werku
Technical Assistance Service without complying
with the warranty conditions, the shipping costs
and risks will be borne by the user and/or distri-
butor. The warranty is valid within the European
Union. The company responsible for fulfilling the
warranty is Werku Tools SA.

- The warranty does not affect the user’s legal
rights under applicable law.
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01. DECLARACION CONFORMIDAD CE
Werku declara, bajo su exclusiva responsabilidad,
que la lijadora circular rotorbital WK501600 cum-
ple los siguientes Reglamentos, Directivas y Nor-
mativas:

(EU) 2023/1230

2011/65/EU

(EU) 2015/863

EN ISO 11148-8:2011

EN ISO 12100:2010

any

01/10/2026, R Yanez, Gerente

Werku Tools SA, Poligono Industrial Bergondo,
Parroquia de Guisamo A8, 15161 Bergondo,

La Corufa, Espafa.

La identificacion de la WK501600 (modelo, niume-
ro de serie, afio de fabricacion y datos de Werku)
se encuentra en la placa de caracteristicas fijada
en la WK501600.

Los expedientes técnicos han sido elaborados
conforme a los requisitos del Reglamento (EU)
2023/1230 y se encuentran a disposicion de las
autoridades competentes

La declaracién de conformidad esta disponible a
través del siguiente codigo QR:

02. INDICE CONTENIDOS

01. Declaracion conformidad CE
02. indice contenidos

03. Descripcion general

04. Datos técnicos

05. Advertencias seguridad

06. Instalacion y transporte

07. Puesta en marcha

08. Instrucciones funcionamiento
09. Mantenimiento y limpieza

10. Solucion problemas

11. Repuestos y accesorios

12. Eliminacion y reciclaje

13. Idioma y formato

14. Garantia y servicio técnico

03. DESCRIPCION GENERAL

- Uso previsto: La WK501600 ha sido disefiada
para el lijado de superficies de madera, metal,
plastico, fibra de vidrio y materiales compuestos,
la eliminacion de pintura, barniz, oOxido o
pequefias imperfecciones superficiales, la
preparacion de superficies antes de pintar, pulir
o aplicar recubrimientos, el acabado y alisado de
piezas en trabajos industriales, automotrices o de
carpinteria, mediante el uso con discos de lijado
compatibles y suministro de aire comprimido.

- Uso no previsto: La WK501600 no ha sido di-
senada para para fines distintos a los descritos en
el apartado anterior. En particular, y a titulo enun-
ciativo, pero no limitativo, queda prohibido el lijado
de materiales extremadamente duros o fragiles,
el uso en ambientes con humedad excesiva, at-
mosferas explosivas o presencia de gases infla-
mables, el uso con accesorios no homologados o
de dimensiones incompatibles o el uso como he-
rramienta neumatica de desbaste o corte.

- Usos incorrectos previsibles: Se consideran
usos incorrectos previsibles aquellos que, aun no
estando destinados por Werku, pueden derivarse
de un uso habitual o inadecuado de la WK501600.
Entre ellos se incluyen, a titulo enunciativo y
no limitativo, operar la WK501600 sin gafas
de seguridad, proteccion auditiva, guantes o
mascarilla, sujetarla pieza de trabajo manualmente
sin sistemas adecuados de fijacion, instalar discos
de lijado danados, desgastados o mal centrados,
modificar o anular dispositivos de seguridad de la
WK501600, transportar la WK501600 conectada
a la red neumatica, utilizar la WK501600 cerca
de materiales inflamables, emplear la WK501600
como herramienta de corte, realizar mantenimiento
sin desconectar previamente la red neumatica,
usar mangueras neumaticas deterioradas o
conexiones defectuosas y superar la velocidad
maxima permitida de los discos de lijado.

- Esquema: Revise el siguiente esquema para fa-
miliarizarse con la WK501600 antes de su uso.
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A. Palanca funcionamiento
B. Regulador presion aire
C. Plato soporte

D. Entrada aire

E. Conexion aspirador

04. DATOS TECNICOS

COMPIESOr .o 2 HP
Presion trabajo ..........ccccociiiiiiiiiiieeee, 4-5 BAR
Presion maxima ...........ccccceeiiiiieeeiinnnnnn. 6.2 BAR
Entrada aire ........ccccceeeiiiiiiiiis BSP 1/4”
ConNsumMO AiIre ......cceeeevviviiieeeeeeiieee e, 100 LPM
Revoluciones .......cccccoeeeviiiiiiiiineeinnnnn, 10500 rpm
Diametro diSCO .......cceeeviieeiiiiiiiiiieeiis 150 MM
Diametro orbita .........cccoooeviiiiii 2.5 MM
Presion acustica LpA ... 88.8 DB(A)
Presion acustica LWA ........................ 99.8 DB(A)
Posible variacion K ...............ccccciiiinnnee. 3 DB(A)
Vibracion Ah ... 6.69 M/S?
Posible variacion K ..................cccee. 1.35 M/S?
Pesoneto ....ccooovviiiiiiiiiii 0.9 KG
Vibracién

- El valor total de vibracion declarado ha sido me-
dido de acuerdo con un método de prueba estan-
dar y puede usarse para comparar una herramien-
ta neumatica con otra.

- El valor total de vibracion declarado también se
puede utilizar en una evaluacion preliminar de la
exposicion.

- Advertencia: La emision de vibraciones durante
el uso real de la WK501600 puede diferir del valor
total declarado segun la forma en que se utilice la
WK501600.

- Advertencia: Identifique las medidas de seguri-
dad para proteger al usuario, basandose en una
estimacion de la exposicion en las condiciones
reales de uso.

Presion acustica
Los valores medidos expuestos son conforme a
ENG62841.

05. ADVERTENCIAS SEGURIDAD
Advertencia: las siguientes instrucciones son muy
importantes.

Riesgos residuales identificados

- Latigazos: Si la manguera neumatica se suelta
de la conexion o se rompe, esta podra mo-verse
muy violentamente, pudiendo causar latigazos.

- Caidas o golpes: El uso de la WK501600 en es-
caleras, andamios o superficies inestables puede
provocar caidas o golpes.

- Fatiga y sobreesfuerzo: La operacion prolonga-
da , especialmente debido a las vibraciones de la
WK501600, puede causar molestias musculares
0 sobrecarga de brazos, hombros o espalda.

- Incidencias mecanicas: Proyeccion de fragmen-
tos (polvo, esquirlas y/o trozos de la superficie de
trabajo), contactos accidentales con el disco de
lijado en movimiento, atrapamientos o golpes por
pérdida de control, y/o rotura del disco de lijado
con proyeccion de partes.

- Incidencias fisicas: Exposicion a vibraciones
mano-brazo, con posible efecto acumulativo (tras-
tornos musculoesqueléticos), ruido elevado, con
riesgo de pérdida auditiva si la proteccion no es
adecuada, y/o polvo mineral (silice en hormigén/
ladrillo), con riesgo respiratorio.

- Incidencias ergonomicas: Fatiga por posturas
forzadas o trabajo prolongado, sobreesfuerzo por
peso Yy vibracion de la WK501600, movimientos
repetitivos que pueden causar lesiones muscula-
res o articulares.

- Incidencias de uso y organizacion: Caidas al
mismo nivel por cables, escombros o polvo acu-
mulado, uso en condiciones inadecuadas de ilu-
minacion o estabilidad, y/o errores humanos por
falta de formacioén o distraccion.

- Inhalacién de polvo: El lijado puede generar pol-
VO nocivo o téxico.

- Riesgo por aire comprimido: El aire comprimido
dirigido puede provocar lesiones graves.

- Enganche o atrapamiento: Riesgo de atrapa-
miento de ropa holgada, cabello, guantes o acce-
sorios.

- Superficies calientes: Algunas partes de la
WK501600 y/o de la superficie de trabajo pueden
calentarse tras un uso prolongado.

- Uso inadecuado: El empleo de accesorios no
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autorizados o usos distintos a los previstos puede
provocar accidentes

- Los riesgos anteriormente expuestos no pueden
eliminarse completamente mediante el disefio de
la WK501600, sino que precisan la participacion
del usuario.

Medidas proteccion recomendadas

- Utilizar siempre los EPIS necesarios.

- Comprobar el estado de la manguera neumatica
y sus conexiones antes de cada uso.

- Mantener la zona de trabajo limpia y libre de ma-
teriales inflamables.

- Evitar usar la WK501600 sobre superficies ines-
tables y asegurarse de mantener una postura ade-
cuada.

- Respetar los intervalos de descanso durante se-
siones prolongadas de trabajo.

EPIS necesarios

- Use gafas de protecciéon segun EN166.

- Use orejeras de proteccion segun EN352.

- Use mascarilla de proteccion segun EN149.

- Use guantes de proteccion segun EN420 y
EN388 (niveles minimos de proteccion de 2).

- Si el tipo de trabajo a realizar lo requiere, utilice
otros EPIS precisos.

Pictogramas

El marcado de la placa de identificaciéon de la
WK501600 presenta los siguientes pictogramas
(fig.1), cuyo significado se detalla a continuacion:

Leer manual instrucciones

Usar proteccion ocular

Usar proteccion para los oidos

Usar proteccion para nariz y boca

Usar proteccion para las manos

Advertencia: Puede producir lesiones en la
mufeca o el brazo debido a la exposicidn
a vibraciones por movimientos de trabajo
repetitivos. Advertencia: No supere los 6.2
bar de presién de aire.

> o006 ®

c € Conformidad europea

El pictograma CE significa que la WK501600 cum-
ple todos los reglamentos, directivas y normativas
europeas aplicables en materia de seguridad, sa-
lud y proteccion del medio ambiente.

06. INSTALACION Y TRANSPORTE
Advertencia: Las siguientes instrucciones son
muy importantes.

Condiciones ambientales

- La WK501600 debe almacenarse y utilizarse
dentro de un rango de temperatura de 5°C a 40°C.
- Evite ambientes con alta humedad o mojados; la
exposicion al agua puede oxidar los com-ponen-
tes mecanicos.

- Mantenga la WK501600 alejada de polvo exce-
sivo, serrin o particulas que puedan obstruir ven-
tilaciones o mecanismos.

- Transporte la WK501600 en un embalaje ade-
cuado; evite golpes, caidas o presion sobre la car-
casa.

- Si la WK501600 no se va a utilizar durante un
periodo prolongado, guardela en un lugar seco y
protegido de la luz solar directa.

Conexién neumatica

- La conexion de la WK501600 debe de coincidir
con la conexién de la red neumatica (manguera
neumatica y compresor).

- Use como fuente de alimentacion unica y exclu-
sivamente una red neumatica (manguera neuma-
tica y compresor), de aire comprimido limpio, seco
y regulado.

- No utilice como fuente de alimentacion bombo-
nas de gas, bombonas de oxigeno, gases com-
bustibles, etc. La utilizacion de estos gases o de
otros gases embotellados es peligrosa, ya que la
WK501600 podria explotar.

- No modifique la rosca de entrada de aire de la
WK501600.

- La WK501600 solo debe de ser conectada a una
red neumatica (manguera neumatica y compre-
sor) si la presidn no sobrepasa la presién maxima
admitida de la WK501600.En caso de que la pre-
sion sea mas elevada, se debera de instalar una
valvula reductora de presion, que incluya valvula
de seguridad, dentro de la red neumatica (man-
guera neumatica y compresor).
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- Para garantizar una correcta instalacion de la
red neumatica, observe y siga el esquema corres-
pondiente (fig.9).

Espacio seguridad

- Mantenga un area libre de obstaculos de al me-
nos 1.5 metros alrededor de la WK501600 durante
Su uso.

- Asegurese de que otras personas, especialmen-
te nifios, mascotas o terceros, permanezcan fuera
de esta zona.

- No coloque objetos, cables o muebles cerca de
la WK501600 que puedan interferir con su movi-
miento o causar accidentes.

- Durante el transporte o almacenamiento tempo-
ral, asegurese de que la WK501600 esté colocada
de manera que no obstruya pasillos ni zonas de
trabajo.

Transporte y almacenamiento

- Desconecte la WK501600 de la red neumatica
(manguera neumatica y compresor) antes de mo-
verla o transportarla.

- Transporte la WK501600 por su asa o cuerpo;
nunca la levante por la maguera neumatica.

- Evite activar accidentalmente la WK501600 du-
rante el transporte y porteja las partes moviles.

- Utilice un embalaje adecuado para proteger la
WK501600 de golpes y polvo.

- Almacene la WK501600 en un lugar seco, limpio
y ventilado, fuera del alcance de nifios y personas
no autorizadas.

- Retire todos los accesorios o consumibles (cu-
chillas, brocas, discos de lijado) antes del almace-
namiento.

- Evite temperaturas extremas, humedad y luz so-
lar directa durante el transporte o almacenamiento
de la WK501600.

- Inspeccione la WK501600 antes de usarla tras
el almacenamiento para asegurarse de que esta
segura y funciona correctamente.

07. PUESTA EN MARCHA
Advertencia: Las siguientes instrucciones son muy
importantes.

Comprobaciones iniciales

- Antes de efectuar la puesta en marcha de la
WK501600, lea completa y minuciosamente este
manual de instrucciones. Asimismo, tenga en
cuenta las normas para la prevencion de acciden-
tes, los reglamentos, directivas, normativas, leyes
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y restricciones vigentes para el lugar de trabajo
correspondiente. Ademas, tenga en cuenta que
la WK501600 funciona en combinacién con otros
elementos como pueden ser mangueras neumati-
cas, compresores neumaticos, filtros reguladores
lubricadores, etc, por lo cual, lea completa y mi-
nuciosamente los manuales de instrucciones de
estos elementos.

- La WK501600 debe ser utilizada unicamente por
personas instruidas adecuadamente en su mane-
jo y exclusivamente conforme a los fines previs-
tos.

- Asegurese de que la WK501600 esta en po-
sicion de apagado (es decir, sin posibilidad de
accionarse) antes de conectarla a la red neuma-
tica (manguera neumatica y compresor), o al co-
ger o transportar la WK501600. Llevar consigo
la WK501600 en posicion de encendido (es de-
cir, con posibilidad de accionarse) o conectar la
WK501600 en posicion de encendido pue-de pro-
vocar accidentes.

- Retire las posibles llaves o herramientas antes
de arrancar la WK501600. Una llave o herramien-
ta dejada en la WK501600 puede causar un dano
personal. Nunca deje la WK501600 en el suelo
hasta que se haya apagado y detenido por com-
pleto.

Procedimiento paso a paso

- Asegurese de que la conexion, la manguera
neumatica y el compresor se ajustan a los requisi-
tos especificados en este manual de instrucciones
y/o en la placa de datos de la WK501600 (fig.1).
Hacer funcionar el motor a baja o alta presion hara
que la WK501600 opere incorrectamente. Esto re-
ducira el rendimiento y puede causar que el motor
se sobrecaliente.

- Cuando la zona de trabajo esté alejada de la red
neumatica (manguera y compresor), haga uso de
una manguera neumatica de prolongacion de su-
ficiente diametro y calidad, y de un compresor de
suficiente potencia.

Verificaciones seguridad

- Seguridad area trabajo: Mantenga el area de
trabajo limpia y bien iluminada. Las areas desor-
denadas y oscuras provocan accidentes. No utili-
ce la WK501600 cerca de materiales inflamables,
dado que las posibles chispas pueden encender
estos materiales. Mantenga alejados a los nifios y
curiosos mientras maneja la WK501600. Las dis-
tracciones pueden causar la pérdida del control.
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Mantenga a los transeuntes a una distancia se-
gura del area de trabajo. Cualquiera que entre al
area de trabajo debe usar los EPIs correspondien-
tes. Los fragmentos de la pieza de trabajo o de un
accesorio roto pueden salir despedidos y causar
lesiones mas alla del area de operacién inmedia-
ta.

- Seguridad personal: Esté alerta, vigile lo que
esta haciendo y use el sentido comun cuando ma-
neje la WK501600. No use la WK501600 cuando
esté cansado o bajo la influencia de drogas, alco-
hol o medicamentos. Un momento de distraccion
mientras maneja la WK501600 puede causar un
dano personal serio.

- No trabaje de puntillas: Mantenga los pies bien
asentados sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor control
de la WK501600 en situaciones inesperadas.

- Vista adecuadamente: No vista ropa suelta o
joyas. Mantenga su pelo, su ropa y guantes aleja-
dos de las piezas en movimiento. La ropa suelta,
las joyas o el pelo largo pueden ser cogidos en las
piezas en movimiento. Si hay dispositivos para la
conexion de medios de extraccion y recogida de
polvo, asegurese de que éstos estén conectados
y se usen correctamente. El uso de estos disposi-
tivos puede reducir los riesgos relacionados con el
polvo.

- Seguridad manguera neumatica: No use la
manguera neumatica para llevar o levantar la
WK501600, o tirar de ella para desenchufar la
WK501600. Verifique que la manguera neumatica
no presente cortes, grietas, desgaste, abultamien-
tos, deformaciones, signos de envejecimiento,
endurecimiento o deterioro. Evite torsiones, do-
bleces excesivas o aplastamientos de la mangue-
ra neumatica. Mantenga la manguera neumatica
alejada de bordes afilados, superficies calientes o
sustancias quimicas agresivas. Antes de la puesta
en marcha de la manguera neumatica, presurice
el sistema gradualmente y verifique la ausencia de
fugas.

- Verificar estado: Revise que todos los tornillos
de la WK501600 estén perfectamente apretados.
En climas frios o cuando la WK501600 haya es-
tado sin uso durante largo tiempo, deje que la
WK501600 se caliente haciéndola funcionar en
vacio durante unos minutos para permitir una per-
fecta lubricacion de los componentes internos.
Asegurese de que los posibles accesorios insta-
lados estan perfectamente asentados en su posi-
cion.

Espafiol

- Antes del funcionamiento: Asegurese siempre
antes de utilizar la WK501600 que se encuentre
firmemente apoyado. Compruebe que nadie se
encuentre debajo de la zona de influencia de la
WK501600 cuando lleve a cabo trabajos en zonas
elevadas. Aleje las manos de las partes en movi-
miento de la WK501600.

- Durante el funcionamiento: No deje Ia
WK501600 funcionando sin tenerla bien sujeta.
Hagala funcionar cuando esté seguro de que la
tiene plenamente controlada. No apunte con la
WK501600 a nadie durante su funcionamiento.
Durante la operacion, la WK501600 puede produ-
cir vibraciéon y los tornillos pueden ir aflojandose
progresivamente pudiendo causar una averia o
accidente. Aleje las manos de las partes en movi-
miento de la WK501600.

- Después del funcionamiento: No toque los
accesorios instalados en la WK501600, dado que
estos pueden estar muy calientes y causar una
gquemadura. Algunos materiales sobre los que se
trabaja pueden contener quimicos o componentes
que pueden ser toxicos. Tenga cuidado para pre-
venir la inhalacion de estas sustancias o el contac-
to con la piel.

08. INSTRUCCIONES FUNCIONAMIENTO
Advertencia: Las siguientes instrucciones son muy
importantes.

Controles, paneles e indicadores

- Los controles, paneles e indicadores estan deta-
llados en la descripcion general (apartado 03) y en
las instrucciones que se detallan a continuacion.

- Palanca funcionamiento (A): Presione la palan-
ca de funcionamiento (A) hacia abajo (fig.2) para
iniciar la rotacion del plato soporte (C) y su disco
de lijado. Suelte la palanca de funcionamiento (A)
para detener la rotacion del plato soporte (C) y su
disco de lijado.

- Regulador presién aire (B): El regulador de
presion de aire (B) permite controlar y ajustar la
presion suministrada, garantizando un funciona-
miento seguro y un rendimiento optimo. Ajuste la
presion girando el regulador de presion de aire (B)
en sentido horario aumentando la presion. Ajuste
la presion girando el regulador de presion de aire
(B) en sentido antihorario disminuyendo la pre-
sion.

- Plato soporte (C): Antes de llevar a cabo cual-
quier ajuste o sustitucion de discos de lijado,
desconecte la WK501600 de la red neumatica
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(manguera neumatica y compresor). Los discos
de lijado se adhieren mediante el sistema Velcro
(fig.6). Alinee el disco de lijado sobre el plato de
soporte (C), hasta que coincidan los bordes de
ambos. Use discos de lijado microperforados,
para que el sistema de aspiracion automatico de
la WK501600 permita la absorcién de las particu-
las de polvo. Presione el disco de lijado sobre el
plato soporte (C) hasta que quede bien adherido.
- Entrada aire (D): Conecte la WK501600 a la red
neumatica mediante la conexién de la manguera
neumatica a la entrada de aire (D). Para facilitar
la conexion, puede instalarse un racor de cone-
Xioén rapida (incluido y ya instalado) en la entrada
de aire (D). Asegurese de que la conexidon quede
correctamente fijada y perfectamente asegurada
antes de poner la WK501600 en funcionamiento.
Para garantizar una correcta instalacién de la red
neumatica, observe y siga el esquema correspon-
diente (fig.8).

- Conexién aspirador (E): La WK501600 incluye
una manguera de aspiracion para conectarla con
un aspirador. Para ello, es imprescindible que el
aspirador incluya el conector adecuado. En caso
de que el aspirador no incluya el conector ade-
cuado, debera contactar con el fabricante del as-
pirador. Conecte un extremo de la manguera de
aspiracion a la conexién del aspirador (E), y el otro
extremo de la manguera de aspiracion al aspira-
dor.

Funcionamiento normal

- Ademas de las instrucciones de funcionamiento
basicas anteriormente mencionadas, se detallan
otras instrucciones de funcionamiento a continua-
cion.

- Agarre: La WK501600 debe ser agarrada con
una mano, posicionando la mano de modo que se
logre la mejor posicion para manejar la WK501600
en cualquier aplicacion. Mantenga un agarre firme
de la WK501600 y coloque su cuerpo y brazo para
permitirle resistir las fuerzas de retroceso.

- Ergonomia y uso seguro: La WK501600 ha
sido disefada para ser utilizada con una mano,
garantizando un control adecuado durante el fun-
cionamiento. El usuario debe mantener en todo
momento una postura estable y equilibrada, evi-
tando trabajar en posiciones forzadas o inesta-
bles. Durante el uso prolongado, la exposicién a
vibraciones puede provocar fatiga muscular o mo-
lestias en manos, brazos, hombros o espalda. Se
recomienda realizar pausas periodicas y limitar el

Espafiol |

tiempo de uso continuo.Para reducir los efectos
derivados de la vibracion, sujete la WK501600
con firmeza moderada (sin aplicar fuerza excesi-
va). Mantenga el cuerpo en una posicion alinea-
da y evite extender excesivamente los brazos,
especialmente durante trabajos en altura o sobre
techos. El uso prolonga-do en condiciones inade-
cuadas puede aumentar el riesgo de trastornos
musculoesqueléticos. El usuario debe adaptar el
ritmo de trabajo a sus capacidades fisicas.

- Modo trabajo: Mueva la WK501600 con des-
plazamientos de barrido amplios a lo largo de la
superficie a lijar (fig.3), dejando que la rotacion
del plato de soporte (C) y su disco de lija hagan
el trabajo. No presione la WK501600 hacia abajo
(fig.4), dado que esto disminuira la velocidad de
lijado y generera un acabado de menor calidad.
No lije con el plato de soporte (C) inclinado (fig.5),
dado que esto dafiara la base del plato de sopor-
te (C) y el disco de lija. Verifique los resultados a
menudo, dado que la WK501600 puede lijar muy
rapidamente, especialmente si utiliza un disco de
lija de grano grueso. Para que el acabado sea el
mejor posible, empiece a lijar con un disco de lija
de grano grueso y cambie progresivamente a dis-
cos de lija de grano mas finos. Al lijar superficies
pintadas, es posible que el disco de lija absorva
muchos restos de dicha pintura, y consecuente-
mente se cargue y se tape. Por ello, es recomen-
dable usar una pistola de aire caliente para elimi-
nar la pintura antes de lijar.

- Sistema aspirado: La WK501600 se puede
conectar a un sistema de aspirado externo para
recoger el polvo generado durante el proceso de
lijado. Para ello, en primer lugar, asegurese de
dentro del aspirador (no suministrado) se ha ins-
talado una bolsa recolectora apropiada. El hecho
de instalar una bolsa de recogida de polvo inade-
cuada o defectuosa incrementara la presencia de
polvo en el ambiente del area de trabajo. No es
recomendable utilizar la WK501600 sin haberela
conectado a un sistema de recoleccién de polvo
porque podria provocar un riesgo para la respira-
cion. La velocidad con que se puede llenar la bol-
sa de recolectora variara de acuerdo con el tipo
de material a lijar y el grosor del disco de lija.Para
conseguir mejores resultados, limpie la bolsa re-
colectora con frecuencia.

- Red neumatica: Para la conexion a la red neu-
matica (manguera neumatica y compresor), y su
posterior funcionamiento, ademas de lo expuesto
en este manual de instrucciones, siga las instruc-
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ciones del manual de instrucciones del compresor
correspondiente.Antes de conectar la WK501600
a la red neumatica (manguera neumatica y com-
presor), verifique que el compresor esté apagado
y sin presion, compruebe que la presion de trabajo
del compresor encaje con las especificaciones de
la WK501600, instale un filtro regulador/lubricador
(fig.7) en la linea neumatica, conecte la mangue-
ra neumatica correctamente a la WK501600 y al
compresor, ajuste la presion de salida del compre-
sor, encienda el compresor y espere que alcance
la presion adecuada, y finalmente, antes de traba-
jar con la WK501600, hagala funcionar en vacio
durante unos segundos.

Procedimiento parada normal y emergencia

- Parada normal: Suelte la palanca de funciona-
miento (A) y espere hasta que todas las partes
moviles se hayan detenido.

- Parada emergencia: Suelte la palanca de fun-
cionamiento (A) y espere hasta que todas las
partes méviles se hayan detenido. Desconecte la
WK501600 de la red neumatica (manguera neu-
matica y compresor).

- Comportamiento en caso de fallo o situa-
cién anémala: En caso de fallo de funcionamien-
to, comportamiento anémalo o pérdida de con-
trol de la WK501600, apague inmediatamente la
WK501600. Tras un corte de suministro neumati-
co, la WK501600 no debe de reiniciarse automa-
ticamente. Antes de restablecer la alimentacion
neumatica, asegurese de que la WK501600 se en-
cuentra en posicién de apagado (es decir, sin po-
sibilidad de accionarse). No utilice la WK501600 si
detecta vibraciones excesivas, ruidos anormales,
sobrecalentamiento o cualquier indicio de funcio-
namiento incorrecto. En caso de averia, no inten-
te reparar la WK501600 por su cuenta, salvo las
operaciones expresamente indicadas en este ma-
nual de instrucciones. Las reparaciones deben ser
realizadas por personal cualificado o por el Servi-
cio de Asistencia Técnica de Werku. El uso de la
WK501600 en condiciones de fallo puede provo-
car situaciones peligrosas y riesgos graves para el
usuario.

Advertencias y riesgos

- Mantenga un agarre firme sobre la WK501600
y posicione su cuerpo y brazo para soportar las
fuerzas de retroceso y obtener el maximo control
sobre la reaccion torsional durante el arranque. El
usuario puede controlar las reacciones torsionales
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o las fuerzas de retroceso de la WK501600 si se
toman las precauciones adecuadas.

- Nunca coloque la otra mano cerca del plato de
soporte (C), ya que podria rebotar sobre su mano.
- No posicione su cuerpo en el area donde se mo-
vera la WK501600 en caso de producirse un retro-
ceso. El retroceso hara que la WK501600 se mue-
va en direccion opuesta al movimiento del plato de
soporte (C).

- Tenga especial cuidado al trabajar en esquinas,
bordes afilados, etc. Evite que el plato de soporte
(C) rebote y/o se enganche.

- No utilice un disco de lijado que no sea de un
diametro de 150 mm. Siga las recomendaciones
de Werku al seleccionar un disco de lijado.

09. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Advertencia: Las siguientes instrucciones son muy
importantes.

Procedimientos mantenimiento preventivo

- Para garantizar un funcionamiento seguro y pro-
longar la vida util de la WK501600, se deben rea-
lizar inspecciones periodicas antes y después de
cada uso.

- Verifique el estado de la manguera neumatica, la
conexion de la WK501600 con la manguera neu-
matica, y la conexion de la manguera neumatica
con el compresor. No utilice la WK501600 si pre-
senta dafos.

- Compruebe que todas las partes moviles funcio-
nan correctamente y no presentan bloqueos, des-
gaste excesivo o desalineaciones.

- Asegurese de que los elementos de fijacion es-
tén correctamente ajustados.

- Realice revisiones mas exhaustivas de forma
periddica en funcién de la frecuencia e intensidad
de uso.

Limpieza y lubricacién

- Desconecte siempre la WK501600 de la red
neumatica (manguera neumatica y compresor)
antes de realizar cualquier operacién de limpieza
y/o mantenimiento.

- Mantenga las aberturas de ventilacion limpias y
libres de polvo, suciedad o residuos que puedan
afectar al funcionamiento.

- Limpie la WK501600 con un pafo seco o lige-
ramente humedecido. No utilice productos agresi-
vos ni disolventes.

- En caso necesario, utilice aire comprimido para
eliminar el polvo acumulado en zonas de dificil ac-
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ceso.
- Lubrique unicamente las partes indicadas utili-
zando productos adecuados. No aplique lubrican-
te, en su caso, en componentes eléctricos o elec-
tronicos.

Sustitucién piezas

- Utilice exclusivamente piezas de repuesto origi-
nales.

- Sustituya inmediatamente cualquier componen-
te danado, desgastado o defectuoso.

- Antes de realizar cualquier sustitucion, asegurese
de que la WK501600 esta desconectada de la red
neumatica (manguera neumatica y compresor).

- Las operaciones de sustitucion que afecten a la
seguridad o al funcionamiento interno deben ser
realizadas por personal cualificado o por el Servi-
cio de Asistencia Técnica de Werku.

- No modifique la WK501600 ni utilice piezas no
homologadas, ya que esto puede comprome-
ter la seguridad y anular la conformidad de la
WK501600.

Registro inspecciones

- Se recomienda mantener un registro de las ope-
raciones de mantenimiento, inspecciones y repa-
raciones realizadas.

- Dicho registro debe incluir la fecha, tipo de inter-
vencion, piezas sustituidas y persona responsable
de la operacion.

- Este registro permite garantizar la trazabilidad
del mantenimiento y facilita la deteccién de posi-
bles fallos recurrentes.

- En entornos profesionales o industriales, este
registro puede ser obligatorio conforme a la nor-
mativa aplicable.

General

Las operaciones de procedimientos de manteni-
miento preventivo, limpieza y lubricacion, y susti-
tucién de piezas que afecten a la seguridad deben
de ser realizadas por personal cualificado.

10. SOLUCION PROBLEMAS
Advertencia: Las siguientes instrucciones son muy
importantes.

Fallos frecuentes, causas y procedimientos de
correcciéon

- Fallo: La WK501600 no enciende. Causas:
Falta de suministro de aire, manguera neumatica
desconectada o dafiada, presioén insuficiente. Pro-
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cedimiento correctivo: Verificar la conexién neu-
matica, revisar el estado de la manguera neuma-
tica, ajustar la presion segun las especificaciones
de la WK501600.

- Fallo: La WK501600 no tiene potencia. Causas:
Filtro de aire obstruido, lubricacion insuficiente,
presion de aire baja. Procedimiento correctivo:
Limpiar o reemplazar el filtro, aplicar lubricante
neumatico, comprobar la presion de trabajo.

- Fallo: Giro irregular o vibracion excesiva. Cau-
sas: Disco de lija mal instalado o desgastado,
componentes internos danados. Procedimiento
correctivo: Reinstalar o sustituir el disco de lija,
revisar el estado del eje y rodamientos.

- Fallo: Fuga de aire. Causas: Conexiones flojas,
sellos deteriorados. Procedimiento correctivo:
Ajustar conexiones, sustituir juntas o sellos dafa-
dos.

- Fallo: Sobrecalentamiento. Causas: Uso conti-
nuo prolongado, lubricacién deficiente. Procedi-
miento correctivo: Detener la WK501600, dejar
enfriar y lubricar adecuadamente antes de reini-
ciar.

- Fallo: Ruido anormal durante el funcionamiento.
Causas: Desgaste interno de rodamientos o pie-
zas moviles. Procedimiento correctivo: Detener
la WK501600, realizar una inspeccion técnica y
reemplazar los componentes desgastados.

- Fallo: EIl disco de lija se desprende durante el
uso. Causas: Disco de lija mal fijado o plato de
soporte (C) desgastado. Procedimiento correc-
tivo: Ajustar correctamente el disco de lija y susti-
tuir el plato de soporte (C) si presenta desgaste.

- Fallo: Bajo rendimiento de lijado. Causas: Disco
de lija inadecuado o desgastado, velocidad insufi-
ciente. Procedimiento correctivo: Utilizar un dis-
co de lija de grano adecuado, revisar el suministro
de aire y la velocidad de operacion.

Contacto Servicio Asistencia Técnica

- Si alguno de los fallos anteriormente expuestos
continua, deje de usar la WK501600 y contacte
con el Servicio de Asistencia Técnica de Werku.

- En caso de que desee establecer contacto con
el Servicio de Asistencia Técnica de Werku, remi-
ta un correo electrénico a la direccion service@
werku.com.

11. REPUESTOS Y ACCESORIOS
Advertencia: las siguientes instrucciones son muy
importantes
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Lista repuestos autorizados

- Se consideran repuestos autorizados todos
aquellos que figuran en la vista explosionada in-
cluida al final de este manual de instrucciones.

- Los repuestos deben corresponderse con las
referencias y especificaciones técnicas indicadas
por Werku.

- Advertencia: El uso de repuestos no autoriza-
dos o accesorios incompatibles puede provocar
riesgos graves para la seguridad del usuario, asi
como danos en la WK501600 y la pérdida de con-
formidad con la normativa aplicable.

Accesorios compatibles

- Discos de lijado con sistema de sujecion de gan-
cho y bucle (tipo velcro).

- Sistemas de extraccién de polvo externos.

- Mangueras y adaptadores de succion.

- Mangueras y adaptadores neumaticos.

Limitaciones uso

- No utilizar repuestos no especificados en la vista
explosionada.

- No utilizar repuestos de caracteristicas distintas
a los originales.

- No utilizar accesorios no especificados en el
apartado accesorios compatibles.

- No utilizar accesorios de caracteristicas distintas
a los originales.

12. ELIMINACION Y RECICLAJE
Advertencia: Las siguientes instrucciones son muy
importantes.

Gestion residuos y reciclaje

- Los materiales y componentes que han sido uti-
lizados para fabricar la WK501600 pueden ser re-
utilizados vy reciclados.

- Al final de la vida util de la WK501600 es funda-
mental realizar una correcta gestion de resi-duos,
conforme normativa vigente.

- No elimine la WK501600 en la basura domésti-
ca, dado que algunos de sus componentes pue-
den contener aceites y/o lubricantes que pueden
ser contaminantes para el medio ambiente. Antes
de proceder a su eliminacién, elimine completa-
mente cualquier residuo de aceite y/o lubricante,
limpie la WK501600 y separe, si es posible, los
distintos materiales.

Separacion materiales peligrosos
- Advertencia: La manipulacién inadecuada de
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materiales peligrosos puede causar riesgos para
la salud y el medio ambiente.

- El trabajo con la WK501600 puede crear resi-
duos peligrosos, los cuales deben ser separados
y depositados en un contenedor de residuos peli-
grosos.

13. IDIOMAY FORMATO
Advertencia: las siguientes instrucciones son muy
importantes.

Idioma

- Este manual de instrucciones se suministra en
inglés, espafol, aleman, francés, italiano, neerlan-
dés y portugués.

- Los textos originales han sido elaborados en in-
glés y cada version linguistica ha sido verificada
para garantizar su conformidad con los requisitos
aplicables del pais de comercializacion.

Formato

- De conformidad con lo establecido en el Regla-
mento (UE) 2023/1230, este manual de instruccio-
nes también se facilita en formato digital. El acceso
a dicho manual de instrucciones es libre, gratuito
y no requiere registro ni identificacién del usuario,
y se proporciona mediante cédigo QR fijado en el
producto y/o su embalaje, y en el sitio web oficial
del fabricante.

- El formato digital de este manual de instruccio-
nes permite su visualizacion sin restricciones me-
diante dispositivos de uso comun, permite su des-
carga, almacenamiento y reproduccion en formato
impreso, garantiza la integridad del contenido y
se presenta en un formato estandar (PDF) com-
patible con los principales dispositivos y sistemas
operativos.

- Werku garantiza que este manual de instruccio-
nes permanecera accesible durante toda la vida
util de la WK501600, y durante un periodo minimo
de 10 anos desde el momento de la introduccion
de la WK501600 en el mercado.

- El usuario tiene derecho a solicitar gratuitamen-
te una copia de este manual de instrucciones en
formato papel. Dicha copia sera suministrada por
Werku en un plazo maximo de 30 dias naturales
desde la recepcion de la solicitud. Las solicitudes
podran realizarse a través de correo electronico,
direccidon postal y servicio de atencion al cliente,
todos ellos indicados en la contraportada de este
manual de instrucciones.
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14. GARANTIA Y SERVICIO TECNICO

- La WK501600 esta cubierta por la garantia legal
de conformidad segun la Directiva (EU) 2019/771.
Werku respondera de las faltas de conformidad
que existan en el momento de la entrega de la
WK501600 y que se manifiesten en un plazo de 3
afos desde la fecha de entrega. Salvo prueba en
contrario, se presumira que la falta de conformi-
dad que se manifieste en los 2 afios posteriores a
la entrega ya existia en el momento de la misma.
La determinacion de la falta de conformidad se
realizara conforme a la normativa aplicable.

- En caso de falta de conformidad, el usuario ten-
dra derecho a la reparacidn o sustitucion de la
WK501600. Estas medidas seran gratuitas para
el usuario e incluiran los costes necesarios para
subsanar la falta de conformidad. Cuando la re-
paracion o sustitucion no sea posible o resulte
desproporcionada, el usuario podra optar por la
reduccion del precio o la resolucion del contrato.

- La garantia cubre los defectos de fabricacion y
de funcionamiento de la WK501600 en condicio-
nes normales de uso conforme a lo indicado en
este manual de instrucciones. Quedan excluidos
de la garantia los defectos que han sido causados
por piezas desgastadas por el uso u otro tipo de
desgaste natural, los defectos que han sido cau-
sados por inobservancia o incumplimiento de las
instrucciones de uso y funcionamiento, o de apli-
caciones no conformes con el uso al que se desti-
na la WK501600, o de factores medioambientales
anormales no acordes con el uso previsto de la
WK501600, o de sobrecarga, de mantenimiento o
limpieza inadecuados, defectos que demostrable-
mente han sido causados por el uso de acceso-
rios, complementos o repuestos que no son piezas
originales Werku, si la WK501600 ha sido total o
parcialmente desmontada, modificada o reparada
por personal ajeno al Servicio de Asistencia Técni-
ca de Werku o las irregularidades minimas e irre-
levantes para el uso y funcionamiento adecuado.

- La reclamacion en virtud de esta garantia debe-
ra presentarse al distribuidor de Werku o al Servi-
cio de Asistencia Técnica de Werku. Para ello es
recomendable presentar la garantia (disponible en
la ultima pagina de este manual de instruciones)
debidamente cumplimentada y sellada por el dis-
tribuidor, junto con la factura o tique de compra.
Para cualquier informacion referente a esta garan-
tia el comprador y/o el distribuidor puede ponerse
en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica

de Werku a través del correo electronico service@
werku.com.

- Las reparaciones y sustituciones no reiniciaran el
plazo de la garantia, sin perjuicio de los derechos
legales aplicables. Las piezas sustituidas podran
ser retenidas por el Servicio de Asistencia Técnica
de Werku. Si el usuario y/o el distribuidor remite la
WK501600 al Servicio de Asistencia Técnica de
Werku, no cumpliendo con las condiciones de la
garantia, los gastos y riesgos del transporte seran
a cargo del usuario y/o del distribuidor. La garantia
es valida dentro del territorio de la Union Europea.
La empresa responsable del cumplimiento de la
garantia es Werku Tools SA.

- La garantia no afecta a los derechos legales del
usuario conforme a la legislacion vigente.
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01. CE KONFORMITATSERKLARUNG

Werku erklart in alleiniger Verantwortung, dass die
Rotorbital Rundschleifer WK501600 den folgen-
den Verordnungen, Richtlinien und Normen ents-
pricht:

(EU) 2023/1230

2011/65/EU

(EU) 2015/863

EN ISO 11148-8:2011

EN ISO 12100:2010

any

01/10/2026, R Yanez, Geschaftsfuhrer

Werku Tools SA, Poligono Industrial Bergondo,
Parroquia de Guisamo A8, 15161 Bergondo,

La Corufia, Spanien.

Die Identifikationsmerkmale der WK501600 (Mo-
dell, Seriennummer, Baujahr und Werku-Daten)
befinden sich auf dem Typenschild der WK501600.

Die technische Dokumentation wurde gemal den
Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/1230
erstellt und ist bei den zustandigen Behorden er-
haltlich.

Die Konformitatserklarung ist Gber den folgenden
QR-Code verfugbar:

02. INHALTSVERZEICHNIS
01. CE Konformitatserklarung
02. Inhaltsverzeichnis

03. Allgemeine Beschreibung
04. Technische Daten

05. Sicherheitshinweise

06. Installation und Transport
07. Inbetriebnahme

08. Betriebsanleitung

09. Wartung und Reinigung
10. Fehlerbehebung

11. Ersatzteile und Zubehor

12. Entsorgung und Recycling
13. Sprache und Format
14. Garantie und Technischer Service

03. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- BestimmungsgemidBe Verwendung: Die
WK501600 wurde fur das Schleifen von Holz-,
Metall-, Kunststoff-, Glasfaser- und Verbundma-
terialoberflachen, das Entfernen von Farbe, Lack,
Rost oder kleinen Oberflachenunvollkommenhei-
ten, die Vorbereitung von Oberflachen vor dem
Streichen, Polieren oder Auftragen von Beschi-
chtungen sowie das Finishen und Glatten von
Werkstucken in der Industrie-, Automobil- oder
Tischlerarbeit entwickelt, durch den Einsatz von
kompatiblen Schleifscheiben und Druckluftversor-
gung.

- Nicht bestimmungsgeméaRe Verwendung: Die
WK501600 wurde nicht fur andere Zwecke als die
im vorherigen Abschnitt beschriebenen entwic-
kelt. Insbesondere, und als aufzahlendes, aber
nicht abschlieRendes Beispiel, ist das Schleifen
von extrem harten oder brichigen Materialien,
die Verwendung in Umgebungen mit Gdbermafi-
ger Feuchtigkeit, explosionsgefahrdeten Atmos-
pharen oder Anwesenheit von brennbaren Gasen,
die Verwendung nicht zugelassener oder von den
Abmessungen her nicht kompatibler Zubehorteile
sowie die Verwendung als pneumatisches Werk-
zeug zum Abtragen oder Schneiden verboten.

- Vernuinftigerweise vorhersehbarer Fehige-
brauch: Als vorhersehbare Fehlanwendungen
gelten solche, die zwar nicht von Werku vorge-
sehen sind, sich jedoch aus einer Ublichen oder
unsachgemallen Verwendung der WK501600 er-
geben kdénnen. Dazu zahlen beispielhaft, jedoch
nicht abschlieRend, den WK501600 ohne Schutz-
brille, Gehodrschutz, Handschuhe oder Maske zu
bedienen, das Werkstlick manuell ohne geeignete
Spannsysteme zu halten, beschadigte, abgenutz-
te oder falsch zentrierte Schleifscheiben zu insta-
llieren, Sicherheitsvorrichtungen des WK501600
zu verandern oder auller Kraft zu setzen, den
WK501600 bei angeschlossenem Pneumatiknetz
zu transportieren, den WK501600 in der Nahe von
leicht entzindlichen Materialien zu verwenden,
den WK501600 als Schneidwerkzeug einzuset-
zen, Wartungsarbeiten durchzufiihren, ohne vorher
das Pneumatiknetz zu trennen, beschadigte Pneu-
matikschlauche oder fehlerhafte Verbindungen zu
verwenden und die zulassige Hochstgeschwindi-
gkeit der Schleifscheiben zu Uberschreiten.
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- Schema: Uberprifen Sie das folgende Schema,
um sich vor der Verwendung mit der WK501600
vertraut zu machen.

e

e

e

A. Bedienhebel

B. Luftdruckregler

C. Tragerplatte

D. Lufteinlass

E. Staubsaugeranschluss

04. TECHNISCHE DATEN

KOMPreSSOr ....oiviiiiiieeeeeeeee e 2 HP
ArbeitsdruckK .........ccoooeiiiiii 4-5 BAR
Maximale Druck ..........cooooeiiviiiieeinnnnen. 6.2 BAR
Lufteinlass ......cooevveveeiiiiieieeeeeee, BSP 1/4”
Luftverbrauch ..........cccoooveiiiiiiiiiiiene, 100 LPM
Geschwindigkeitsrate ...................... 10500 RPM
Scheibendurchmesser .............ccceeevennnn... 150 MM
Umlaufdurchmesser .........ccccooeeevvvvvnnnnn.... 2.5 MM
Schalldruck LpA ..., 88.8 DB(A)
Schalldruck LWA .......coooveiiiiiiis 99.8 DB(A)
Maogliche Abweichung K ......................... 3 DB(A)
Vibration Ah ..o, 6.69 M/S?
Mdgliche Abweichung K ...................... 1.35 M/S?
Nettogewicht .........ccccooeiiiiiiiiiis 0.9 KG
Vibration

- Der angegebene Gesamtschwingungswert wur-
de gemald einem standardisierten Prifverfahren
gemessen und kann verwendet werden, um ein
Druckluftwerkzeug mit einem anderen zu verglei-
chen.

- Der angegebene Gesamt-Vibrationswert kann
auch fur eine vorlaufige Bewertung der Exposition
herangezogen werden.

- Warnung: Die Vibrationsabgabe wahrend des
tatsachlichen Gebrauchs der WK501600 kann je
nach Art der Nutzung von dem angegebenen Ges-
amtwert abweichen.

- Warnung: Ermitteln Sie Schutzmal3inahmen flr
den Benutzer auf Grundlage einer Abschatzung

der Exposition unter tatsachlichen Einsatzbedin-
gungen.

Schalldruck
Die angegebenen Messwerte entsprechen der EN
62841

05. SICHERHEITSHINWEISE
Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr
wichtig.

Identifizierte Restrisiken

- Peitschenschlagverletzungen: Wenn sich der
Pneumatikschlauch von der Verbindung I6st oder
bricht, kann er sich sehr heftig bewegen und Peits-
chenschlagverletzungen verursachen.

- Stirze oder Schlage: Die Verwendung der
WK501600 auf Leitern, Gerlsten oder instabilen
Oberflachen kann Sturze oder Schlage verursa-
chen.

- Ermidung und Uberanstrengung: Ein langerer
Betrieb, insbesondere aufgrund der Vibrationen
der WK501600, kann Muskelbeschwerden oder
eine Uberlastung von Armen, Schultern oder Riic-
ken verursachen.

- Mechanische Vorfalle: Projektion von Fragmen-
ten (Staub, Splitter und/oder Stlicke der Arbeits-
flache), versehentliche Beruhrungen mit der ro-
tierenden Schleifscheibe, Einklemmungen oder
Schlage durch Kontrollverlust und/oder Bruch der
Schleifscheibe mit Projektion von Teilen.

- Physische Vorfélle: Exposition gegenlber
Hand-Arm-Vibrationen, mit moglicher kumulativer
Wirkung (Muskuloskelettale Stérungen), hoher
Larm, mit Risiko von Hdorverlust, wenn der Schutz
nicht angemessen ist, und/oder Mineralstaub (Si-
lizium in Beton/Ziegel), mit Atemwegsrisiko.

- Ergonomische  Vorfalle: Ermidung durch
Zwangshaltungen oder langere Arbeit, Ube-
ranstrengung durch Gewicht und Vibration der
WK501600, wiederholte Bewegungen, die Mus-
kel- oder Gelenkverletzungen verursachen kon-
nen.

- Nutzung und Organisation Vorfalle: Stirze auf
derselben Ebene durch Kabel, Schutt oder anges-
ammelten Staub, Nutzung unter ungeeigneten Li-
cht- oder Stabilitatsbedingungen und/oder mens-
chliche Fehler durch mangelnde Ausbildung oder
Ablenkung.

- Staubeinatmung: Das Schleifen kann schadli-
chen oder giftigen Staub erzeugen.

- Druckluft Risiko: Gerichtet eingesetzte Druckluft
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kann schwere Verletzungen verursachen.

- Hangenbleiben oder Einklemmen: Gefahr, dass
lockere Kleidung, Haare, Handschuhe oder Zube-
horteile eingeklemmt werden.

- HeilRe Oberflachen: Einige Teile der WK501600
und/oder der Arbeitsflache kbnnen nach langerem
Gebrauch heil werden.

- Unsachgemalle Verwendung: Die Verwendung
nicht zugelassener Zubehorteile oder anderer
als der vorgesehenen Verwendung kann Unfélle
verursachen.

- Die oben genannten Risiken konnen durch die
Konstruktion der WK501600 nicht vollstandig be-
seitigt werden und erfordern daher die Mitwirkung
des Benutzers.

Empfohlene SchutzmaRnahmen

- Verwenden Sie stets die erforderliche PSA.

- Uberpriifen Sie vor jedem Gebrauch den Zus-
tand des Druckluftschlauchs und seiner Anschlus-
se.

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei
von brennbaren Materialien.

- Vermeiden Sie die Verwendung der WK501600
auf instabilen Oberflachen und achten Sie auf eine
korrekte Korperhaltung.

- Achten Sie auf Pausenintervalle wahrend lange-
rer Arbeitssitzungen.

Erforderliche PSA

- Verwenden Sie Schutzbrillen gemafl EN166.

- Verwenden Sie Gehorschutzkapseln gemaf
EN352.

- Verwenden Sie eine Schutzmaske gemal
EN149.

- Verwenden Sie Schutzhandschuhe gemaf
EN420 und EN388 (mindestens Schutzstufe 2).

- Verwenden Sie bei Bedarf weitere geeignete
PSA.

Piktogramme

Die Kennzeichnung auf dem Typenschild der
WK501600 enthalt die folgenden Piktogramme
(fig.1), deren Bedeutung nachstehend erlautert
wird:

Bedienungsanleitung Lesen

@ Augenschutz tragen

Gehdrschutz tragen

Mund- und Nasenschutz tragen
Handschutz trage

Warnung: Durch wiederholte Arbeitsbewe-
gungen, die Vibrationen ausgesetzt sind,

& kann es zu Verletzungen an Handgelenken
oder Armen kommen. Warnung: 6.2 bar
Luftdruck nicht Uberschreiten

c € Europaische Konformitat

Das CE-Piktogramm zeigt an, dass die WK501600
allen geltenden europaischen Vorschriften, Richt-
linien und Normen in Bezug auf Sicherheit, Ges-
undheit und Umweltschutz entspricht.

06. INSTALLATION UND TRANSPORT
Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr
wichtig.

Umgebungsbedingungen

- Die WK501600 muss innerhalb eines Tempera-
turbereichs von 5°C bis 40°C gelagert und betrie-
ben werden.

- Vermeiden Sie Umgebungen mit hoher Luftfeu-
chtigkeit oder Nasse; Wassereinwirkung kann die
mechanischen Komponenten oxidieren.

- Halten Sie die WK501600 fern von ubermafi-
gem Staub, Sagespanen oder Partikeln, die Be-
lGftungen oder Mechanismen blockieren kénnten.
- Transportieren Sie die WK501600 in geeigneter
Verpackung; vermeiden Sie StoRRe, Sturze oder
Druck auf das Gehause.

- Wenn die WK501600 Uber einen langeren Zei-
traum nicht verwendet wird, lagern Sie sie an ei-
nem trockenen Ort, geschutzt vor direkter Sonne-
neinstrahlung.

Pneumatischer Anschluss

- Der Anschluss der WK501600 muss mit dem
Anschluss des pneumatischen Netzes (Pneuma-
tikschlauch und Kompressor) Ubereinstimmen.

- Verwenden Sie ausschliel3lich ein pneumatis-
ches Netz (Pneumatikschlauch und Kompressor)
mit sauberer, trockener und geregelter Druckluft
als Energiequelle.
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- Verwenden Sie keine Gasflaschen, Sauers-
toffflaschen, brennbaren Gase usw. als Energie-
quelle. Die Verwendung dieser Gase oder anderer
Flaschengase ist gefahrlich, da die WK501600 ex-
plodieren konnte.

- Verandern Sie nicht das Lufteinlassgewinde der
WK501600.

- Die WK501600 darf nur an ein pneumatisches
Netz (Pneumatikschlauch und Kompressor) an-
geschlossen werden, wenn der Druck den maxi-
mal zulassigen Druck der WK501600 nicht Ubers-
chreitet. Falls der Druck hoher ist, muss ein
Druckminderventil mit Sicherheitsventil innerhalb
des pneumatischen Netzes (Pneumatikschlauch
und Kompressor) installiert werden.

- Um eine ordnungsgemale Installation der Pneu-
matische Netz zu gewahrleisten, beachten und
befolgen Sie das entsprechende Schema (fig.9).

Sicherheitsbereich

- Halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5
Metern um die WK501600 wahrend des Betriebs
frei.

- Stellen Sie sicher, dass andere Personen, insbe-
sondere Kinder, Haustiere oder Unbeteiligte, die-
sen Bereich nicht betreten.

- Platzieren Sie keine Gegenstande, Kabel oder
Mabel in der Nahe der WK501600, die ihre Bewe-
gung behindern oder Unfalle verursachen kdonnten.
- Stellen Sie beim Transport oder voribergehen-
der Lagerung sicher, dass die WK501600 keine
Durchgange oder Arbeitsbereiche blockiert.

Transport und Lagerung

- Trennen Sie die WK501600 vom pneumatischen
Netz (Pneumatikschlauch und Kompressor), be-
vor Sie sie bewegen oder transportieren.

- Transportieren Sie die WK501600 am Griff oder
Gehause; heben Sie sie niemals am Pneumatik-
schlauch an.

- Vermeiden Sie versehentliches Einschalten
wahrend des Transports und schitzen Sie bewe-
gliche Teile.

- Verwenden Sie geeignete Verpackung, um die
WK501600 vor StéRen und Staub zu schutzen.

- Lagern Sie die WK501600 an einem trockenen,
sauberen und bellfteten Ort, auRer Reichweite
von Kindern und Unbefugten.

- Entfernen Sie alle Zubehorteile oder Verbrau-
chsmaterialien (Klingen, Bohrer, Schleifscheiben)
vor der Lagerung.

- Vermeiden Sie extreme Temperaturen, Feuchti-
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gkeit und direkte Sonneneinstrahlung beim Trans-
port oder der Lagerung.

- Uberpriifen Sie die WK501600 vor Gebrauch
nach der Lagerung, um sicherzustellen, dass sie
sicher ist und einwandfrei funktioniert.

07. INBETRIEBNAHME
Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr
wichtig.

Erste Uberpriifungen

- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme der WK501600
dieses Handbuch vollstandig und sorgfaltig. Bea-
chten Sie aulerdem Unfallverhitungsvorschrif-
ten, Regelungen, Richtlinien, Normen, Gesetze
und Einschrankungen am jeweiligen Arbeitsplatz.
Beachten Sie auferdem, dass die WK501600
in Kombination mit anderen Komponenten wie
pneumatischer Schlauchen, pneumatischer Kom-
pressoren, Filter-Regler-Oler. verwendet wird. Le-
sen Sie daher die Bedienungsanleitungen dieser
Komponenten vollstandig und sorgfaltig durch.

- Die WK501600 darf nur von Personen benutzt
werden, die im Umgang damit geschult sind, und
ausschlief3lich fur die vorgesehenen Zwecke.

- Stellen Sie sicher, dass sich die WK501600 in
der ausgeschalteten Position befindet (d. h. keine
Betatigung mdglich), bevor Sie sie an das Druc-
kluftnetz (Druckluftschlauch und Kompressor)
anschlieRen oder die WK501600 aufnehmen oder
transportieren. Das Tragen der WK501600 in ein-
geschalteter Position (d. h. mit Betatigungsmaogli-
chkeit) oder das AnschlieRen der WK501600 in
eingeschalteter Position kann zu Unfallen fuhren.
- Entfernen Sie alle Schllssel oder Werkzeuge,
bevor Sie die WK501600 starten. Ein Schlissel
oder Werkzeug, das in der WK501600 verblei-
bt, kann zu Verletzungen flhren. Legen Sie die
WK501600 niemals auf den Boden, bis sie volls-
tandig gestoppt ist.

Schritt-fiir-Schritt-Verfahren

- Stellen Sie sicher, dass der Anschluss, der Druc-
kluftschlauch und der Kompressor den in dieser
Bedienungsanleitung und/oder auf dem Typens-
child der WK501600 (fig.1) angegebenen Anfor-
derungen entsprechen. Der Betrieb des Motors
bei niedrigem oder hohem Druck fuhrt zu einer
fehlerhaften Funktion der WK501600. Dies verrin-
gert die Leistung und kann zu einer Uberhitzung
des Motors fihren.

- Wenn sich der Arbeitsbereich weit vom Druc-
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kluftnetz (Schlauch und Kompressor) entfernt be-
findet, verwenden Sie einen Verlangerungs-Druc-
kluftschlauch mit ausreichendem Durchmesser
und geeigneter Qualitdt sowie einen Kompressor
mit ausreichender Leistung.

Sicherheitstiberpriifungen

- Arbeitsbereich Sicherheit: Halten Sie den Ar-
beitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordent-
liche und dunkle Bereiche verursachen Unfalle.
Verwenden Sie die WK501600 nicht in der Nahe
von brennbaren Materialien, da mogliche Funken
diese Materialien entzinden kdnnen. Halten Sie
Kinder und Schaulustige fern, wahrend Sie die
WK501600 bedienen. Ablenkungen kdnnen zum
Kontrollverlust fuhren. Halten Sie Passanten in
sicherem Abstand zum Arbeitsbereich. Jeder, der
den Arbeitsbereich betritt, muss die entsprechen-
den PSA tragen. Fragmente des Werkstuicks oder
eines gebrochenen Zubehdrteils kbnnen wegges-
chleudert werden und Verletzungen uber den un-
mittelbaren Arbeitsbereich hinaus verursachen.

- Personliche Sicherheit: Seien Sie aufmerk-
sam, beobachten Sie, was Sie tun, und nutzen Sie
den gesunden Menschenverstand beim Umgang
mit der WK501600. Verwenden Sie die WK501600
nicht, wenn Sie mude sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Umgang mit
der WK501600 kann schwere Personenschaden
verursachen.

- Nicht auf Zehenspitzen arbeiten: Halten Sie
die FURe fest auf dem Boden und bewahren Sie
jederzeit das Gleichgewicht. Dies ermoglicht eine
bessere Kontrolle der WK501600 in unerwarteten
Situationen.

- Angemessene Kleidung: Tragen Sie keine lose
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Klei-
dung und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare
konnen von beweglichen Teilen erfasst werden.
Wenn Gerate zum Anschluss von Absaug-

und Staubauffangsystemen vorhanden sind, ste-
llen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ko-
rrekt verwendet werden. Die Verwendung dieser
Gerate kann die Staubgefahren reduzieren.

- Sicherheit Druckluftschlauch: Verwenden Sie
den Druckluftschlauch nicht zum Tragen oder An-
heben der WK501600 oder zum Ziehen, um die
WK501600 vom Strom zu trennen. Prufen Sie,
dass der Druckluftschlauch keine Schnitte, Ris-
se, Abnutzung, Ausbeulungen, Verformungen,

Deutsch

Alterungserscheinungen, Verhartungen oder Bes-
chadigungen aufweist. Vermeiden Sie Verdrehun-
gen, UbermaRige Biegungen oder Quetschungen
des Druckluftschlauchs. Halten Sie den Druc-
kluftschlauch fern von scharfen Kanten, hei3en
Oberflachen oder aggressiven chemischen Subs-
tanzen. Vor der Inbetriebnahme des Drucklufts-
chlauchs das System schrittweise unter Druck
setzen und auf Undichtigkeiten prifen.

- Zustand priifen: Uberpriifen Sie, dass alle
Schrauben der WK501600 vollstandig fest an-
gezogen sind. Bei kaltem Wetter oder wenn die
WK501600 langere Zeit nicht benutzt wurde, las-
sen Sie die WK501600 warmlaufen, indem Sie sie
einige Minuten im Leerlauf betreiben, um eine ein-
wandfreie Schmierung der internen Komponenten
zu ermoglichen. Stellen Sie sicher, dass eventuell
installierte Zubehorteile korrekt und fest in ihrer
Position sitzen.

- Vor dem Betrieb: Stellen Sie vor jeder Verwen-
dung der WK501600 sicher, dass sie stabil au-
fliegt. Prufen Sie, dass sich niemand unter dem
Einflussbereich der WK501600 befindet, wenn
Sie Arbeiten in erhdhten Bereichen durchfihren.
Halten Sie die Hande von beweglichen Teilen der
WK501600 fern.

- Wahrend des Betriebs: Lassen Sie die
WK501600 nicht unbeaufsichtigt laufen, ohne sie
sicher festzuhalten. Betreiben Sie sie nur, wenn
Sie sicher sind, dass Sie sie vollstandig unter Kon-
trolle haben. Richten Sie die WK501600 wahrend
des Betriebs nicht auf Personen. Wahrend des
Betriebs kann die WK501600 Vibrationen erzeu-
gen und Schrauben kdnnen sich allmahlich I6sen,
was zu einer Stérung oder einem Unfall fihren
kann. Halten Sie die Hande von beweglichen Tei-
len der WK501600 fern.

- Nach dem Betrieb: Bertihren Sie keine an der
WK501600 montierten Zubehorteile, da diese
sehr heil} sein kdnnen und Verbrennungen verur-
sachen konnen. Einige der bearbeiteten Materia-
lien konnen chemische oder toxische Bestandteile
enthalten. Achten Sie darauf, das Einatmen dieser
Stoffe oder den Kontakt mit der Haut zu vermei-
den.

08. BETRIEBSANLEITUNG
Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr
wichtig.

Bedienelemente, Anzeigen und Steuerungen
- Die Bedienelemente, Anzeigen und Steuerun-
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gen sind in der allgemeinen Beschreibung (Absch-
nitt 03) sowie in den nachstehenden Anweisungen
detailliert aufgefuhrt.

- Bedienhebel (A): Dricken Sie den Bedienhebel
(A) nach unten (fig.2), um die Drehung der Trager-
platte (C) und seiner Schleifscheibe zu starten.
Lassen Sie den Bedienhebel (A) los, um die Dre-
hung der Tragerplatte (C) und seiner Schleifschei-
be zu stoppen.

- Luftdruckregler (B): Der Luftdruckregler (B) er-
mdglicht die Kontrolle und Einstellung des bere-
itgestellten Drucks, wodurch ein sicherer Betrieb
und eine optimale Leistung gewahrleistet werden.
Stellen Sie den Druck ein, indem Sie der Luftdruc-
kregler (B) im Uhrzeigersinn drehen, um den Druck
zu erhohen. Stellen Sie den Druck ein, indem Sie
der Luftdruckregler (B) gegen den Uhrzeigersinn
drehen, um den Druck zu verringern.

- Tragerplatte (C): Bevor Sie irgendwelche Anpas-
sungen oder den Austausch von Schleifscheiben
vornehmen, trennen Sie die WK501600 vom das
pneumatische Netz (pneumatische Schlauch und
Kompressor). Die Schleifscheiben haften mittels
des Velcro Systems (fig.6). Richten Sie die Schlei-
fscheibe auf der Tragerplatte (C) aus, bis die Ran-
der beider Ubereinstimmen. Verwenden Sie mikro-
|6chrige Schleifscheiben, damit das automatische
Absaugsystem der WK501600 die Staubpartikel
aufnehmen kann. Drucken Sie die Schleifscheibe
auf die Tragerplatte (C), bis sie fest haftet.

- Lufteinlass (D): Schlielen Sie die WK501600
uber den Anschluss der pneumatische Schlauch
an den Lufteinlass (D) an das pneumatische Netz
an. Um den Anschluss zu erleichtern, kann ein
Schnellanschluss (im Lieferumfang enthalten und
bereits installiert) am Lufteinlass (D) angebracht
werden. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung
korrekt befestigt und sicher fixiert ist, bevor Sie
die WK501600 in Betrieb nehmen. Um eine ord-
nungsgemale Installation der Pneumatische Netz
zu gewahrleisten, beachten und befolgen Sie das
entsprechende Schema (fig.8).

- Staubsaugeranschluss (E): Die WK501600
enthalt einen Saugschlauch, um ihn mit einem
Staubsauger zu verbinden. Daflr ist es unbedingt
erforderlich, dass der Staubsauger den passen-
den Anschluss enthalt. Falls der Staubsauger den
passenden Anschluss nicht enthalt, sollten Sie
den Hersteller des Staubsaugers kontaktieren.
SchlieRen Sie ein Ende des Saugschlauchs an
den Staubsaugeranschluss (E) an und das andere
Ende des Saugschlauchs an den Staubsauger.

Normalbetrieb

- Zusatzlich zu den grundlegenden Anweisungen
werden folgende Hinweise gegeben.

- Griff: Die WK501600 muss mit einer Hand ge-
halten werden, wobei die Hand so positioniert
wird, dass die beste Position zum Umgang mit
der WK501600 in jeder Anwendung erreicht wird.
Halten Sie die WK501600 fest und positionieren
Sie lhren Koérper und Arm so, dass Sie den Ruck-
stolRkraften widerstehen kénnen.

- Ergonomie und sichere Verwendung: Die
WK501600 wurde so entwickelt, dass sie mit einer
Hand verwendet werden kann, und gewahrleistet
wahrend des Betriebs eine angemessene Kontro-
lle. Der Benutzer muss jederzeit eine stabile und
ausbalancierte Korperhaltung einnehmen und er-
zwungene oder instabile Positionen vermeiden.
Bei langerem Gebrauch kann die Vibrationsein-
wirkung zu Muskelermidung oder Beschwerden
in Handen, Armen, Schultern oder Rucken fuhren.
RegelmaRige Pausen werden empfohlen, und die
kontinuierliche Nutzung sollte begrenzt werden.
Um die Auswirkungen von Vibrationen zu reduzie-
ren, halten Sie das Gerat WK501600 mit mafRiger
Festigkeit (ohne uUbermallige Kraft). Achten Sie
auf eine gerade Korperhaltung und vermeiden Sie
eine Ubermafige Armstreckung, insbesondere bei
Arbeiten Uber Kopf oder an der Decke. Langerer
Gebrauch unter ungeeigneten Bedingungen kann
das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen er-
héhen. Der Benutzer muss das Arbeitstempo sei-
nen korperlichen Fahigkeiten anpassen.

- Arbeitsmodus: Bewegen Sie die WK501600 mit
weiten Schaukelbewegungen uber die zu schlei-
fende Oberflache (fig.3) und lassen Sie die Rota-
tion der Tragerplatte (C) und ihre Schleifscheibe
die Arbeit machen. Dricken Sie die WK501600
nicht nach unten (fig.4), da dies die Schleifges-
chwindigkeit verringert und ein Ergebnis von ge-
ringerer Qualitat erzeugt. Schleifen Sie nicht mit
geneigter Tragerplatte (C) (fig.5), da dies die Basis
der Tragerplatte (C) und die Schleifscheibe bes-
chadigen wiirde. Uberpriifen Sie die Ergebnisse
haufig, da die WK501600 sehr schnell schleifen
kann, insbesondere wenn Sie ein Schleifschei-
be mit grobem Korn verwenden. Um das best-
mdgliche Ergebnis zu erzielen, beginnen Sie das
Schleifen mit einem Schleifscheibe mit grobem
Korn und wechseln Sie schrittweise zu Schleifs-
cheiben mit feinerem Korn. Beim Schleifen von
lackierten Oberflachen kann die Schleifscheibe
viele Farbreste aufnehmen und dadurch versto-
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pfen. Daher wird empfohlen, die Farbe vor dem
Schleifen mit einer Heil¥luftpistole zu entfernen.

- Absaugsystem: Die WK501600 kann an ein ex-
ternes Absaugsystem angeschlossen werden, um
den wahrend des Schleifprozesses entstehenden
Staub aufzufangen. Stellen Sie hierzu zunachst si-
cher, dass im Staubsauger (nicht im Lieferumfang
enthalten) ein geeigneter Sammelbeutel installiert
ist. Die Verwendung eines ungeeigneten oder de-
fekten Staubfangbeutels erhoht die Staubbelas-
tung in der Arbeitsumgebung. Es wird nicht em-
pfohlen, die WK501600 ohne Anschluss an ein
Staubauffangsystem zu verwenden, da dies ein
Atemrisiko darstellen konnte. Die Geschwindi-
gkeit, mit der sich der Sammelbeutel fullt, hangt
von der Art des zu schleifenden Materials und der
Dicke der Schleifscheibe ab. Fur bessere Ergeb-
nisse reinigen Sie den Sammelbeutel regelmaRig.
- Pneumatisches Netz: Zum Anschluss an das
pneumatische Netz (pneumatische Schlauch und
Kompressor) und den anschlielienden Betrieb be-
folgen Sie neben den Angaben in diesem Handbuch
die Anweisungen des entsprechenden Kompres-
sorhandbuchs. Bevor Sie die WK501600 an das
pneumatische Netz (pneumatische Schlauch und
Kompressor) anschliel3en, stellen Sie sicher, dass
der Kompressor ausgeschaltet und drucklos ist,
prufen Sie, ob der Arbeitsdruck des Kompressors
den Spezifikationen der WK501600 entspricht,
installieren Sie einen Filterregler/dler (fig.7) in der
Druckluftleitung, schlieffen Sie der pneumatische
Schlauch korrekt an die WK501600 und den Kom-
pressor an, stellen Sie den Ausgangsdruck des
Kompressors ein, schalten Sie den Kompressor
ein und warten Sie, bis der geeignete Druck errei-
cht ist, und lassen Sie schliel3lich die WK501600
vor der Arbeit einige Sekunden im Leerlauf laufen.

Verfahren zum normalen und Not-Stopp

- Normaler Stopp: Lassen Sie den Bedienhebel
(A) los und warten Sie, bis alle beweglichen Teile
zum Stillstand gekommen sind.

- Not-Stopp: Lassen Sie den Bedienhebel (A)
los und warten Sie, bis alle beweglichen Teile
zum Stillstand gekommen sind. Trennen Sie die
WK501600 vom das pneumatische Netz (pneu-
matische Schlauch und Kompressor).

- Verhalten im Falle eines Fehlers oder einer
anomalen Situation: Im Falle einer Fehlfunktion,
eines anomalen Verhaltens oder eines Kontrollver-
lusts der WK501600 schalten Sie die WK501600
sofort aus. Nach einem Druckluftausfall darf die

WK501600 nicht automatisch neu starten. Stellen
Sie vor der Wiederherstellung der Druckluftver-
sorgung sicher, dass sich die WK501600 in der
Aus-Position befindet (d. h. nicht betatigt wer-
den kann). Verwenden Sie die WK501600 nicht,
wenn Sie Ubermafige Vibrationen, ungewohnli-
che Gerausche, Uberhitzung oder Hinweise auf
einen fehlerhaften Betrieb feststellen. Versuchen
Sie im Falle eines Defekts nicht, die WK501600
selbst zu reparieren, auler den in dieser Bedie-
nungsanleitung ausdrucklich angegebenen Mal3-
nahmen. Reparaturen missen von qualifiziertem
Personal oder vom technischen Kundendienst
von Werku durchgefihrt werden. Die Verwendung
der WK501600 unter Fehlerbedingungen kann
gefahrliche Situationen und ernsthafte Risiken fur
den Benutzer verursachen.

Warnungen und Risiken

- Halten Sie einen festen Griff an der WK501600
und positionieren Sie Ihren Koérper und Arm, um
die RuckstoR3krafte zu tragen und maximale Kon-
trolle Uber die Torsionsreaktion beim Anfahren zu
erhalten. Der Benutzer kann die Torsionsreaktio-
nen oder Ruckstol3krafte der WK501600 steuern,
wenn die entsprechenden Vorsichtsmalinahmen
getroffen werden.

- Platzieren Sie niemals die andere Hand in der
Nahe der Tragerplatte (C), da sie auf lhre Hand
zuruckprallen konnte.

- Positionieren Sie Ihren Korper nicht in dem Be-
reich, in dem sich die WK501600 bei einem Ruck-
stol3 bewegen konnte. Der Rickstol3 fihrt dazu,
dass sich die WK501600 in die entgegengesetz-
te Richtung der Bewegung der Tragerplatte (C)
bewegt.

- Seien Sie besonders vorsichtig bei der Arbeit
an Ecken, scharfen Kanten usw. Vermeiden Sie,
dass die Auflageplatte (C) zurlckspringt und/oder
hangenbleibt.

- Verwenden Sie keine Schleifscheibe auller mit
einem Durchmesser von 150 mm. Befolgen Sie
die Empfehlungen von Werku bei der Auswahl ei-
ner Schleifscheibe.

09. WARTUNG UND REINIGUNG
Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr
wichtig.

Verfahren der vorbeugenden Wartung
- Um einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten und
die Lebensdauer der WK501600 zu verlangern,
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sind vor und nach jedem Gebrauch regelmaliige
Inspektionen durchzuflhren.

- Uberpriifen Sie den Zustand des Drucklufts-
chlauchs, die Verbindung der WK501600 mit dem
Druckluftschlauch und die Verbindung des Druc-
kluftschlauchs mit dem Kompressor. Verwenden
Sie die WK501600 nicht, wenn sie beschadigt ist.
- Kontrollieren Sie, ob alle beweglichen Teile ein-
wandfrei funktionieren und keine Blockierungen,
ubermafigen Verschlei® oder Fehlstellungen au-
fweisen.

- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungsele-
mente ordnungsgemal’ angezogen sind.

- Fuhren Sie je nach Haufigkeit und Intensitat der
Nutzung regelmafig umfassendere Inspektionen
durch.

Reinigung und Schmierung

- Trennen Sie die WK501600 immer vom Druc-
kluftnetz (Druckluftschlauch und Kompressor),
bevor Sie Reinigungs- und/oder Wartungsarbeiten
durchfuhren.

- Halten Sie die Luftungséffnungen sauber und
frei von Staub, Schmutz oder Rickstanden, die
den Betrieb beeintrachtigen konnten.

- Reinigen Sie die WK501600 mit einem trocke-
nen oder leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden
Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder L6-
sungsmittel.

- Verwenden Sie bei Bedarf Druckluft, um Staub
aus schwer zuganglichen Bereichen zu entfernen.
- Schmieren Sie nur die angegebenen Teile mit
geeigneten Produkten. Tragen Sie gegebenenfalls
kein Schmiermittel auf elektrische oder elektronis-
che Bauteile auf.

Austausch von Teilen

- Verwenden Sie ausschliel3lich Original-Ersatz-
teile.

- Ersetzen Sie beschadigte, abgenutzte oder de-
fekte Komponenten unverzuglich.

- Vergewissern Sie sich vor jedem Austausch,
dass die WK501600 vom pneumatischen Netz
(Pneumatikschlauch und Kompressor) getrennt
ist.

- Austauscharbeiten, die die Sicherheit oder die
interne Funktion betreffen, durfen nur von qualifi-
ziertem Personal oder vom technischen Kunden-
dienst von Werku durchgefuhrt werden.

- Nehmen Sie keine Veranderungen an der
WK501600 vor und verwenden Sie keine nicht zu-
gelassenen Teile, da dies die Sicherheit beeintra-
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chtigen und die Konformitat der WK501600 aufhe-
ben kann.

Inspektionsprotokoll

- Es wird empfohlen, ein Protokoll Uber durchge-
fuhrte Wartungs-, Inspektions- und Reparatu-
rarbeiten zu fuhren.

- Dieses Protokoll sollte das Datum, die Art der
Malnahme, ausgetauschte Teile und die verant-
wortliche Person enthalten.

- Das Protokoll gewahrleistet die Ruckverfolgbar-
keit der Wartung und erleichtert die Erkennung
maoglicher wiederkehrender Fehler.

- In professionellen oder industriellen Umgebun-
gen kann ein solches Protokoll gemafR den gelten-
den Vorschriften verpflichtend sein.

Allgemeines

Vorbeugende Wartungsarbeiten, Reinigung und
Schmierung sowie der Austausch sicherheitsrele-
vanter Teile dirfen nur von qualifiziertem Personal
durchgefuhrt werden.

10. FEHLERBEHEBUNG
Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr
wichtig.

Haufige Fehler, Ursachen und KorrekturmaR-
nahmen

- Fehler: Die WK501600 startet nicht. Ursachen:
Fehlen der Luftversorgung, abgetrenntes oder
beschadigtes Pneumatikschlauch, unzureichen-
der Druck. AbhilfemaRnahmen: Uberpriifen der
pneumatische Verbindung, den Zustand der pneu-
matische Schlauch prifen, den Druck gemaR den
Spezifikationen der WK501600 einstellen.

- Fehler: Die WK501600 hat keine Leistung. Ur-
sachen: Verstopfter Luftfilter, unzureichende
Schmierung, niedriger Luftdruck. AbhilfemaR-
nahmen: Filter reinigen oder ersetzen, Pneuma-
tikschmiermittel anwenden, Betriebsdruck utber-
prufen.

- Fehler: Unregelmaflige Drehung oder Uuber-
malfige Vibration. Ursachen: Falsch installierte
oder abgenutzte Schleifscheibe, beschadigte In-
nenkomponenten. AbhilfemaRnahmen: Schlei-
fscheibe neu installieren oder ersetzen, den Zus-
tand der Welle und Lager prifen.

- Fehler: Luftleck. Ursachen: Lose Verbindun-
gen, beschadigte Dichtungen. AbhilfemaRnah-
men: Verbindungen nachziehen, defekte Dichtun-
gen ersetzen.
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- Fehler: Uberhitzung. Ursachen: Langere kon-
tinuierliche Nutzung, unzureichende Schmierung.
AbhilfemaBnahmen: Die WK501600 anhalten,
abkuhlen lassen und vor dem Neustart ordnungs-
gemal schmieren.

- Fehler: Ungewodhnliches Gerausch wahrend
des Betriebs. Ursachen: Interner Verschleil® von
Lagern oder beweglichen Teilen. AbhilfemaRRna-
hmen: Die WK501600 anhalten, eine technische
Inspektion durchfihren und verschlissene Kompo-
nenten ersetzen.

- Fehler: Die Schleifscheibe 16st sich wahrend des
Gebrauchs. Ursachen: Schleifscheibe schlecht
befestigt oder Tragerplatte (C) abgenutzt. Abhil-
femaBRnahmen: Die Schleifscheibe richtig befes-
tigen und die Tragerplatte (C) ersetzen, falls sie
abgenutzt ist.

- Fehler: Geringe Schleifleistung. Ursachen: Un-
geeignete oder abgenutzte Schleifscheibe, unzu-
reichende Geschwindigkeit. AbhilfemafRnahmen:
Eine Schleifscheibe mit geeignetem Korn verwen-
den, die Luftzufuhr und die Betriebsdrehzahl Gber-
prufen.

Kontakt zum Kundendienst

- Falls einer der oben genannten Fehler weiterhin
besteht, stellen Sie die Nutzung der WK501600
ein und wenden Sie sich an den Werku-Kunden-
dienst.

- Fur die Kontaktaufnahme mit dem Werku-Kun-
dendienst senden Sie eine E-Mail an: service@
werku.com.

11. ERSATZTEILE UND ZUBEHOR
Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr
wichtig.

Liste der zugelassenen Ersatzteile

- Als zugelassene Ersatzteile gelten alle Teile, die
in der am Ende dieser Betriebsanleitung enthalte-
nen Explosionszeichnung aufgefuhrt sind.

- Die Ersatzteile mussen den von Werku angege-
benen Referenzen und technischen Spezifikatio-
nen entsprechen.

- Warnung: Die Verwendung nicht zugelassener
Ersatzteile oder inkompatibler Zubehorteile kann
zu erheblichen Sicherheitsrisiken fur den Benutzer
fuhren sowie Schaden an der WK501600 verur-
sachen und den Verlust der Konformitat mit den
geltenden Vorschriften nach sich ziehen.
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Kompatibles Zubehor

- Schleifscheiben mit Klettverschluss-Befesti-
gungssystem (Velcro Typ).

- Externe Staubabsaugsysteme.

- Saugschlauche und Adapter.

- Pneumatische Schlauche und Adapter.

Einschrankungen der Verwendung

- Verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht in der
Explosionszeichnung aufgefuhrt sind.

- Verwenden Sie keine Ersatzteile mit anderen Ei-
genschaften als den Originalteilen.

- Verwenden Sie kein Zubehor, das nicht im Abs-
chnitt ,Kompatibles Zubehor” aufgeflthrt ist.

- Verwenden Sie kein Zubehor mit anderen Ei-
genschaften als den Originalteilen.

12. ENTSORGUNG UND RECYCLING
Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr
wichtig.

Abfall- und Recyclingmanagement

- Die Materialien und Komponenten, die zur Hers-
tellung der WK501600 verwendet wurden, kdnnen
wiederverwendet und recycelt werden.

- Am Ende der Lebensdauer der WK501600 ist
eine ordnungsgemalfe Abfallentsorgung gemaf
den geltenden Vorschriften unerlasslich.

- Entsorgen Sie die WK501600 nicht im Hausmiuill,
da einige ihrer Komponenten Ole und/oder Sch-
mierstoffe enthalten kdénnen, die umweltschadlich
sein kdénnen. Entfernen Sie vor der Entsorgung
samtliche Ol- und/oder Schmierstoffriickstande
vollstandig, reinigen Sie die WK501600 und trennen
Sie, wenn maoglich, die verschiedenen Materialien.

Trennung gefahrlicher Materialien

- Warnung: Unsachgemafer Umgang mit gefahr-
lichen Materialien kann Risiken fir Gesundheit
und Umwelt verursachen.

- Die Arbeit mit der WK501600 kann gefahrliche
Abfalle erzeugen, die getrennt gesammelt und in
einem Behalter fur gefahrliche Abfalle entsorgt
werden mussen.

13. SPRACHE UND FORMAT
Warnung: Die folgenden Anweisungen sind sehr
wichtig.

Sprache
- Dieses Benutzerhandbuch wird in Englisch,
Spanisch, Deutsch, Franzdsisch, Italienisch, Nie-
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derlandisch und Portugiesisch bereitgestellt.

- Die Originaltexte wurden in Englisch erstellt und
jede Sprachversion wurde Uberprift, um die Ein-
haltung der geltenden Anforderungen im jeweili-
gen Vertriebsland sicherzustellen.

Format

- Gemal der Verordnung (EU) 2023/1230 wird
dieses Benutzerhandbuch auch in digitaler Form
bereitgestellt. Der Zugriff auf dieses Handbuch ist
frei, kostenlos und erfordert keine Registrierung
oder Identifikation des Nutzers. Es wird Uber einen
auf dem Produkt und/oder der Verpackung ange-
brachten QR-Code sowie auf der offiziellen Web-
site des Herstellers bereitgestellt.

- Das digitale Format dieses Benutzerhandbuchs
ermoglicht die uneingeschrankte Anzeige auf gan-
gigen Geraten, erlaubt das Herunterladen, Spei-
chern und Ausdrucken, gewahrleistet die Vollstandi-
gkeit des Inhalts und wird in einem Standardformat
(PDF) bereitgestellt, das mit den gangigen Geraten
und Betriebssystemen kompatibel ist.

- Werku garantiert, dass dieses Benutzerhan-
dbuch wahrend der gesamten Lebensdauer der
WK501600 zuganglich bleibt und fur einen Zei-
traum von mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt
der Markteinfihrung der WK501600 verflgbar ist.
- Der Nutzer hat das Recht, kostenlos eine gedruc-
kte Kopie dieses Benutzerhandbuchs anzufordern.
Werku wird diese Kopie innerhalb von maximal 30
Kalendertagen nach Eingang der Anfrage bereits-
tellen. Anfragen kénnen per E-Mail, Postadresse
oder Uber den Kundenservice gestellt werden, die
alle auf der Ruckseite dieses Benutzerhandbuchs
angegeben sind.

14. GARANTIE UND TECHNISCHER SERVICE
- Dieses Produkt unterliegt der gesetzlichen
Gewahrleistung gemald der Richtlinie (EU)
2019/771. Die WK501600 ist durch die gesetzliche
Gewahrleistung gemald Richtlinie (EU) 2019/771
abgedeckt. Werku haftet fur Mangel der Konformi-
tat, die zum Zeitpunkt der Lieferung der WK501600
bestehen und innerhalb von 3 Jahren ab Liefer-
datum auftreten. Sofern nicht das Gegenteil na-
chgewiesen wird, wird vermutet, dass ein Mangel,
der innerhalb von 2 Jahren nach Lieferung auftritt,
bereits zum Zeitpunkt der Lieferung bestand. Die
Feststellung des Mangels erfolgt gemal den gel-
tenden Vorschriften.

- Im Falle eines Mangels hat der Benutzer Anspruch
auf Reparatur oder Ersatz der WK501600. Diese
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MafRnahmen sind fir den Benutzer kostenlos und
schlieRen die notwendigen Kosten zur Behebung
des Mangels ein. Wenn eine Reparatur oder ein Er-
satz nicht moglich oder unverhaltnismafig ist, kann
der Benutzer eine Minderung des Kaufpreises oder
die Vertragsauflosung wahlen.

- Die Gewahrleistung deckt Herstellungs-u n d
Funktionsfehler der WK501600 unter normalen
Nutzungsbedingungen gemaf den Angaben in die-
sem Benutzerhandbuch ab. Ausgenommen von
der Gewabhrleistung sind Schaden, die durch Vers-
chleif3teile oder andere natirliche Abnutzung verur-
sacht wurden, Schaden, die durch Nichtbeachtung
oder Missachtung der Gebrauchsanweisungen
oder bei nicht bestimmungsgemaRer Verwendung
der WK501600 entstanden sind, Schaden durch
ungewdhnliche Umwelteinflisse, Uberlastung, un-
zureichende Wartung oder Reinigung, Schaden, die
nachweislich durch die Verwendung von nicht origi-
nalen Werku-Zubehorteilen, Erganzungen oder Er-
satzteilen verursacht wurden, sowie Schaden, die
durch teilweise oder vollstandige Demontage, Mo-
difikation oder Reparatur durch nicht autorisiertes
Personal des Werku-Kundendienstes verursacht
wurden, oder minimale Unregelmaligkeiten, die
die ordnungsgemalie Nutzung und Funktion nicht
beeintrachtigen.

- Anspruche aus dieser Gewahrleistung sind beim
Werku-Handler oder dem Werku-Kundendienst
geltend zu machen. Es wird empfohlen, hierflr
die Gewahrleistung (auf der letzten Seite dieses
Handbuchs) vollstandig ausgeflllt und vom Hand-
ler gestempelt zusammen mit der Rechnung oder
dem Kaufbeleg vorzulegen. Fur alle Informatio-
nen zur Gewahrleistung kann der Kaufer und/oder
Handler den Werku-Kundendienst per E-Mail unter
service@werku.com kontaktieren.

- Reparaturen und Ersatz fuhren nicht zu einer Ver-
langerung der Gewahrleistungsfrist, unbeschadet
der geltenden gesetzlichen Rechte. Ausgetauschte
Teile kdnnen vom Werku-Kundendienst einbehal-
ten werden. Wenn der Benutzer und/oder Handler
die WK501600 an den Werku-Kundendienst sen-
det, ohne die Bedingungen der Gewahrleistung
zu erfullen, gehen Transportkosten und -risiken
zu Lasten des Benutzers und/oder Handlers. Die
Gewahrleistung gilt innerhalb des Gebiets der Eu-
ropaischen Union. Verantwortlich fur die Gewahr-
leistung ist die Werku Tools SA.

- Die Gewahrleistung beruhrt nicht die gesetzlichen
Rechte des Benutzers gemal den geltenden Vors-
chriften.
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01. DECLARATION CONFORMITE CE

Werku déclare, sous sa seule responsabilité, que
la ponceuse circulaire rotorbitale WK501600 est
conforme aux réglements, directives et normes
suivants:

(EU) 2023/1230

2011/65/EU

(EU) 2015/863

EN ISO 11148-8:2011

EN ISO 12100:2010

any

01/10/2026, R Yanez, Directeur

Werku Tools SA, Poligono Industrial Bergondo,
Parroquia de Guisamo A8, 15161 Bergondo,

La Corufa, Espagne.

L'identification de la WK501600 (modéle, numéro
de série, année de fabrication et données Werku)
figure sur sa plaque signalétique de la WK501600.

La documentation technique a été établie con-
formément aux exigences du Réglement (UE)
2023/1230 et est accessible aux autorités compé-
tentes.

La déclaration de conformité est disponible via le
code QR suivant:

02. TABLE MATIERES
01. Déclaration conformité CE
02. Table matiéeres

03. Description générale
04. Données techniques
05. Avertissements sécurité
06. Installation et transport
07. Mise en service

08. Instructions utilisation
09. Entretien et nettoyage
10. Résolution probléemes

11. Piéces rechange et accessoires
12. Elimination et recyclage

13. Langue et format

14. Garantie et service technique

03. DESCRIPTION GENERALE

- Utilisation prévue: La WK501600 a été congue
pour le pongcage des surfaces en bois, métal,
plastique, fibre de verre et matériaux composites,
I'élimination de la peinture, du vernis, de la rouille
ou de petites imperfections superficielles, la pré-
paration des surfaces avant de peindre, de polir
ou d’appliquer des revétements, la finition et le lis-
sage des pieces dans les travaux industriels, au-
tomobiles ou de menuiserie, en utilisant des dis-
ques de pongage compatibles et une alimentation
en air comprimé.

- Utilisation non prévue: La WK501600 n’a pas
été congue pour des usages autres que ceux deé-
crits dans la section précédente. En particulier, et
a titre indicatif mais non limitatif, il est interdit de
poncer des matériaux extrémement durs ou fragi-
les, d'utiliser I'appareil dans des environnements a
humidité excessive, des atmospheres explosives
ou en présence de gaz inflammables, d'utiliser
des accessoires non homologués ou de dimen-
sions incompatibles ou d'utiliser I'appareil comme
outil pneumatique de meulage ou de coupe.

- Mauvais usages raisonnablement prévisi-
bles: Sont considérés comme des usages inco-
rrects prévisibles ceux qui, bien qu’ils ne soient pas
destinés par Werku, peuvent résulter d’'une utilisa-
tion habituelle ou inappropriée de la WK501600.
Parmi ceux-ci figurent, a titre énonciatif et non
limitatif, utiliser la WK501600 sans lunettes de
sécurité, protection auditive, gants ou masque,
tenir la piece de travail a la main sans systémes
de fixation appropriés, installer des disques de
pongage endommages, uses ou mal centrés, mo-
difier ou annuler les dispositifs de sécurité de la
WK501600, transporter la WK501600 connectée
au réseau pneumatique, utiliser la WK501600 a
proximité de matériaux inflammables, employer
la WK501600 comme outil de coupe, effectuer la
maintenance sans déconnecter préalablement le
réseau pneumatique, utiliser des tuyaux pneuma-
tiques détériorés ou des connexions défectueuses
et dépasser la vitesse maximale autorisée des
disques de pongage.

- Schéma: Consultez le schéma suivant pour
vous familiariser avec la WK501600 avant utilisa-
tion.
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A. Levier fonctionnement
B. Régulateur pression air
C. Plateau support

D. Entrée air

E. Connexion aspirateur

04. DONNEES TECHNIQUES

COMPIrESSEU ..o 2 HP
Pression travail ...........cooooviiiiiiiiiieennn. 4-5 BAR
Pression maximale .........ccccccoevvivveennnenn. 6.2 BAR
Airentrée ......ooooeveiiiiiiiee e BSP 1/4”
Consomation d’air ........ccceeevveviiveneeeennnn.. 100 LPM
Révolutions ........cooeeeviiviiiiieiieeie, 10500 RPM
Diamétre disque ......cccoovvvviiiiiiiiiiiiine, 150 MM
Diameétre orbite ........coooviieiiiiiiin 2.5 MM
Pression acoustique LpA .........cc........ 88.8 DB(A)
Pression acoustique LWA .................. 99.8 DB(A)
Possible variation K .............ccciiinnnie, 3 DB(A)
Vibration Ah ...ooeeeiieee e 6.69 M/S?
Possible variation Kh ..........cccooevvneeennne. 1.35 M/S?
Poids net .....oooeeieeii 0.9 KG
Vibration

- La valeur totale de vibration déclarée a été me-
surée conformément a une méthode d’essai stan-
dard et peut étre utilisée pour comparer un outil
pneumatique a un autre.

- La valeur totale de vibration déclarée peut égale-
ment étre utilisée pour une évaluation préliminaire
de I'exposition.

- Avertissement: L’émission de vibrations lors de
I'utilisation réelle de la WK501600 peut différer de
la valeur totale déclarée selon la maniére dont la
WK501600 est utilisée.

- Avertissement: Identifier les mesures de sécurité
visant a protéger I'utilisateur sur la base d’'une es-
timation de I'exposition dans les conditions réelles
d’utilisation.

Pression acoustique
Les valeurs mesurées indiquées sont conformes a
la norme EN 62841.

05. AVERTISSEMENTS SECURITE
Avertissement: Les instructions suivantes sont
trés importantes.

Risques résiduels identifiés

- Coups de fouet: Si le tuyau pneumatique se dé-
tache du raccord ou se rompt, il peut se déplacer
trés violemment et provoquer des coups de fouet.
- Chutes ou chocs: L'utilisation de la WK501600
sur des échelles, des échafaudages ou des sur-
faces instables peut provoquer des chutes ou des
chocs.

- Fatigue et surmenage: Une utilisation prolon-
gée, notamment en raison des vibrations de la
WK501600, peut provoquer des douleurs muscu-
laires ou une surcharge des bras, des épaules ou
du dos.

- Incidents mécaniques: Projection de fragments
(poussiére, éclats et/ou morceaux de la surface
de travail), contacts accidentels avec le disque de
pongage en mouvement, pincements ou coups
par perte de contrdle, et/ou rupture du disque de
pongage avec projection de parties.

- Incidents physiques: Exposition aux vibrations
main-bras, avec effet cumulatif possible (troubles
musculosquelettiques), bruit élevé, avec risque de
perte auditive si la protection n’est pas adéquate,
et/ou poussiere minérale (silice dans le béton/bri-
que), avec risque respiratoire.

- Incidents ergonomiques: Fatigue due a des pos-
tures forcées ou travail prolongé, surmenage da
au poids et a la vibration de la WK501600, mou-
vements répétitifs pouvant causer des blessures
musculaires ou articulaires.

- Incidents d'utilisation et d'organisation: Chutes
au méme niveau a cause de cables, débris ou
poussiére accumulée, utilisation dans des condi-
tions inadéquates d’éclairage ou de stabilité, et/
ou erreurs humaines par manque de formation ou
distraction.

- Inhalation de poussiére: Le pongage peut pro-
duire de la poussiére nocive ou toxique.

- Risque lié a I'air comprimé: L'air comprimeé dirigé
peut provoquer des blessures graves.

- Accrochage ou coincement: Risque de coince-
ment des vétements amples, des cheveux, des
gants ou des accessoires.

- Surfaces chaudes: Certaines parties de la
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WK501600 et/ou de la surface de travail peuvent
chauffer aprés une utilisation prolongée.

- Utilisation incorrecte: L'emploi d'accessoires non
autorisés ou d'usages autres que ceux prévus
peut provoquer des accidents.

- Les risques mentionnés ci-dessus ne peuvent
pas étre complétement éliminés par la conception
de la WK501600 et nécessitent donc la participa-
tion de l'utilisateur.

Mesures protection recommandées

- Utilisez toujours les EPI nécessaires.

- Vérifiez I'état du tuyau pneumatique et de ses
raccords avant chaque utilisation.

- Maintenez la zone de travail propre et exempte
de matériaux inflammables.

- Evitez d'utiliser la WK501600 sur des surfaces
instables et assurez-vous d’adopter une posture
correcte.

- Respectez les intervalles de repos pendant les
sessions de travail prolongeées.

EPI nécessaires

- Utilisez des lunettes de protection conformes a
EN166.

- Utilisez des auditives de protection conformes a
EN352.

- Utilisez un masque de protection conforme a
EN149.

- Utilisez des gants de protection conformes aux
EN420 et EN388 (niveaux de protection minimum
de 2).

- Si le type de travail le requiert, utilisez d’autres
EPI appropriés.

Pictogrammes

Le marquage de la plaque d’identification de la
WK501600 présente les pictogrammes suivants
(fig.1), dont la signification est détaillée ci-dessous:

Lire manuel instructions

@ Porter protection oculaire

Porter protection per le orecchie

Porter protection du nez et bouche

® O

Porter protection des mains

Avertissement: Une blessure au poignet ou
au bras peut résulter d’'une exposition aux
vibrations par des mouvements de travail
répétitifs. Avertissement: Ne pas dépasser
6.2 bar de pression d’air

c € Conformité européenne

Le pictogramme CE indique que la WK501600

est conforme a tous les réglements, directives et
normes europeennes applicables en matiére de
sécurité, santé et protection de I'environnement.

06. INSTALLATION ET TRANSPORT
Avertissement: Les instructions suivantes sont
trés importantes.

Conditions environnementales

- La WK501600 doit étre stockée et utilisée dans
une plage de température comprise entre 5°C et
40°C.

- Evitez les environnements trés humides ou
mouillés; I'exposition a I'eau peut oxyder les com-
posants mécaniques.

- Maintenez la WK501600 a I'écart de la poussie-
re excessive, de la sciure ou de particules suscep-
tibles d’obstruer les ventilations ou mécanismes.
- Transportez la WK501600 dans un emballage
approprié; évitez les chocs, chutes ou pressions
sur le boitier.

- Sila WK501600 ne doit pas étre utilisée pendant
une période prolongée, conservez-la dans un en-
droit sec et protégée de la lumiére directe du soleil.

Connexion pneumatique

- La connexion de la WK501600 doit correspon-
dre a la connexion du réseau pneumatique (tuyau
pneumatique et compresseur).

- Utilisez exclusivement comme source
d’alimentation un réseau pneumatique (tuyau
pneumatique et compresseur) avec de l'air com-
primé propre, sec et régulé.

- N'utilisez pas de bouteilles de gaz, de boutei-
lles d’oxygéne, de gaz combustibles, etc. comme
source d’'alimentation. L'utilisation de ces gaz ou
d’autres gaz en bouteille est dangereuse, car la
WK501600 pourrait exploser.

- Ne modifiez pas le filetage d’entrée d’air de la
WK501600.
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- La WK501600 ne doit étre connectée a un ré-
seau pneumatique (tuyau pneumatique et com-
presseur) que si la pression ne dépasse pas la
pression maximale admissible de la WK501600.
Si la pression est plus élevée, une vanne réductri-
ce de pression, incluant une soupape de seécurite,
doit étre installée dans le réseau pneumatique (tu-
yau pneumatique et compresseur).

- Pour garantir une installation correcte du réseau
pneumatique, veuillez observer et suivre le sché-
ma correspondant (fig.9).

Espace sécurité

- Maintenez une zone dégagée d’au moins 1,5
meétre autour de la WK501600 pendant son utilisa-
tion.

- Assurez-vous que les autres personnes, en par-
ticulier les enfants, animaux domestiques ou tiers,
restent en dehors de cette zone.

- Ne placez pas d’objets, cables ou meubles a
proximité de la WK501600 susceptibles d’interférer
avec son mouvement ou de provoquer des acci-
dents.

- Pendant le transport ou le stockage temporaire,
assurez-vous que la WK501600 est placée de ma-
niere a ne pas obstruer les couloirs ou les zones
de travail.

Transport et stockage

- Débranchez la WK501600 du réseau pneumati-
que (tuyau pneumatique et compresseur) avant de
la déplacer ou de la transporter.

- Transportez la WK501600 par sa poignée ou son
corps ; ne la soulevez jamais par le tuyau pneuma-
tique.

- Evitez toute activation accidentelle de la
WK501600 pendant le transport et protégez les
pieces mobiles.

- Utilisez un emballage approprié pour protéger la
WK501600 des chocs et de la poussiere.

- Stockez la WK501600 dans un endroit sec, pro-
pre et ventilé, hors de portée des enfants et des
personnes non autorisées.

- Retirez tous les accessoires ou consommables
(lames, forets, disques abrasifs) avant le stocka-
ge.

- Evitez les températures extrémes, 'humidité et
la lumiére directe du soleil pendant le transport ou
le stockage de la WK501600.

- Inspectez la WK501600 avant de l'utiliser aprés
stockage pour vous assurer qu’elle est sire et
fonctionne correctement.
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07. MISE EN SERVICE
Avertissement: Les instructions suivantes sont
trés importantes.

Contréles initiaux

- Avant de mettre la WK501600 en service, li-
sez attentivement et intégralement ce manuel
d’instructions. Respectez également les consig-
nes de prévention des accidents ainsi que les
reglements, directives, normes, lois et restrictions
en vigueur sur le lieu de travail concerné. Veuillez
également noter que la WK501600 fonctionne en
combinaison avec d'autres éléments tels que des
tuyaux pneumatiques, des compresseurs pneu-
matiques, des filtres régulateurs lubrificateurs,
etc. Par conséquent, lisez attentivement et inté-
gralement les manuels d'instructions de ces élé-
ments.

- La WK501600 doit étre utilisée uniquement par
des personnes diment formées a son maniement
et exclusivement conformément a I'usage prévu.
- Assurez-vous que la WK501600 est en position
d’arrét (c’est-a-dire sans possibilité d’activation)
avant de la connecter au réseau pneumatique (tu-
yau pneumatique et compresseur), ou avant de
saisir ou transporter la WK501600. Le transport
de la WK501600 en position de marche (c’est-a-
dire avec possibilité d’activation) ou le raccorde-
ment de la WK501600 en position de marche peut
provoquer des accidents.

- Retirez toute clé ou tout outil éventuel avant de
démarrer la WK501600. Une clé ou un outil lais-
sé sur la WK501600 peut provoquer des blessu-
res. Ne laissez jamais la WK501600 au sol avant
gu’elle ne soit complétement arrétée et immobili-
sée.

Procédure étape par étape

- Assurez-vous que le raccordement, le tuyau
pneumatique et le compresseur sont confor-
mes aux exigences spécifiées dans ce manuel
d’instructions et/ou sur la plaque signalétique de
la WK501600 (fig.1). Faire fonctionner le moteur
a basse ou haute pression entrainera un mauvais
fonctionnement de la WK501600. Cela réduira les
performances et peut provoquer une surchauffe
du moteur.

- Lorsque la zone de travail est éloignée du réseau
pneumatique (tuyau et compresseur), utilisez un
tuyau pneumatique de rallonge de diamétre et
de qualité suffisants, ainsi qu’'un compresseur de
puissance adéquate.
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Vérifications sécurité

- Sécurité zone travail: Maintenez la zone de
travail propre et bien éclairée. Les zones désor-
données et sombres provoquent des accidents.
N’utilisez pas la WK501600 a proximité de maté-
riaux inflammables, car les éventuelles étincelles
peuvent enflammer ces matériaux. Eloignez les
enfants et les curieux lorsque vous manipulez la
WK501600. Les distractions peuvent entrainer
une perte de contrble. Tenez les passants a une
distance sure de la zone de travail. Toute person-
ne entrant dans la zone de travail doit porter les
EPI correspondants. Les fragments de la piece a
travailler ou d’un accessoire cassé peuvent étre
projetés et provoquer des blessures au-dela de la
zone d’opération immédiate.

- Sécurité personnelle: Restez vigilant, surveillez
ce que vous faites et faites preuve de bon sens
lorsque vous manipulez la WK501600. N’utilisez
pas la WK501600 lorsque vous étes fatigué ou
sous l'influence de drogues, d’alcool ou de médi-
caments. Un moment d’inattention lors de la mani-
pulation de la WK501600 peut causer des blessu-
res graves.

- Ne pas travailler sur la pointe des pieds: Gar-
dez les pieds bien ancrés au sol et conservez
I'équilibre en tout temps. Cela permet un meilleur
contréle de la WK501600 dans des situations inat-
tendues.

- Tenue appropriée: Ne portez pas de véte-
ments amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux,
vos vétements et vos gants éloignés des pieces
en mouvement. Les vétements amples, les bijoux
ou les cheveux longs peuvent étre happés par les
pieces en mouvement. S'’il existe des dispositifs
de connexion pour l'aspiration et la collecte des
poussiéres, assurez-vous qu’ils sont connectés et
utilisés correctement. L'utilisation de ces dispositi-
fs peut réduire les risques liés a la poussiére.

- Sécurité du flexible pneumatique: N'utilisez
pas le flexible pneumatique pour transporter ou
soulever la WK501600, ni pour la tirer afin de la
débrancher. Vérifiez que le flexible pneumatique
ne présente pas de coupures, fissures, usure, gon-
flements, déformations, signes de vieillissement,
durcissement ou détérioration. Evitez les torsions,
pliages excessifs ou écrasements du flexible
pneumatique. Maintenez le flexible pneumatique
eloigné des bords tranchants, des surfaces chau-
des ou des substances chimiques agressives.
Avant la mise en service du flexible pneumatique,
pressurisez le systéme progressivement et véri-
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fiez 'absence de fuites.

- Vérifier état: Vérifiez que toutes les vis de la
WK501600 sont parfaitement serrées. Par temps
froid ou lorsque la WK501600 est restée inutilisée
pendant une longue période, laissez-la chauffer
en la faisant fonctionner a vide pendant quelques
minutes afin de permettre une lubrification parfaite
des composants internes. Assurez-vous que les
accessoires éventuellement installés sont parfai-
tement bien en place.

- Avant fonctionnement: Assurez-vous toujours,
avant d’utiliser la WK501600, qu’elle est ferme-
ment posée. Vérifiez que personne ne se trouve
sous la zone d’influence de la WK501600 lorsque
vous effectuez des travaux en hauteur. Tenez les
mains éloignées des pieces en mouvement de la
WK501600.

- Pendant fonctionnement: Ne laissez pas la
WK501600 fonctionner sans la tenir fermement.
Faites-la fonctionner uniquement lorsque vous
étes sr de la contrdler pleinement. Ne dirigez pas
la WK501600 vers quiconque pendant son fonc-
tionnement. Pendant [l'utilisation, la WK501600
peut produire des vibrations et les vis peuvent se
desserrer progressivement, pouvant provoquer
une panne ou un accident. Tenez les mains éloig-
nées des pieces en mouvement de la WK501600.
- Aprés fonctionnement: Ne touchez pas les
accessoires installés sur la WK501600, car ils
peuvent étre trés chauds et provoquer des bralu-
res. Certains matériaux sur lesquels vous travai-
llez peuvent contenir des produits chimiques ou
des composants toxiques. Faites attention a évi-
ter I'inhalation de ces substances ou leur contact
avec la peau.

08. INSTRUCTIONS UTILISATION
Avertissement: Les instructions suivantes sont
trés importantes.

Commandes, panneaux et indicateurs

- Les commandes, panneaux et indicateurs sont
décrits dans la description générale (section 03)
ainsi que dans les instructions détaillées ci-des-
Sous.

- Levier fonctionnement (A): Appuyez sur le
levier de fonctionnement (A) vers le bas (fig.2)
pour démarrer la rotation du plateau support (C)
et de son disque de pongage. Relachez le levier
de fonctionnement (A) pour arréter la rotation du
plateau support (C) et de son disque de pongage.
- Régulateur pression air (B): Le régulateur de
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pression d'air (B) permet de contrdler et d'ajuster
la pression fournie, garantissant un fonctionne-
ment sOr et des performances optimales. Ajustez
la pression en tournant le régulateur de pression
d'air (B) dans le sens horaire pour augmenter la
pression. Ajustez la pression en tournant le régula-
teur de pression d'air (B) dans le sens antihoraire
pour diminuer la pression.

- Plateau support (C): Avant d'effectuer tout ajus-
tement ou remplacement de disques de pongage,
déconnectez la WK501600 du réseau pneuma-
tique (tuyau pneumatique et compresseur). Les
disques de pongage se fixent grace au systéme
Velcro (fig.6). Alignez le disque de pongage sur le
plateau support (C), jusqu'a ce que les bords des
deux coincident. Utilisez des disques de pongage
micro-perforés, afin que le systéme d'aspiration au-
tomatique de la WK501600 permette I'absorption
des particules de poussiére. Appuyez sur le dis-
que de pongage sur le plateau support (C) jusqu'a
ce qu'il soit bien fixé.

- Entrée air (D): Connectez la WK501600 au re-
seau pneumatique en reliant le tuyau pneumati-
que a l'entrée d'air (D). Pour faciliter la connexion,
un raccord rapide (inclus et déja installé) peut étre
monté sur l'entrée d'air (D). Assurez-vous que la
connexion est correctement fixée et parfaitement
sécurisée avant de mettre la WK501600 en fonc-
tionnement. Pour garantir une installation correcte
du réseau pneumatique, veuillez observer et sui-
vre le schéma correspondant (fig.8).

- Connexion aspirateur (E): Le WK501600
comprend un tuyau d'aspiration pour le connec-
ter a un aspirateur. Pour cela, il est indispensa-
ble que l'aspirateur dispose du connecteur appro-
prié. Si I'aspirateur ne dispose pas du connecteur
approprié, vous devrez contacter le fabricant de
I'aspirateur. Connectez une extrémité du tuyau
d'aspiration a la connexion de l'aspirateur (E), et
I'autre extrémité du tuyau d'aspiration a I'aspirateur.

Fonctionnement normal

- En plus des instructions de base, les instructions
suivantes doivent étre respectées.

- Prise en main: La WK501600 doit étre tenue
d'une main, en positionnant la main de maniére
a obtenir la meilleure position pour manipuler la
WK501600 dans toute application. Maintenez une
prise ferme de la WK501600 et placez votre corps
et votre bras pour vous permettre de résister aux
forces de recul.

- Ergonomie et

sécurité  utilisation: La

WK501600 a été congue pour étre utilisée d'une
main, garantissant un contrdle adéquat pendant
le fonctionnement. L'utilisateur doit maintenir une
posture stable et équilibrée en permanence, en
évitant de travailler dans des positions inconfor-
tables ou instables. Une utilisation prolongée peut
entrainer une fatigue musculaire ou des douleurs
aux mains, aux bras, aux épaules ou au dos, dues
aux vibrations. Il est recommandé de faire des
pauses réguliéres et de limiter la durée d'utilisation
continue. Pour atténuer les effets des vibrations,
tenez le WK501600 avec une fermeté modérée
(sans forcer). Maintenez votre corps aligné et évi-
tez d'étendre excessivement vos bras, notamment
lorsque vous travaillez en hauteur ou au plafond.
Une utilisation prolongée dans des conditions in-
adaptées peut augmenter le risque de troubles
musculo-squelettiques. L'utilisateur doit adapter
son rythme de travail a ses capacités physiques.
- Mode travail: Déplacez la WK501600 avec de
larges mouvements de balayage le long de la
surface a poncer (fig.3), en laissant la rotation du
plateau de support (C) et son disque de pongage
faire le travail. Ne poussez pas la WK501600 vers
le bas (fig.4), car cela réduira la vitesse de ponga-
ge et produira une finition de qualité inférieure.
Ne poncez pas avec le plateau de support (C) in-
cliné (fig.5), car cela endommagerait la base du
plateau de support (C) et le disque de pongage.
Vérifiez souvent les résultats, car la WK501600
peut poncer trés rapidement, surtout si vous utili-
sez un disque de pongage a grain grossier. Pour
obtenir la meilleure finition possible, commencez
a poncer avec un disque de pongage a grain gros-
sier et passez progressivement a des disques de
poncage a grains plus fins. Lors du pongage de
surfaces peintes, le disque de pongage peut ab-
sorber beaucoup de résidus de peinture et par
conséquent se saturer et se boucher. Il est donc
recommandé d'utiliser un pistolet a air chaud pour
éliminer la peinture avant de poncer.

- Systéme d'aspiration: La WK501600 peut
étre connectée a un systéme d'aspiration exter-
ne pour recueillir la poussiére générée pendant
le processus de pongage. Pour ce faire, assu-
rez-vous d'abord que l'aspirateur (non fourni) est
eéquipé d'un sac collecteur approprié. Installer un
sac de collecte de poussiére inadéquat ou défec-
tueux augmentera la présence de poussiere dans
I'environnement de travail. Il n'est pas recomman-
dé d'utiliser la WK501600 sans l'avoir connectée
a un systeme de collecte de poussiere, car cela
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pourrait représenter un risque pour la respiration.
La vitesse a laquelle le sac collecteur peut se rem-
plir variera selon le type de matériau a poncer et
I'épaisseur du disque de pongage. Pour de mei-
lleurs résultats, nettoyez fréquemment le sac co-
llecteur.

- Réseau pneumatique: Pour la connexion au
réseau pneumatique (tuyau pneumatique et com-
presseur) et son fonctionnement ultérieur, en plus
de ce qui est exposé dans ce manuel d'instructions,
suivez les instructions du manuel d'instructions du
compresseur correspondant. Avant de connec-
ter la WK501600 au réseau pneumatique (tuyau
pneumatique et compresseur), vérifiez que le
compresseur est éteint et sans pression, assurez-
vous que la pression de travail du compresseur
correspond aux spécifications de la WK501600,
installez un filtre régulateur/lubrificateur (fig.7) sur
la ligne pneumatique, connectez correctement le
tuyau pneumatique a la WK501600 et au compres-
seur, réglez la pression de sortie du compresseur,
allumez le compresseur et attendez qu'il atteigne
la pression adéquate, et enfin, avant de travailler
avec la WK501600, faites-la fonctionner a vide
pendant quelques secondes.

Procédure arrét normal et urgence

- Arrét normal: Relachez le levier de fonctionne-
ment (A) et attendez que toutes les piéces mobiles
se soient arrétées.

- Arrét urgence: Reléchez le levier de fonctionne-
ment (A) et attendez que toutes les piéces mobiles
se soient arrétées. Déconnectez le WK501600 du
réseau pneumatique (tuyau pneumatique et com-
presseur).

- Comportement en cas de défaillance ou de
situation anormale: En cas de dysfonctionne-
ment, de comportement anormal ou de perte
de contréle de la WK501600, éteignez immé-
diatement la WK501600. Aprés une coupure
d’alimentation pneumatique, la WK501600 ne doit
pas redémarrer automatiquement. Avant de réta-
blir 'alimentation pneumatique, assurez-vous que
la WK501600 est en position d’arrét (c’est-a-dire
gu’elle ne peut pas étre actionnée). N'utilisez pas
la WK501600 si vous détectez des vibrations ex-
cessives, des bruits anormaux, une surchauffe ou
tout signe de mauvais fonctionnement. En cas de
panne, n‘essayez pas de réparer la WK501600
vous-méme, sauf pour les opérations expressé-
ment indiquées dans ce manuel d’instructions.
Les réparations doivent étre effectuées par du
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personnel qualifié ou par le service d’assistance
technique de Werku. L'utilisation de la WK501600
en conditions de défaillance peut entrainer des si-
tuations dangereuses et des risques graves pour
l'utilisateur.

Avertissements et risques

- Maintenez une prise ferme sur la WK501600 et
positionnez votre corps et votre bras pour suppor-
ter les forces de recul et obtenir un contrdle maxi-
mal sur la réaction torsionnelle lors du démarrage.
L'utilisateur peut contréler les réactions torsionne-
lles ou les forces de recul de la WK501600 si des
précautions appropriées sont prises.

- Ne placez jamais l'autre main pres du plateau de
support (C), car il pourrait rebondir sur votre main.

- Ne positionnez pas votre corps dans la zone ou la
WK501600 se déplacera en cas de recul. Le recul
fera que la WK501600 se déplacera dans la direc-
tion opposée au mouvement du plateau de support
(C).

- Faites particulierement attention lorsque vous
travaillez dans les coins, les bords tranchants, etc.
Evitez que le plateau de support (C) ne rebondisse
et/ou ne s'accroche.

- N'utilisez pas de disque de pongage d'un diame-
tre autre que 150 mm. Suivez les recommandations
de Werku lors du choix d'un disque de pongage.

09. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Avertissement: Les instructions suivantes sont
trés importantes.

Procédures entretien préventif

- Pour garantir un fonctionnement sdr et prolonger
la durée de vie de la WK501600, des inspections
périodiques doivent étre effectuées avant et aprés
chaque utilisation.

- Vérifiez I'état du tuyau pneumatique, la conne-
xion de la WK501600 avec le tuyau pneumatique,
et la connexion du tuyau pneumatique avec le
compresseur. N'utilisez pas la WK501600 si elle
est endommagée.

- Assurez-vous que toutes les parties mobiles
fonctionnent correctement et ne présentent ni blo-
cage, ni usure excessive, ni désalignement.

- Vérifiez que les éléments de fixation sont correc-
tement serrés.

- Effectuez des inspections plus approfondies pé-
riodiquement, en fonction de la fréquence et de
l'intensité d’utilisation.
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Nettoyage et lubrification

- Débranchez toujours la WK501600 du réseau
pneumatique (tuyau pneumatique et compres-
seur) avant d’effectuer toute opération de nettoya-
ge et/ou de maintenance.

- Maintenez les ouvertures de ventilation propres
et exemptes de poussiéere, saleté ou débris sus-
ceptibles d’affecter le fonctionnement.

- Nettoyez la WK501600 avec un chiffon sec ou
légerement humide. N'utilisez pas de produits
agressifs ni de solvants.

- Si nécessaire, utilisez de I'air comprimé pour éli-
miner la poussiére accumulée dans les zones diffi-
ciles d’acces.

- Lubrifiez uniquement les parties indiquées a
I'aide de produits appropriés. N'appliquez pas de
lubrifiant, le cas échéant, sur les composants élec-
triques ou électroniques.

Remplacement piéces

- Utilisez exclusivement des pieces de rechange
d’origine.

- Remplacez immédiatement tout composant en-
dommagé, usé ou défectueux.

- Avant d’effectuer tout remplacement, assurez-
vous que la WK501600 est déconnectée du re-
seau pneumatique (tuyau pneumatique et com-
presseur).

- Les opérations de remplacement affectant la sé-
curité ou le fonctionnement interne doivent étre
réalisées par du personnel qualifié ou par le Servi-
ce Aprés-Vente Werku.

- Ne modifiez pas la WK501600 et n’utilisez pas
de piéces non homologuées, car cela pourrait
compromettre la sécurité et annuler la conformité
de la WK501600.

Registre inspections

- Il est recommandé de tenir un registre des opé-
rations de maintenance, inspections et réparations
effectuées.

- Ce regqistre doit inclure la date, le type
d’intervention, les piéces remplacées et la person-
ne responsable de 'opération.

- Ce regqistre permet d’assurer la tracabilité de
I'entretien et facilite la détection d’éventuelles dé-
faillances récurrentes.

- Dans les environnements professionnels ou in-
dustriels, ce registre peut étre obligatoire confor-
meément a la réglementation applicable.

Francais

Généralités

Les procédures de maintenance préventive, le
nettoyage et la lubrification, ainsi que le rempla-
cement des pieces ayant une incidence sur la
sécurité doivent étre effectués par un personnel
qualifié.

10. RESOLUTION PROBLEMES
Avertissement: Les instructions suivantes sont
trés importantes.

Pannes fréquentes, causes et procédures co-
rrectives

- Panne: La WK501600 ne s'allume pas. Causes:
Manque d'alimentation en air, tuyau pneumatique
déconnecté ou endommagé, pression insuffisan-
te. Procédure corrective: Vérifier la connexion
pneumatique, inspecter I'état du tuyau pneumati-
que, ajuster la pression selon les spécifications de
la WK501600.

- Panne: La WK501600 n'a pas de puissance.
Causes: Filtre a air obstrué, lubrification insuffi-
sante, pression d'air basse. Procédure correc-
tive: Nettoyer ou remplacer le filtre, appliquer
un lubrifiant pneumatique, vérifier la pression de
fonctionnement.

- Panne: Rotation irréguliere ou vibration exces-
sive. Causes: Disque de pongage mal installé ou
usé, composants internes endommagés. Procé-
dure corrective: Réinstaller ou remplacer le dis-
que de pongage, vérifier I'état de I'axe et des rou-
lements.

- Panne: Fuite d'air. Causes: Connexions laches,
joints détériorés. Procédure corrective: Ajuster
les connexions, remplacer les joints ou joints en-
dommageés.

- Panne: Surchauffe. Causes: Utilisation continue
prolongée, lubrification insuffisante. Procédure
corrective: Arréter la WK501600, laisser refroidir
et lubrifier correctement avant de redémarrer.

- Panne: Bruit anormal pendant le fonctionne-
ment. Causes: Usure interne des roulements
ou des piéces mobiles. Procédure corrective:
Arréter la WK501600, effectuer une inspection te-
chnique et remplacer les composants usés.

- Panne: Le disque abrasif se détache pendant
l'utilisation. Causes: Disque abrasif mal fixé ou
plateau de support (C) usé. Procédure correcti-
ve: Ajuster correctement le disque de pongage et
remplacer le plateau de support (C) s'il est usé.

- Panne: Faible performance de poncgage. Cau-
ses: Disque de pongage inadéquat ou usé, vi-
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tesse insuffisante. Procédure corrective: Ultiliser
un disque de pongage a grain approprié, veérifier
['alimentation en air et la vitesse de fonctionnement.

Contact Service Aprés-Vente

- Si 'un des problémes précédemment mention-
nés persiste, cessez d’utiliser la WK501600 et
contactez le Service Aprés-Vente de Werku.

- Pour contacter le Service Aprés-Vente de Werku,
envoyez un courriel a I'adresse service@werku.
com.

11. PIECES RECHANGE ET ACCESSOIRES
Avertissement: Les instructions suivantes sont
trés importantes

Liste piéces rechange autorisées

- Sont considérées comme piéces de rechange au-
torisées toutes celles figurant dans la vue éclatée
incluse a la fin du présent manuel d’instructions.

- Les pieces de rechange doivent correspondre
aux références et aux spécifications techniques
indiquées par Werku.

- Avertissement : L'utilisation de piéces de rechan-
ge non autorisées ou d’accessoires incompatibles
peut entrainer de graves risques pour la sécuri-
té de l'utilisateur, ainsi que des dommages a la
WK501600 et la perte de conformité avec la régle-
mentation applicable.

Accessoires compatibles

- Disques de pongage avec systéme de fixation a
accroche et boucle (type Velcro).

- Systémes d'extraction de poussiére externes.

- Tuyaux d'aspiration et adaptateurs.

- Tuyaux pneumatiques et adaptateurs.

Limitations utilisation

- Ne pas utiliser de pieces de rechange non spéci-
fiees dans la vue éclatée.

- Ne pas utiliser de pieces de rechange présentant
des caractéristiques différentes de celles d’origine.
- Ne pas utiliser d’accessoires non spécifiés dans
la section Accessoires compatibles.

- Ne pas utiliser d’accessoires présentant des ca-
ractéristiques différentes de celles d’origine.

12. ELIMINATION ET RECYCLAGE
Avertissement: Les instructions suivantes sont
tres importantes.

Gestion déchets et recyclage

- Les matériaux et composants utilisés pour fabri-
quer la WK501600 peuvent étre reutilisés et re-
cyclés.

- A la fin de la durée de vie de la WK501600, il
est essentiel de procéder a une gestion correcte
des déchets conformément a la réglementation en
vigueur.

- Ne jetez pas la WK501600 avec les ordures me-
nageres, car certains de ses composants peuvent
contenir des huiles et/ou lubrifiants susceptibles
d’étre polluants pour I'environnement. Avant de
procéder a son élimination, éliminez compléte-
ment tout résidu d’huile et/ou de lubrifiant, netto-
yez la WK501600 et séparez, si possible, les diffé-
rents matériaux.

Séparation matériaux dangereux

- Avertissement: Une manipulation inadéquate
des matériaux dangereux peut présenter des ris-
ques pour la santé et I'environnement.

- L'utilisation de la WK501600 peut générer des
déchets dangereux, lesquels doivent étre triés et
déposés dans un conteneur prévu pour les dé-
chets dangereux.

13. LANGUE ET FORMAT
Avertissement: Les instructions suivantes sont
trés importantes.

Langue

- Ce manuel d’instructions est fourni en anglais,
espagnol, allemand, francais, italien, néerlandais
et portugais.

- Les textes originaux ont été rédigés en anglais
et chaque version linguistique a été vérifiée afin
de garantir sa conformité aux exigences applica-
bles dans le pays de commercialisation.

Format

- Conformément au Réglement (UE) 2023/1230,
ce manuel d’instructions est également fourni au
format numérique. L'accés a ce manuel est libre,
gratuit et ne nécessite ni inscription ni identifica-
tion de l'utilisateur. |l est accessible via un code
QR apposé sur le produit et/ou son emballage,
ainsi que sur le site web officiel du fabricant.

- Le format numérique de ce manuel permet une
consultation sans restrictions sur des dispositifs
courants, ainsi que son téléchargement, son stoc-
kage et sa reproduction en version imprimée. |l
garantit I'intégrité du contenu et est présenté dans
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un format standard (PDF) compatible avec les
principaux appareils et systéemes d’exploitation.

- Werku garantit que ce manuel d’instructions res-
tera accessible pendant toute la durée de vie de la
WK501600, et pendant une période minimale de
10 ans a compter de sa mise sur le marché.

- L'utilisateur a le droit de demander gratuitement
une copie de ce manuel d’instructions au format
papier. Cette copie sera fournie par Werku dans
un délai maximum de 30 jours calendaires a comp-
ter de la réception de la demande. Les demandes
peuvent étre effectuées par courrier électronique,
courrier postal ou service client, tous indiqués sur
la quatrieme de couverture de ce manuel.

14. GARANTIE ET SERVICE TECHNIQUE

- La WK501600 est couverte par la garantie |é-
gale de conformité conformément a la Directive
(UE) 2019/771. Werku répondra des défauts de
conformité existant au moment de la livraison de
la WK501600 et qui se manifestent dans un délai
de 3 ans a compter de la date de livraison. Sauf
preuve contraire, il est présumé que le défaut de
conformité se manifestant dans les 2 ans suivant
la livraison existait déja au moment de celle-ci. La
détermination du défaut de conformité sera effec-
tuée conformément a la réglementation applica-
ble.

- En cas de défaut de conformité, l'utilisateur a
droit a la réparation ou au remplacement de la
WK501600. Ces mesures seront gratuites pour
I'utilisateur et comprendront les colts nécessaires
pour remédier au défaut de conformité. Lorsque la
réparation ou le remplacement n’est pas possible
ou s’avere disproportionné, I'utilisateur pourra op-
ter pour une réduction du prix ou la résolution du
contrat.

- La garantie couvre les défauts de fabrication et
de fonctionnement de la WK501600 dans des con-
ditions d’utilisation normales conformément aux
indications de ce manuel d’instructions. Sont ex-
clus de la garantie les défauts causés par des piée-
ces usées par l'usage ou tout autre type d’'usure
naturelle, les défauts résultant du non-respect ou
de la violation des instructions d’utilisation et de
fonctionnement, des applications non conformes a
'usage auquel la WK501600 est destinée, ou des
facteurs environnementaux anormaux non con-
formes a l'usage prévu de la WK501600, ou des
surcharges, d’'un entretien ou nettoyage inadé-
quats, des défauts démontrablement causés par
I'utilisation d’accessoires, compléments ou piéces

de rechange qui ne sont pas des piéces origina-
les Werku, si la WK501600 a été totalement ou
partiellement démontée, modifiée ou réparée par
du personnel extérieur au Service Aprés-Vente
de Werku, ou encore les irrégularités mineures et
non pertinentes pour 'usage et le fonctionnement
correct.

- La réclamation au titre de cette garantie doit
étre adressée au distributeur Werku ou au Ser-
vice Aprés-Vente de Werku. Il est recommandé
de présenter la garantie (disponible a la derniére
page de ce manuel d’instructions) diment remplie
et tamponnée par le distributeur, accompagnée de
la facture ou du ticket d’achat. Pour toute infor-
mation relative a cette garantie, 'acheteur et/ou le
distributeur peut contacter le Service Apres-Vente
de Werku par e-mail a service@werku.com.

- Les réparations et remplacements ne réinitia-
lisent pas la période de garantie, sans préjudice
des droits légaux applicables. Les pieces rem-
placées peuvent étre conservées par le Service
Apres-Vente de Werku. Si 'utilisateur et/ou le dis-
tributeur envoie la WK501600 au Service Aprés-
Vente de Werku sans respecter les conditions de
la garantie, les frais et risques de transport seront
a la charge de l'utilisateur et/ou du distributeur. La
garantie est valable sur le territoire de I'Union eu-
ropéenne. L'entreprise responsable de I'exécution
de la garantie est Werku Tools SA.

- La garantie n’affecte pas les droits légaux de
I'utilisateur conformément a la législation en vi-
gueur.
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01. DICHIARAZIONE CONFORMITA CE
Werku dichiara, sotto la propria esclusiva res-
ponsabilita, che la levigatrice circolare rotorbitale
WK501600 € conforme ai seguenti regolamenti,
direttive e norme:

(EU) 2023/1230

2011/65/EU

(EU) 2015/863

EN ISO 11148-8:2011

EN ISO 12100:2010

any

01/10/2026, R Yanez, Direttore

Werku Tools SA, Poligono Industrial Bergondo,
Parroquia de Guisamo A8, 15161 Bergondo,

La Corufa, Spagna.

L'identificazione della WK501600 (modello, nume-
ro di serie, anno di fabbricazione e dati Werku) &
riportata sulla targhetta apposta sulla WK501600.

La documentazione tecnica & stata redatta in
conformita ai requisiti del Regolamento (UE)
2023/1230 ed € a disposizione delle autorita com-
petenti.

La dichiarazione di conformita & disponibile trami-
te il seguente codice QR:

02. INDICE CONTENUTI

01. Dichiarazione conformita CE
02. Indice contenuti

03. Descrizione generale

04. Dati tecnici

05. Avvertenze sicurezza

06. Installazione e trasporto

07. Messa in servizio

08. Istruzioni uso

09. Manutenzione e pulizia

10. Risoluzione problemi

11. Ricambi e accessori

12. Smaltimento e riciclaggio
13. Lingua e formato

14. Garanzia e servizio tecnico

03. DESCRIZIONE GENERALE

- Uso previsto: La WK501600 & stata progetta-
ta per la levigatura di superfici in legno, metallo,
plastica, fibra di vetro e materiali compositi, la
rimozione di vernice, smalto, ruggine o piccole
imperfezioni superficiali, la preparazione delle su-
perfici prima di pitturare, lucidare o applicare rives-
timenti, la finitura e I'ammorbidimento dei pezzi in
lavori industriali, automobilistici o di falegnameria,
mediante I'uso con dischi abrasivi compatibili e
I'alimentazione ad aria compressa.

- Uso non previsto: La WK501600 non & sta-
ta progettata per scopi diversi da quelli descritti
nel paragrafo precedente. In particolare, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, € vietata la le-
vigatura di materiali estremamente duri o fragili,
l'uso in ambienti con umidita eccessiva, atmosfe-
re esplosive o presenza di gas infammabili, 'uso
con accessori non omologati o di dimensioni in-
compatibili o I'uso come utensile pneumatico per
sgrossatura o taglio.

- Usi impropri prevedibili: Si considerano usi
impropri prevedibili quelli che, pur non essendo
previsti da Werku, possono derivare da un uso co-
mune o scorretto della WK501600. Tra questi si in-
cludono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
operare la WK501600 senza occhiali di sicurezza,
protezione acustica, guanti o maschera, tenere il
pezzo da lavorare manualmente senza adeguati
sistemi di fissaggio, installare dischi abrasivi dan-
neggiati, usurati o mal centrati, modificare o an-
nullare i dispositivi di sicurezza della WK501600,
trasportare la WK501600 collegata alla rete pneu-
matica, utilizzare la WK501600 vicino a materiali
inflammabili, impiegare la WK501600 come stru-
mento di taglio, effettuare manutenzione senza
scollegare preventivamente la rete pneumatica,
usare tubi pneumatici deteriorati o collegamenti
difettosi e superare la velocita massima consenti-
ta dei dischi abrasivi.

- Schema: Consultare il seguente schema per fa-
miliarizzare con la WK501600 prima dell’'uso.
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A. Leva funzionamento
B. Regolatore pressione aria
C. Piatto supporto

D. Ingresso aria

E. Connessione aspiratore

04. DATI TECNICI

COMPIrESSOre ...ccooeeeeeeeeeeeeeeee e 2 HP
Pressione 1avoro .........ccccevvvieiiiveeinnnnnn. 4-5 BAR
Pressione massima .........cc.occeeeevneeennnnen. 6.2 BAR
INgresso aria .........vvvvveieieeeieeeeeeeeeeeeeians BSP 1/4”
ConNsSUMO aria .....ccevvvveeieieeieieeeeeeeen 100 LPM
Rivoluzioni ......c.coovvvviiiiiiieii, 10500 RPM
Diametro diSCO .........cevvvviiiiiiiiiiiieee, 150 MM
Diameétre orbite ........coooviiviiiiiie 2.5 MM
Pression acoustique LpA .........c......... 88.8 DB(A)
Pression acoustique LWA .................. 99.8 DB(A)
Possible variation KwA ..............ccccevveeee 3 DB(A)
Vibration Ah ....oovveiieeee 6.69 M/S?
Possible variation Kh ..........ccccooevneenenne. 1.35 M/S?
Pesonetto .....coooviieeiiiie 0.9 KG
Vibrazione

- Il valore totale di vibrazione dichiarato & stato mi-
surato in conformita a un metodo di prova standard
e puo essere utilizzato per confrontare un utensile
pneumatico con un altro.

- Il valore totale di vibrazione dichiarato puo esse-
re utilizzato anche per una valutazione preliminare
dell’esposizione.

- Avvertenza: L'emissione di vibrazioni durante
I'uso reale della WK501600 pu0 differire dal valore
totale dichiarato a seconda di come viene utilizza-
ta la WK501600.

- Avvertenza: Identificare le misure di sicurezza
per proteggere 'operatore sulla base di una stima
dell’esposizione nelle condizioni reali di utilizzo.

Pressione acustica
| valori misurati indicati sono conformi alla norma

EN 62841.

05. AVVERTENZE SICUREZZA
Avvertenza: Le seguenti istruzioni sono molto im-
portanti.

Rischi residui identificati

- Colpi di frusta: Se il tubo pneumatico si scollega
dal raccordo o si rompe, pud muoversi molto vio-
lentemente e causare colpi di frusta.

- Cadute o urti: L'utilizzo della WK501600 su sca-
le, impalcature o superfici instabili pud provocare
cadute o urti.

- Affaticamento e sforzo eccessivo: L'uso prolun-
gato, soprattutto a causa delle vibrazioni della
WK501600, pud causare disturbi muscolari o so-
vraccarico di braccia, spalle o schiena.

- Incidenze meccaniche: Proiezione di frammen-
ti (polvere, schegge e/o pezzi della superficie di
lavoro), contatti accidentali con il disco abrasivo
in movimento, intrappolamenti o colpi per perdi-
ta di controllo e/o rottura del disco abrasivo con
proiezione di parti.

- Incidenze fisiche: Esposizione a vibrazioni ma-
no-braccio, con possibile effetto cumulativo (dis-
turbi muscoloscheletrici), rumore elevato, con
rischio di perdita uditiva se la protezione non &
adeguata, e/o polvere minerale (silice in cemento/
mattone), con rischio respiratorio.

- Incidenze ergonomiche: Fatica per posture forza-
te o lavoro prolungato, sovraccarico per peso e vi-
brazione della WK501600, movimenti ripetitivi che
possono causare lesioni muscolari o articolari.

- Incidenze d'uso e organizzazione: Cadute allo
stesso livello per cavi, macerie o polvere accumu-
lata, uso in condizioni inadeguate di illuminazione
o stabilita, e/o errori umani per mancanza di for-
mazione o distrazione.

- Inalazione di polvere: La levigatura pud genera-
re polvere nociva o tossica.

- Rischio da aria compressa: L'aria compressa di-
retta pud provocare gravi lesioni.

- Intrappolamento: Rischio di intrappolamento di
indumenti larghi, capelli, guanti o accessori.

- Superfici calde: Alcune parti della WK501600
e/o della superficie di lavoro possono riscaldarsi
dopo un uso prolungato.

- Uso improprio: L'uso di accessori non autorizzati
o usi diversi da quelli previsti pud provocare inci-
denti.

- | rischi sopra indicati non possono essere com-
pletamente eliminati mediante la progettazione
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della WK501600 e richiedono pertanto la parteci-
pazione dell’'utente.

Misure protezione consigliate

- Utilizzare sempre i DPI necessari.

- Controllare lo stato del tubo pneumatico e dei
suoi collegamenti prima di ogni utilizzo.

- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di mate-
riali infiammabili.

- Evitare di usare la WK501600 su superfici ins-
tabili e assicurarsi di mantenere una postura co-
rretta.

- Rispettare gli intervalli di riposo durante le ses-
sioni di lavoro prolungate.

DPI necessari

- Indossare occhiali protettivi secondo EN166.

- Indossare cuffie protettive secondo EN352.

- Indossare maschera protettiva secondo EN149.
- Indossare guanti protettivi secondo EN420 ed
EN388 (livelli minimi di protezione pari a 2).

- Se necessario per il tipo di lavoro, utilizzare altri
DPI appropriati.

Pittogrammi

La targa identificativa della WK501600 mostra
i seguenti pittogrammi (fig.1), il cui significato &
dettagliato di seguito:

Leggere manuale istruzioni
Indossare protezione per gli occhi

Indossare protezioni per orecchie

Indossare protezioni per naso e bocca

Indossare protezioni per le mani

Avvertenza: Lesioni al polso o al braccio
possono derivare da movimenti di lavoro
ripetitivi, esposizione a vibrazioni. Avver
tenza: Non superare i 6.2 bar di pressione
dell’aria

c € Conformita europea

> ®o® 00 ®

Il pittogramma CE indica che la WK501600 &

conforme a tutti i regolamenti, direttive e norme
europee applicabili in materia di sicurezza, salute
e protezione ambientale.

06. INSTALLAZIONE E TRASPORTO
Avvertenza: Le seguenti istruzioni sono molto im-
portanti.

Condizioni ambientali

- La WK501600 deve essere conservata e utiliz-
zata in un intervallo di temperatura compreso tra
5°C e 40°C.

- Evitare ambienti con elevata umidita o bagnati;
I'esposizione allacqua pud ossidare i componenti
meccanici.

- Tenere la WK501600 lontana da polvere ecces-
siva, segatura o particelle che potrebbero ostruire
ventilazioni o meccanismi.

- Trasportare la WK501600 in un imballaggio ade-
guato; evitare urti, cadute o pressioni sul corpo
macchina.

- Se la WK501600 non verra utilizzata per un pe-
riodo prolungato, conservarla in un luogo asciutto
e protetto dalla luce solare diretta.

Connessione pneumatica

- La connessione della WK501600 deve corris-
pondere alla connessione della rete pneumatica
(tubo pneumatico e compressore).

- Utilizzare esclusivamente come fonte di alimen-
tazione una rete pneumatica (tubo pneumatico e
compressore) con aria compressa pulita, asciutta
e regolata.

- Non utilizzare bombole di gas, bombole di os-
sigeno, gas combustibili, ecc. come fonte di ali-
mentazione. L'utilizzo di questi gas o di altri gas
in bombola & pericoloso, poiché la WK501600 po-
trebbe esplodere.

- Non modificare la filettatura di ingresso dell’aria
della WK501600.

- La WK501600 deve essere collegata a una rete
pneumatica (tubo pneumatico e compressore)
solo se la pressione non supera la pressione mas-
sima consentita della WK501600. Se la pressione
e piu elevata, € necessario installare una valvola
riduttrice di pressione, comprensiva di valvola di
sicurezza, all'interno della rete pneumatica (tubo
pneumatico e compressore).

- Per garantire una corretta installazione della rete
pneumatica, osservare e seguire lo schema co-
rrispondente (fig.9).
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Area sicurezza

- Mantenere un’area libera di almeno 1,5 metri in-
torno alla WK501600 durante l'uso.

- Assicurarsi che altre persone, soprattutto bambi-
ni, animali domestici o estranei, restino al di fuori
di questa area.

- Non collocare oggetti, cavi o mobili vicino alla
WK501600 che possano interferire con il suo mo-
vimento o causare incidenti.

- Durante il trasporto o lo stoccaggio temporaneo,
assicurarsi che la WK501600 non ostruisca pas-
saggi o aree di lavoro.

Trasporto e stoccaggio

- Scollegare la WK501600 dalla rete pneumatica
(tubo pneumatico e compressore) prima di spos-
tarla o trasportarla.

- Trasportare la WK501600 tramite la maniglia o il
corpo; non sollevarla mai dal tubo pneumatico.

- Evitare I'attivazione accidentale durante il tras-
porto e proteggere le parti mobili.

- Utilizzare un imballaggio adeguato per protegge-
re la WK501600 da urti e polvere.

- Conservare la WK501600 in un luogo asciutto,
pulito e ventilato, fuori dalla portata di bambini e
persone non autorizzate.

- Rimuovere tutti gli accessori o consumabili (lame,
punte, dischi abrasivi) prima dello stoccaggio.

- Evitare temperature estreme, umidita e luce so-
lare diretta durante trasporto o stoccaggio.

- Ispezionare la WK501600 prima dell’'uso dopo lo
stoccaggio per assicurarsi che sia sicura e funzio-
ni correttamente

07. MESSA IN SERVIZIO
Avvertenza: Le seguenti istruzioni sono molto im-
portanti.

Controlli iniziali

- Prima di mettere in funzione la WK501600, le-
ggere attentamente e completamente questo ma-
nuale. Tenere conto anche delle norme di preven-
zione degli incidenti, regolamenti, direttive, leggi e
restrizioni vigenti sul luogo di lavoro. Si prega inol-
tre di notare che la WK501600 funziona in combi-
nazione con altri componenti quali tubi pneumatici,
compressori pneumatici, filtri regolatori lubrificato-
ri, ecc. Pertanto, leggere attentamente e integral-
mente i manuali di istruzioni di questi componenti.
- La WK501600 deve essere utilizzata solo da
persone adeguatamente istruite e esclusivamente
per gli scopi previsti.
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- Assicurarsi che la WK501600 sia in posizione di
spegnimento (vale a dire senza possibilita di azio-
namento) prima di collegarla alla rete pneumati-
ca (tubo pneumatico e compressore), o prima di
afferrare o trasportare la WK501600. Trasportare
la WK501600 in posizione di accensione (vale a
dire con possibilita di azionamento) o collegare la
WK501600 in posizione di accensione puo provo-
care incidenti.

- Rimuovere eventuali chiavi o utensili prima di av-
viare la WK501600. Una chiave o utensile lasciato
all'interno pud causare infortuni. Non posizionare
mai la WK501600 sul pavimento finché non si
completamente fermata.

Procedura passo passo

- Assicurarsi che il collegamento, il tubo pneuma-
tico e il compressore soddisfino i requisiti specifi-
cati in questo manuale di istruzioni e/o sulla targ-
hetta dati del WK501600 (fig.1). Far funzionare il
motore a bassa o alta pressione causera un fun-
zionamento errato del WK501600. Cio ridurra le
prestazioni e potrebbe causare il surriscaldamen-
to del motore.

- Quando l'area di lavoro €& lontana dalla rete
pneumatica (tubo e compressore), utilizzare un
tubo di prolunga di diametro e qualita adeguati e
un compressore con potenza sufficiente.

Verifiche sicurezza

- Sicurezza area lavoro: Mantenere l'area di
lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordina-
te e buie provocano incidenti. Non utilizzare la
WK501600 vicino a materiali infammabili, poiché
le possibili scintille possono incendiare tali mate-
riali. Tenere lontani i bambini e i curiosi mentre si
utilizza la WK501600. Le distrazioni possono cau-
sare la perdita del controllo. Mantenere i passan-
ti a una distanza di sicurezza dall’area di lavoro.
Chiunque entri nell’area di lavoro deve utilizzare i
DPI corrispondenti. | frammenti del pezzo in lavo-
razione o di un accessorio rotto possono essere
proiettati e causare lesioni oltre I'area operativa
immediata.

- Sicurezza personale: Prestare attenzione, con-
trollare cio che si sta facendo e usare il buon sen-
so quando si utilizza la WK501600. Non utilizzare
la WK501600 quando si & stanchi o sotto I'effetto
di droghe, alcol o farmaci. Un momento di distra-
zione durante I'uso della WK501600 pud causare
un grave danno personale.

- Non lavorare in punta di piedi: Mantenere i
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piedi ben appoggiati a terra e conservare sempre
I'equilibrio. Questo permette un migliore controllo
della WK501600 in situazioni impreviste.

- Abbigliamento adeguato: Non indossare abiti
larghi o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lonta-
ni dalle parti in movimento. Gli abiti larghi, i gioielli
o i capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle
parti in movimento. Se sono presenti dispositivi per
il collegamento di sistemi di aspirazione e raccolta
della polvere, assicurarsi che siano collegati e uti-
lizzati correttamente. L'uso di questi dispositivi pud
ridurre i rischi legati alla polvere.

- Sicurezza tubo pneumatico: Non utilizza-
re il tubo pneumatico per trasportare o solleva-
re la WK501600, né per tirarla per scollegare la
WK501600. Verificare che il tubo pneumatico non
presenti tagli, crepe, usura, rigonfiamenti, defor-
mazioni, segni di invecchiamento, indurimento o
deterioramento. Evitare torsioni, piegature ecces-
sive o schiacciamenti del tubo pneumatico. Tenere
il tubo pneumatico lontano da bordi affilati, super-
fici calde o sostanze chimiche aggressive. Prima
della messa in funzione del tubo pneumatico,
pressurizzare gradualmente il sistema e verificare
'assenza di perdite.

- Verifica dello stato: Controllare che tutte le viti
della WK501600 siano perfettamente serrate. In
climi freddi o quando la WK501600 & rimasta in-
utilizzata per lungo tempo, lasciare che si scaldi
facendola funzionare a vuoto per alcuni minuti per
consentire una perfetta lubrificazione dei compo-
nenti interni. Assicurarsi che i possibili accessori
installati siano perfettamente posizionati.

- Prima del funzionamento: Assicurarsi sempre
prima di utilizzare la WK501600 che sia saldamen-
te appoggiata. Verificare che nessuno si trovi sotto
la zona di influenza della WK501600 quando si la-
vora in altezza. Allontanare le mani dalle parti in
movimento della WK501600.

- Durante il funzionamento: Non lasciare la
WK501600 in funzione senza tenerla saldamente.
Utilizzarla solo quando si € certi di averne il pieno
controllo. Non puntare la WK501600 verso nes-
suno durante il funzionamento. Durante l'uso, la
WK501600 pud generare vibrazioni e le viti pos-
sono allentarsi progressivamente causando un
guasto o un incidente. Allontanare le mani dalle
parti in movimento della WK501600.

- Dopo funzionamento: Non toccare gli acces-
sori installati sulla WK501600, poiché possono es-
sere molto caldi e causare ustioni. Alcuni materiali
lavorati possono contenere sostanze chimiche o
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componenti potenzialmente tossici. Prestare at-
tenzione per evitare I'inalazione di tali sostanze o
il contatto con la pelle.

08. ISTRUZIONI USO
Avvertenza: Le seguenti istruzioni sono molto im-
portanti.

Controlli, pannelli e indicatori

- | controlli, pannelli e indicatori sono descritti ne-
lla panoramica (sezione 03) e nelle istruzioni ripor-
tate di sequito.

- Leva funzionamento (A): Premere la leva di
funzionamento (A) verso il basso (fig.2) per avvia-
re la rotazione del piatto di supporto (C) e del suo
disco abrasivo. Rilasciare la leva di funzionamen-
to (A) per fermare la rotazione del piatto di suppor-
to (C) e del suo disco abrasivo.

- Regolatore pressione aria (B): Il regolatore di
pressione dell'aria (B) permette di controllare e
regolare la pressione fornita, garantendo un fun-
zionamento sicuro e prestazioni ottimali. Regola-
re la pressione girando il regolatore di pressione
dell'aria (B) in senso orario per aumentare la pres-
sione. Regolare la pressione girando il regolatore
di pressione dell'aria (B) in senso antiorario per
diminuire la pressione.

- Piatto supporto (C): Prima di eseguire qualsia-
si regolazione o sostituzione dei dischi abrasivi,
scollegare la WK501600 dalla rete pneumatica
(tubo pneumatico e compressore). | dischi abra-
sivi si fissano tramite il sistema Velcro (fig.6). Alli-
neare il disco abrasivo sul piatto di supporto (C),
fino a far combaciare i bordi di entrambi. Utilizzare
dischi abrasivi microforati, affinché il sistema di
aspirazione automatica della WK501600 permetta
I'assorbimento delle particelle di polvere. Premere
il disco abrasivo sul piatto di supporto (C) fino a
farlo aderire saldamente.

- Ingresso aria (D): Collegare la WK501600 alla
rete pneumatica mediante il collegamento del
tubo pneumatico all'ingresso dell'aria (D). Per fa-
cilitare il collegamento, pud essere installato un
raccordo a sgancio rapido (incluso e gia installato)
sull'ingresso dell'aria (D). Assicurarsi che il colle-
gamento sia correttamente fissato e perfettamente
sicuro prima di mettere in funzione la WK501600.
Per garantire una corretta installazione della rete
pneumatica, osservare e seguire lo schema co-
rrispondente (fig.8).

- Connessione aspiratore (E): La WK501600
include un tubo di aspirazione per collegarlo a
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un aspirapolvere. Per questo, € indispensabile
che l'aspirapolvere includa il connettore appro-
priato. Nel caso in cui 'aspirapolvere non includa
il connettore appropriato, sara necessario con-
tattare il produttore dell’aspirapolvere. Collegare
un'estremita del tubo di aspirazione alla connes-
sione dell’aspirapolvere (E), e 'altra estremita del
tubo di aspirazione all’aspirapolvere.

Funzionamento normale

- Oltre alle istruzioni di base sopra indicate, si
applicano le seguenti indicazioni:

- Impugnatura: La WK501600 deve essere affe-
rrata con una mano, posizionando la mano in modo
da ottenere la migliore posizione per maneggiare
la WK501600 in qualsiasi applicazione. Mantene-
re una presa salda della WK501600 e posizionare
il corpo e il braccio per consentirle di resistere alle
forze di rinculo.

- Ergonomia e uso sicuro: La WK501600 e sta-
ta progettata per essere utilizzata con una mano,
garantendo un adeguato controllo durante il fun-
zionamento. L'utente deve mantenere una postura
stabile ed equilibrata in ogni momento, evitando di
lavorare in posizioni scomode o instabili. Durante
un utilizzo prolungato, I'esposizione alle vibrazioni
pud causare affaticamento muscolare o fastidio a
mani, braccia, spalle o schiena. Si raccomanda di
fare pause regolari e di limitare il tempo di utilizzo
continuativo. Per ridurre gli effetti delle vibrazioni,
impugnare il WK501600 con una presa moderata
(senza applicare una forza eccessiva). Mantenere
il corpo in posizione allineata ed evitare di estende-
re eccessivamente le braccia, soprattutto quando
si lavora in quota o sui soffitti. L'uso prolungato in
condizioni non idonee pud aumentare il rischio di
disturbi muscoloscheletrici. L'utente deve adattare
il proprio ritmo di lavoro alle proprie capacita fisi-
che.

- Modalita lavoro: Muova la WK501600 con ampi
movimenti di spazzata lungo la superficie da carte-
ggiare (fig.3), lasciando che la rotazione del piatto
di supporto (C) e il suo disco abrasivo facciano il
lavoro. Non premere la WK501600 verso il basso
(fig.4), poiché ciod ridurra la velocita di carteggiatura
e generera una finitura di qualita inferiore. Non car-
teggiare con il piatto di supporto (C) inclinato (fig.5),
poiché cid danneggera la base del piatto di suppor-
to (C) e il disco abrasivo. Verificate spesso i risultati,
poiché la WK501600 pu0 carteggiare molto rapida-
mente, specialmente se si utilizza un disco abrasi-
VO a grana grossa. Per ottenere la migliore finitura
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possibile, iniziate a carteggiare con un disco abra-
sivo a grana grossa e passate progressivamente a
dischi abrasivi a grana piu fine. Carteggiando su-
perfici verniciate, & possibile che il disco abrasivo
assorba molti residui di vernice e di conseguenza
si carichi e si ostruisca. Per questo motivo, € con-
sigliabile usare una pistola ad aria calda per rimuo-
vere la vernice prima di carteggiare

- Sistema aspirato: La WK501600 pud essere
collegata a un sistema di aspirazione esterno per
raccogliere la polvere generata durante il proces-
so di levigatura. Per farlo, prima di tutto, assicu-
rarsi che all'interno dell'aspiratore (non fornito) sia
stata installata una busta raccoglitrice appropria-
ta. Installare una busta raccogli polvere inadegua-
ta o difettosa aumentera la presenza di polvere
nell'ambiente dell'area di lavoro. Non & consiglia-
bile utilizzare la WK501600 senza averla collegata
a un sistema di raccolta polvere perché potrebbe
comportare un rischio per la respirazione. La ve-
locita con cui si puo riempire la busta raccoglitrice
variera a seconda del tipo di materiale da levigare
e dello spessore del disco abrasivo. Per ottene-
re migliori risultati, pulire frequentemente la busta
raccoglitrice.

- Rete pneumatica: Per la connessione alla rete
pneumatica (tubo pneumatico e compressore),
e per il suo successivo funzionamento, oltre a
quanto esposto in questo manuale di istruzioni,
seguire le istruzioni del manuale di istruzioni del
compressore corrispondente. Prima di collegare
la WK501600 alla rete pneumatica (tubo pneuma-
tico e compressore), verificare che il compressore
sia spento e senza pressione, controllare che la
pressione di lavoro del compressore corrisponda
alle specifiche della WK501600, installare un fil-
tro regolatore/lubrificatore (fig.7) nella linea pneu-
matica, collegare correttamente il tubo pneumati-
co alla WK501600 e al compressore, regolare la
pressione di uscita del compressore, accendere il
compressore e attendere che raggiunga la pres-
sione adeguata, e infine, prima di lavorare con la
WK501600, farla funzionare a vuoto per alcuni se-
condi.

Procedura arresto normale ed emergenza

- Arresto normale: Rilasciate la leva di funziona-
mento (A) e attendete fino a quando tutte le parti
mobili si saranno fermate.

- Arresto emergenza: Rilasciate la leva di fun-
zionamento (A) e attendete fino a quando tutte
le parti mobili si saranno fermate. Scollegate la
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WK501600 dalla rete pneumatica (tubo pneuma-
tico e compressore).

- Comportamento in caso di guasto o situa-
zione anomala: In caso di malfunzionamento,
comportamento anomalo o perdita di controllo
della WK501600, spegnere immediatamente la
WK501600. Dopo un’interruzione dell’alimentazione
pneumatica, la WK501600 non deve riavviarsi au-
tomaticamente. Prima di ripristinare I'alimentazione
pneumatica, assicurarsi che la WK501600 si trovi in
posizione di spento (cioé non possa essere aziona-
ta). Non utilizzare la WK501600 se si rilevano vibra-
zioni eccessive, rumori anomali, surriscaldamento
o qualsiasi segno di funzionamento non corretto. In
caso di guasto, non tentare di riparare la WK501600
autonomamente, salvo le operazioni espressamente
indicate in questo manuale di istruzioni. Le riparazio-
ni devono essere effettuate da personale qualificato
o dal Servizio di Assistenza Tecnica Werku. L'uso
della WK501600 in condizioni di guasto pud provo-
care situazioni pericolose e gravi rischi per l'utente.

Avvertenze e rischi

- Mantenga una presa salda sulla WK501600 e po-
sizioni il corpo e il braccio per sopportare le forze
di rinculo e ottenere il massimo controllo sulla rea-
zione torsionale durante I'avviamento. L'utente pud
controllare le reazioni torsionali o le forze di rinculo
della WK501600 se si adottano le precauzioni ap-
propriate.

- Non posizionare mai I'altra mano vicino al piatto di
supporto (C), poiché potrebbe rimbalzare sopra la
mano.

- Non posizionare il corpo nell'area dove si muo-
vera la WK501600 in caso di rinculo. Il rinculo fara
si che la WK501600 si muova in direzione opposta
al movimento del piatto di supporto (C).

- Prestare particolare attenzione quando si lavora
su angoli, bordi taglienti, ecc. Evitare che il piatto di
supporto (C) rimbalzi e/o si impigli.

- Non utilizzare un disco abrasivo che non sia di
diametro 150 mm. Seguire le raccomandazioni di
Werku nella selezione di un disco abrasivo.

09. MANUTENZIONE E PULIZIA
Avvertenza: le seguenti istruzioni sono molto im-
portanti.

Procedure manutenzione preventiva

- Per garantire un funzionamento sicuro e prolun-
gare la vita utile della WK501600, devono essere
effettuate ispezioni periodiche prima e dopo ogni
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utilizzo.

- - Verificare le condizioni del tubo pneumatico, il
collegamento del WK501600 al tubo pneumatico e
il collegamento del tubo pneumatico al compresso-
re. Non utilizzare il WK501600 se € danneggiato.

- Controllare che tutte le parti mobili funzionino
correttamente e non presentino blocchi, usura ec-
cessiva o disallineamenti.

- Assicurarsi che gli elementi di fissaggio siano
correttamente serrati.

- Effettuare controlli piu approfonditi periodica-
mente, in base alla frequenza e all'intensita di uti-
lizzo.

Pulizia e lubrificazione

- Scollegare sempre la WK501600 dalla rete
pneumatica (tubo pneumatico e compressore) pri-
ma di eseguire qualsiasi operazione di pulizia e/o
manutenzione.

- Mantenere le aperture di ventilazione pulite e
libere da polvere, sporco o residui che possano
compromettere il funzionamento.

- Pulire la WK501600 con un panno asciutto o le-
ggermente umido. Non utilizzare prodotti aggres-
sivi o solventi.

- Se necessario, utilizzare aria compressa per ri-
muovere la polvere accumulata in zone di difficile
accesso.

- Lubrificare solo le parti indicate utilizzando pro-
dotti adeguati. Non applicare lubrificante, se del
caso, su componenti elettrici o elettronici.

Sostituzione pezzi

- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio origi-
nali.

- Sostituire immediatamente qualsiasi componen-
te danneggiato, usurato o difettoso.

- Prima di effettuare qualsiasi sostituzione, assi-
curarsi che la WK501600 sia scollegata dalla rete
pneumatica (tubo pneumatico e compressore).

- Le operazioni di sostituzione che influenzano la
sicurezza o il funzionamento interno devono esse-
re eseguite da personale qualificato o dal Servizio
di Assistenza Tecnica di Werku.

- Non modificare la WK501600 né utilizzare pez-
zi non omologati, in quanto cid pud compromet-
tere la sicurezza e annullare la conformita della
WK501600.

Registro ispezioni
- Si raccomanda di mantenere un registro delle
operazioni di manutenzione, ispezioni e riparazio-
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ni effettuate.

- Tale registro deve includere la data, il tipo di in-
tervento, i pezzi sostituiti e la persona responsabi-
le dell’operazione.

- Questo registro permette di garantire la traccia-
bilita della manutenzione e facilita I'individuazione
di eventuali guasti ricorrenti.

- In ambienti professionali o industriali, questo re-
gistro pud essere obbligatorio secondo la normati-
va applicabile.

Generale

Le procedure di manutenzione preventiva, la puli-
zia e la lubrificazione, nonché la sostituzione delle
parti che influiscono sulla sicurezza, devono esse-
re eseguite da personale qualificato.

10. RISOLUZIONE PROBLEMI
Avvertenza: Le seguenti istruzioni sono molto im-
portanti.

Guasti frequenti, cause e procedure di co-
rrezione

- Guasto: La WK501600 non si accende. Cau-
se: Mancanza di fornitura d'aria, tubo pneumatico
scollegato o danneggiato, pressione insufficiente.
Procedura correttiva: Verificare la connessione
pneumatica, controllare lo stato del tubo pneuma-
tico, regolare la pressione secondo le specifiche
della WK501600.

- Guasto: La WK501600 non ha potenza. Cause:
Filtro dell'aria ostruito, lubrificazione insufficiente,
pressione dell'aria bassa. Procedura correttiva:
Pulire o sostituire il filtro, applicare lubrificante
pneumatico, controllare la pressione di lavoro.

- Guasto: Rotazione irregolare o vibrazione ec-
cessiva. Cause: Disco abrasivo mal installato o
usurato, componenti interni danneggiati. Proce-
dura correttiva: Reinstallare o sostituire il disco
abrasivo, controllare lo stato dell'asse e dei cusci-
netti.

- Guasto: Perdita d'aria. Cause: Connessioni
allentate, guarnizioni deteriorate. Procedura co-
rrettiva: Regolare le connessioni, sostituire guar-
nizioni o sigilli danneggiati.

- Guasto: Surriscaldamento. Cause: Uso conti-
nuo prolungato, lubrificazione insufficiente. Proce-
dura correttiva: Fermare la WK501600, lasciarla
raffreddare e lubrificare correttamente prima di ria-
vviarla.

- Guasto: Rumore anomalo durante il funziona-
mento. Cause: Usura interna dei cuscinetti o de-
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lle parti mobili. Procedura correttiva: Fermare la
WK501600, eseguire un'ispezione tecnica e sosti-
tuire i componenti usurati.

- Guasto: Il disco abrasivo si stacca durante l'uso.
Cause: Disco abrasivo mal fissato o piatto di sup-
porto (C) usurata. Procedura correttiva: Rego-
lare correttamente il disco abrasivo e sostituire il
piatto di supporto (C) se presenta usura.

- Guasto: Basso rendimento della carteggiatura.
Cause: Disco abrasivo inadeguato o usurato, ve-
locita insufficiente. Procedura correttiva: Utiliz-
zare un disco abrasivo con granatura adeguata,
controllare I'alimentazione dell'aria e la velocita di
funzionamento.

Contatto Servizio Assistenza Tecnica

- Se uno dei guasti sopra indicati persiste, inte-
rrompere l'uso della WK501600 e contattare il
Servizio di Assistenza Tecnica di Werku.

- Qualora si desideri contattare il Servizio di As-
sistenza Tecnica di Werku, inviare un’e-mail
all'indirizzo service@werku.com.

11. RICAMBI E ACCESSORI
Avvertenza: Le seguenti istruzioni sono molto im-
portanti

Elenco ricambi autorizzati

- Sono considerati ricambi autorizzati tutti quelli ri-
portati nella vista esplosa inclusa alla fine del pre-
sente manuale di istruzioni.

- | ricambi devono corrispondere ai codici e alle
specifiche tecniche indicate da Werku.

- Avvertenza: L'uso di ricambi non autorizzati o di
accessori incompatibili pud comportare gravi ris-
chi per la sicurezza dell’utente, nonché danni alla
WK501600 e la perdita di conformita alla normati-
va applicabile.

Accessori compatibili

- Dischi abrasivi con sistema di fissaggio a strap-
po (tipo Velcro).

- Sistemi di aspirazione della polvere esterni.

- Tubi di aspirazione e adattatori.

- Tubi e adattatori pneumatici.

Limitazioni uso

- Non utilizzare ricambi non specificati nella vista
esplosa.

- Non utilizzare ricambi con caratteristiche diverse
da quelle originali.

- Non utilizzare accessori non specificati nella
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sezione accessori compatibili.
- Non utilizzare accessori con caratteristiche di-
verse da quelle originali.

12. SMALTIMENTO E RICICLAGGIO
Avvertenza: Le seguenti istruzioni sono molto im-
portanti.

Gestione dei rifiuti e riciclaggio

- | materiali e i componenti utilizzati per la fabbri-
cazione della WK501600 possono essere riutiliz-
zati e riciclati.

- Al termine della vita utile della WK501600 & fon-
damentale effettuare una corretta gestione dei ri-
fiuti in conformita alle normative vigenti.

- Non smaltire la WK501600 nei rifiuti domestici,
poiché alcuni dei suoi componenti possono con-
tenere oli e/o lubrificanti che potrebbero essere
inquinanti per 'ambiente. Prima di procedere allo
smaltimento, eliminare completamente qualsiasi
residuo di olio e/o lubrificante, pulire la WK501600
e separare, se possibile, i diversi materiali.

Separazione materiali pericolosi

- Avvertenza: La manipolazione scorretta dei ma-
teriali pericolosi pud comportare rischi per la salu-
te e per 'ambiente.

- Il lavoro con la WK501600 pud generare rifiuti
pericolosi, che devono essere separati e conferiti
in un contenitore per rifiuti pericolosi.

13. LINGUA E FORMATO
Avvertenza: Le seguenti istruzioni sono molto im-
portanti.

Lingua

- Questo manuale d’istruzioni €& fornito in inglese,
spagnolo, tedesco, francese, italiano, olandese e
portoghese.

- | testi originali sono stati redatti in inglese e ogni
versione linguistica & stata verificata per garantir-
ne la conformita ai requisiti applicabili del paese di
commercializzazione.

Formato

- In conformita a quanto stabilito dal Regolamen-
to (UE) 2023/1230, questo manuale d’istruzioni &
disponibile anche in formato digitale. L’accesso a
detto manuale ¢é libero, gratuito e non richiede re-
gistrazione né identificazione dell’'utente, ed & for-
nito tramite codice QR presente sul prodotto e/o
sul suo imballaggio, nonché sul sito web ufficiale

Italiano

del produttore.

- Il formato digitale di questo manuale permette
la visualizzazione senza restrizioni mediante dis-
positivi di uso comune, consente il download, la
memorizzazione e la stampa, garantisce l'integrita
dei contenuti e viene presentato in formato stan-
dard (PDF) compatibile con i principali dispositivi
e sistemi operativi.

- Werku garantisce che questo manuale
d’istruzioni rimarra accessibile per tutta la vita uti-
le della WK501600, e per un periodo minimo di 10
anni dalla data di immissione della WK501600 sul
mercato.

- L'utente ha il diritto di richiedere gratuitamente
una copia cartacea di questo manuale. Tale co-
pia sara fornita da Werku entro un massimo di 30
giorni naturali dalla ricezione della richiesta. Le ri-
chieste possono essere effettuate tramite email,
indirizzo postale o servizio clienti, tutti indicati sul
retro di questo manuale.

14. GARANZIA E SERVIZIO TECNICO

- La WK501600 € coperta dalla garanzia legale di
conformita ai sensi della Direttiva (UE) 2019/771.
Werku sara responsabile delle non conformita pre-
senti al momento della consegna della WK501600
e che si manifestino entro 3 anni dalla data di con-
segna. Salvo prova contraria, si presume che la
non conformita che si manifesta entro 2 anni da-
lla consegna fosse gia presente al momento de-
lla stessa. La determinazione della non conformi-
ta sara effettuata conformemente alla normativa
applicabile.

- In caso di non conformita, I'utente avra diritto alla
riparazione o alla sostituzione della WK501600.
Queste misure saranno gratuite per l'utente e
comprenderanno i costi necessari per correggere
la non conformita. Quando la riparazione o la sos-
tituzione non sia possibile o risulti sproporzionata,
I'utente potra optare per una riduzione del prezzo
o per la risoluzione del contratto.

- La garanzia copre i difetti di fabbricazione e di
funzionamento della WK501600 in condizioni nor-
mali di utilizzo come indicato in questo manuale di
istruzioni. Sono esclusi dalla garanzia i difetti cau-
sati da parti usurate per normale utilizzo o altri tipi
di usura naturale, i difetti derivanti da inosservanza
0 mancato rispetto delle istruzioni d’'uso e di fun-
zionamento, da applicazioni non conformi all’'uso
previsto della WK501600, da fattori ambientali
anomali non compatibili con l'uso previsto della
WK501600, da sovraccarichi, da manutenzione o
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pulizia inadeguata, difetti dimostrabilmente causa-
ti dall’'uso di accessori, componenti o ricambi non
originali Werku, se la WK501600 & stata smontata,
modificata o riparata, in tutto o in parte, da per-
sonale non appartenente al Servizio di Assistenza
Tecnica di Werku, o irregolarita minime e irrilevanti
per l'uso e il funzionamento corretto.

- Larichiesta ai sensi della presente garanzia deve
essere presentata al distributore Werku o al Servi-
zio di Assistenza Tecnica di Werku. E consigliabile
presentare la garanzia (disponibile nell’'ultima pa-
gina di questo manuale di istruzioni), debitamente
compilata e timbrata dal distributore, insieme alla
fattura o scontrino di acquisto. Per qualsiasi infor-
mazione relativa a questa garanzia, I'acquirente
e/o il distributore pud contattare il Servizio di As-
sistenza Tecnica di Werku tramite 'indirizzo email
service@werku.com.

- Le riparazioni e le sostituzioni non riavvieranno il
termine della garanzia, fatti salvi i diritti legali appli-
cabili. Le parti sostituite potranno essere tratten-
ute dal Servizio di Assistenza Tecnica di Werku.
Se l'utente e/o il distributore invia la WK501600
al Servizio di Assistenza Tecnica di Werku senza
rispettare le condizioni della garanzia, le spese e i
rischi del trasporto saranno a carico dell’'utente e/o
del distributore. La garanzia € valida all'interno del
territorio dell’Unione Europea. L’azienda respon-
sabile del’ladempimento della garanzia &€ Werku
Tools SA.

- Lagaranzianon pregiudicaidirittilegalidell’'utente
conformemente alla legislazione vigente
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01. CE CONFORMITEITSVERKLARING
Werku verklaart, geheel onder eigen verantwoor-
delijkheid, dat de WK501600 rotorbilate circulaire
schuurmachine voldoet aan de volgende voors-
chriften, richtlijnen en normen:

(EU) 2023/1230

2011/65/EU

(EU) 2015/863

EN ISO 11148-8:2011

EN ISO 12100:2010

any

01/10/2026, R Yanez, Manager

Werku Tools SA, Poligono Industrial Bergondo,
Parroquia de Guisamo A8, 15161 Bergondo,

La Corufia, Spanje.

De identificatiegegevens van WK501600 (mo-
del, serienummer, bouwjaar en Werku-gege-
vens) staan vermeld op het typeplaatje van de
WK501600.

De technische documentatie is opgesteld conform
de eisen van Verordening (EU) 2023/1230 en is
beschikbaar voor de bevoegde autoriteiten.

De conformiteitsverklaring is beschikbaar via de
volgende QR-code:

02. INHOUDSOPGAVE

01. CE conformiteitsverklaring
02. Inhoudsopgave

03. Algemene beschrijving

04. Technische gegevens

05. Veiligheidswaarschuwingen
06. Installatie en transport

07. Inbedrijfstelling

08. Bedieningsinstructies

09. Onderhoud en reiniging

10. Probleemoplossing

11. Onderdelen en accessoires
12. Verwijdering en recycling

13. Taal en formaat

14. Garantie en technische dienst

03. ALGEMENE BESCHRIJVING

- Beoogd gebruik: De WK501600 is ontworpen
voor het schuren van oppervlakken van hout, me-
taal, plastic, glasvezel en samengestelde materia-
len, het verwijderen van verf, lak, roest of kleine
oppervlaktefouten, het voorbereiden van opper-
vlakken voordat geverfd, gepolijst of gecoat wordt,
het afwerken en gladmaken van onderdelen bij
industriéle, auto- of timmerwerkzaamheden, met
gebruik van compatibele schuurschijven en pers-
luchttoevoer.

- Niet-beoogd gebruik: De WK501600 is niet ont-
worpen voor andere doeleinden dan die beschre-
ven in de vorige paragraaf. In het bijzonder, en bij
wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, is het
schuren van extreem harde of kwetsbare materia-
len verboden, evenals het gebruik in omgevingen
met overmatige vochtigheid, explosieve atmosfe-
ren of de aanwezigheid van brandbare gassen,
het gebruik met niet-goedgekeurde accessoires
of accessoires van ongeschikte afmetingen, of het
gebruik als pneumatisch gereedschap voor slijpen
of zagen.

- Redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik:
Dit omvat gebruik dat, hoewel niet bedoeld door
Werku, kan voortvloeien uit normaal of onjuist ge-
bruik van de WK501600. Daaronder vallen onder
meer, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot,
de WK501600 bedienen zonder veiligheidsbril, ge-
hoorbescherming, handschoenen of mondkapije,
het werkstuk met de hand vasthouden zonder ges-
chikte bevestigingssystemen, beschadigde, versle-
ten of slecht gecentreerde schuurplaten installeren,
beveiligingsapparaten van de WK501600 wijzigen
of uitschakelen, de WK501600 vervoeren terwijl
deze op het pneumatische netwerk is aangesloten,
de WK501600 gebruiken in de buurt van brandba-
re materialen, de WK501600 als snijgereedschap
gebruiken, onderhoud uitvoeren zonder eerst het
pneumatische netwerk los te koppelen, versle-
ten persluchtslangen of defecte aansluitingen ge-
bruiken en de maximale toegestane snelheid van
de schuurplaten overschrijden.

- Schema: Bekijk het volgende schema om ver-
trouwd te raken met de WK501600 voor gebruik.
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A. Bedieningshendel
B. Luchtdrukregelaar

C. Ondersteuningsbord
D. Luchtinlaat

E. Stofzuigeraansluiting

04. TECHNISCHE GEGEVENS

COMPIrESSOr ..uiiiiieeeeeeeeeeeeee e 2 HP
Werkdruk ... 4-5 BAR
Maximale druk ..........cccooovmmiiiiiiiiiiiinnn.. 6.2 BAR
Luchtinlaat .........ccccoeeeeieiiiiii, BSP 1/4”
Luchtverbruik ... 100 LPM
Toerental .........cccoeeeeeiiiiiiiei 10500 RPM
Schijfdiameter ............ccoooeiii 150 MM
Diametro orbita .........cccccceeeiiiiiiiiiiiis 2.5 MM
Pressione acustica LpA .........ccceeeeeee. 88.8 DB(A)
Pressione acustica LWA ..................... 99.8 DB(A)
Possibile variazione KwA ........................ 3 DB(A)
Vibrazione Ah ........oiiiiiiiiiii, 6.69 M/S?
Possibile variazione Kh ....................... 1.35 M/S?
Netto gewicht ... 0.9 KG
Vibratie

- De opgegeven totale trillingswaarde is gemeten
volgens een standaardtestmethode en kan wor-
den gebruikt om het ene pneumatische gereeds-
chap met het andere te vergelijken.

- De opgegeven totale vibratiewaarde kan ook
worden gebruikt voor een voorlopige beoordeling
van de blootstelling.

- Waarschuwing: De vibratie tijdens daadwerkeli-
jk gebruik van de WK501600 kan afwijken van de
opgegeven totale waarde, afhankelijk van hoe de
WK501600 wordt gebruikt.

- Waarschuwing: Bepaal veiligheidsmaatregelen
ter bescherming van de gebruiker op basis van
een schatting van de blootstelling onder werkelijke
gebruiksomstandigheden.

Geluidsdruk
De vermelde meetwaarden zijn in overeenstem-
ming met EN 62841.

05. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
Waarschuwing: de volgende instructies zijn zeer
belangrijk.

Geidentificeerde resterende risico’s

- Zweepslageffect: Als de pneumatische slang los-
raakt van de aansluiting of breekt, kan deze zeer
heftig bewegen en zweepslageffect veroorzaken.

- Vallen of stoten: Het gebruik van de WK501600
op ladders, steigers of onstabiele opperviakken
kan vallen of stoten veroorzaken.

- Vermoeidheid en overbelasting: Langdurig ge-
bruik, vooral door de trillingen van de WK501600,
kan spierklachten of overbelasting van armen,
schouders of rug veroorzaken.

- Mechanische incidenten: Projectie van fragmen-
ten (stof, splinters en/of stukken van het werkop-
pervlak), accidenteel contact met de draaiende
slijpschijf, beknellingen of stoten door verlies van
controle, en/of breuk van de slijpschijf met projec-
tie van onderdelen.

- Fysieke incidenten: Blootstelling aan hand-arm
trillingen, met mogelijk cumulatief effect (muscu-
loskeletale aandoeningen), hoog lawaai, met risi-
co op gehoorverlies als de bescherming niet ade-
quaat is, en/of mineraalstof (silica in beton/steen),
met respiratoir risico.

- Ergonomische incidenten: Vermoeidheid door
gedwongen houdingen of langdurig werk, over-
belasting door gewicht en ftrillingen van de
WK501600, repetitieve bewegingen die spier- of
gewrichtsletsels kunnen veroorzaken.

- Gebruik- en organisatie-gerelateerde inciden-
ten: Vallen op hetzelfde niveau door kabels, puin
of opgehoopt stof, gebruik onder inadequate ver-
lichting of stabiliteit, en/of menselijke fouten door
gebrek aan opleiding of afleiding.

- Inademing van stof: Schuren kan schadelijk of
giftig stof veroorzaken.

- Perslucht risico: Gerichte perslucht kan ernstige
verwondingen veroorzaken.

- Vastklemmen of beknelling: Risico op het
vasthaken van losse kleding, haar, handschoenen
of accessoires.

- Hete opperviakken: Sommige delen van de
WK501600 en/of het werkoppervlak kunnen heet
worden na langdurig gebruik.

- Onjuist gebruik: Het gebruik van niet-goedge-
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keurde accessoires of ander gebruik dan bedoeld
kan ongelukken veroorzaken.

- De hierboven genoemde risico’s kunnen niet vo-
lledig worden geélimineerd door het ontwerp van
de WK501600 en vereisen daarom de medewer-
king van de gebruiker.

Aanbevolen beschermingsmaatregelen

- Gebruik altijd de benodigde PBM.

- Controleer de staat van de pneumatische slang
en de aansluitingen voor elk gebruik.

- Houd de werkruimte schoon en vrij van brandba-
re materialen.

- Vermijd het gebruik van de WK501600 op onsta-
biele oppervlakken en zorg voor een correcte hou-
ding.

- Respecteer de rustpauzes tijdens langdurige
werksessies.

Vereiste PBM

- Gebruik beschermende bril volgens EN166.

- Gebruik gehoorbescherming volgens EN352.

- Gebruik beschermend masker volgens EN149.

- Gebruik beschermende handschoenen volgens
EN420 en EN388 (minimale beschermingsniveaus
van 2).

- Gebruik indien nodig aanvullende geschikte
PBM.

Pictogrammen

De identificatieplaat van de WK501600 toont de
volgende pictogrammen (fig.1), waarvan de bete-
kenis hieronder wordt uitgelegd:

Lees instructiehandleiding

Oogbescherming dragen

Gehoorbescherming dragen

Mond- en neusbescherming dragen

Handbescherming dragen

Waarschuwing: Handpols- of armletsel
kan het gevolg zijn van herhaalde
werkbewegingen door blootstelling aan
trillingen. Waarschuwing: Overschrijd de
luchtdruk van 6.2 bar niet

> ®eo® OO ®

Nederlands

c € Europese conformiteit

Het CE-pictogram geeft aan dat de WK501600
voldoet aan alle toepasselijke Europese voors-
chriften, richtlijnen en normen op het gebied van
veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

06. INSTALLATIE EN TRANSPORT
Waarschuwing: De volgende instructies zijn zeer
belangrijk.

Omgevingsomstandigheden

- De WK501600 moet worden opgeslagen en ge-
bruikt binnen een temperatuurbereik van 5°C tot
40°C.

- Vermijd omgevingen met hoge luchtvochtigheid
of natte omstandigheden; blootstelling aan water
kan de mechanische componenten oxideren.

- Houd de WK501600 uit de buurt van overmatige
stof, zaagsel of deeltjes die ventilatieopeningen of
mechanismen kunnen blokkeren.

- Transporteer de WK501600 in geschikte verpak-
king; vermijd stoten, vallen of druk op de behui-
zing.

- Als de WK501600 langere tijd niet wordt ge-
bruikt, bewaar deze dan op een droge plaats, bes-
chermd tegen direct zonlicht.

Pneumatische aansluiting

- De aansluiting van de WK501600 moet overe-
enkomen met de aansluiting van het pneumatische
netwerk (pneumatische slang en compressor).

- Gebruik uitsluitend een pneumatisch netwerk
(pneumatische slang en compressor) met scho-
ne, droge en gereguleerde perslucht als voedings-
bron.

- Gebruik geen gasflessen, zuurstofflessen, bran-
dbare gassen, enz. als voedingsbron. Het gebruik
van deze gassen of andere gebottelde gassen is
gevaarlijk, aangezien de WK501600 zou kunnen
exploderen.

- Wijzig de luchtinlaatschroefdraad van de
WK501600 niet.

- De WK501600 mag alleen op een pneumatisch
netwerk (pneumatische slang en compressor)
worden aangesloten als de druk de maximaal
toegestane druk van de WK501600 niet overschri-
jdt. Indien de druk hoger is, moet er een drukre-
duceerventiel, inclusief veiligheidsventiel, binnen
het pneumatische netwerk (pneumatische slang
en compressor) worden geinstalleerd.
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- Volg het bijbehorende schema (fig.9) om een co-
rrecte installatie van het pneumatische systeem te
garanderen.

Veiligheidsruimte

- Houd een vrije ruimte van minstens 1,5 meter
rond de WK501600 tijdens gebruik.

- Zorg dat andere personen, vooral kinderen, huis-
dieren of derden, buiten dit gebied blijven.

- Plaats geen voorwerpen, kabels of meubels na-
bij de WK501600 die de beweging kunnen belem-
meren of ongevallen kunnen veroorzaken.

- Zorg er bij transport of tijdelijke opslag voor dat
de WK501600 geen doorgangen of werkruimtes
blokkeert.

Transport en opslag

- Koppel de WK501600 los van het pneumatis-
che netwerk (pneumatische slang en compressor)
voordat u deze verplaatst of transporteert.

- Transporteer de WK501600 aan de handgreep
of behuizing; til deze nooit op aan de pneumatis-
che slang.

- Voorkom per ongeluk inschakelen tijdens trans-
port en bescherm bewegende delen.

- Gebruik geschikte verpakking om de WK501600
te beschermen tegen stoten en stof.

- Bewaar de WK501600 op een droge, schone en
geventileerde plaats, buiten bereik van kinderen
en onbevoegden.

- Verwijder alle accessoires of verbruiksartikelen
(bladen, boren, schuurmiddelen) voor opslag.

- Vermijd extreme temperaturen, vochtigheid en
direct zonlicht tijdens transport of opslag.

- Controleer de WK501600 voor gebruik na opslag
om te zorgen dat deze veilig is en correct functio-
neert.

07. INBEDRIJFSTELLING
Waarschuwing: De volgende instructies zijn zeer
belangrijk.

Initiele controles

- Lees voor het opstarten van de WK501600 deze
handleiding volledig en zorgvuldig. Houd rekening
met voorschriften voor ongevalspreventie, regels,
richtlijnen, normen, wetten en beperkingen op de
betreffende werkplek. Houd er bovendien rekening
mee dat de WK501600 werkt in combinatie met
andere onderdelen zoals pneumatische slangen,
pneumatische compressoren, filter-regelaars-
oliérs, enz. Lees daarom de handleidingen van

deze onderdelen volledig en zorgvuldig door.

- De WK501600 mag alleen worden gebruikt door
correct getrainde personen en uitsluitend voor de
bedoelde doeleinden.

- Zorg ervoor dat de WK501600 in de uitges-
chakelde stand staat (d.w.z. niet bedienbaar)
voordat u deze aansluit op het pneumatische
netwerk (luchtslang en compressor), of voordat
u de WK501600 oppakt of vervoert. Het dragen
van de WK501600 in ingeschakelde stand (d.w.z.
bedienbaar) of het aansluiten van de WK501600
in ingeschakelde stand kan ongelukken veroor-
zaken.

- Verwijder eventuele sleutels of gereedschap
voordat u start. Sleutels of gereedschap in de
machine kunnen letsel veroorzaken. Plaats de
WK501600 nooit op de grond totdat deze volledig
is gestopt.

Stap-voor-stap procedure

- Zorg ervoor dat de aansluiting, de pneumatische
slang en de compressor voldoen aan de vereisten
die zijn gespecificeerd in deze handleiding en/of
op het typeplaatje van de WK501600 (fig.1). Het
gebruik van de motor bij te lage of te hoge druk
zal ervoor zorgen dat de WK501600 niet correct
functioneert. Dit zal de prestaties verminderen en
kan ervoor zorgen dat de motor oververhit raakt

- Wanneer het werkgebied zich ver van het pneu-
matische netwerk (slang en compressor) bevindt,
gebruik dan een pneumatische verlengslang van
voldoende diameter en kwaliteit, evenals een
compressor met voldoende vermogen.

Veiligheidscontroles

- Werkgebiedveiligheid: Houd de werkruimte
schoon en goed verlicht. Rommelige en donkere
gebieden veroorzaken ongelukken. Gebruik de
WK501600 niet in de buurt van brandbare mate-
rialen, aangezien mogelijke vonken deze materia-
len kunnen ontsteken. Houd kinderen en omstan-
ders uit de buurt terwijl u de WK501600 bedient.
Afleidingen kunnen leiden tot verlies van controle.
Houd voorbijgangers op een veilige afstand van
het werkgebied. ledereen die het werkgebied be-
treedt moet de juiste PBM's dragen. Fragmenten
van het werkstuk of een gebroken accessoire kun-
nen worden weggeslingerd en verwondingen ve-
roorzaken buiten het directe werkgebied.

- Persoonlijke veiligheid: Wees alert, let op wat
u doet en gebruik uw gezond verstand bij het be-
dienen van de WK501600. Gebruik de WK501600
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niet wanneer u moe bent of onder invioed van
drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van
afleiding tijdens het bedienen van de WK501600
kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

- Niet op de tenen staan: Houd uw voeten stevig
op de grond en behoud te allen tijde uw evenwicht.
Dit zorgt voor betere controle over de WK501600
in onverwachte situaties.

- Geschikte kleding: Draag geen losse kleding
of sieraden. Houd uw haar, kleding en hands-
choenen uit de buurt van bewegende onderde-
len. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen
in bewegende onderdelen verstrikt raken. Als er
apparaten zijn voor aansluiting op stofafzuiging en
-opvang, zorg ervoor dat deze correct zijn aanges-
loten en worden gebruikt. Het gebruik van deze
apparaten kan de risico's met betrekking tot stof
verminderen.

- Veiligheid persluchtslang: Gebruik de perslu-
chtslang niet om de WK501600 te dragen of op
te tillen, of eraan te trekken om de WK501600
los te koppelen. Controleer of de persluchtslang
geen sneden, scheuren, slijtage, zwellingen, ver-
vormingen, tekenen van veroudering, verharding
of beschadiging vertoont. Vermijd verdraaiingen,
overmatige buigingen of afknellingen van de pers-
luchtslang. Houd de persluchtslang uit de buurt
van scherpe randen, hete opperviakken of agres-
sieve chemische stoffen. Alvorens de persluchts-
lang in bedrijf te stellen, het systeem geleidelijk
onder druk zetten en controleren op lekkages.

- Controleer toestand: Controleer of alle
schroeven van de WK501600 goed vastzitten. In
koude omstandigheden of wanneer de WK501600
lange tijd niet is gebruikt, laat de WK501600
opwarmen door deze enkele minuten onbelast
te laten draaien om een perfecte smering van de
interne componenten te garanderen. Zorg ervoor
dat eventuele geinstalleerde accessoires correct
op hun plaats zitten.

- Voor gebruik: Zorg er altid voor dat de
WK501600 voor gebruik stevig is opgesteld. Con-
troleer dat niemand zich onder het werkgebied van
de WK501600 bevindt wanneer u werkzaamheden
op hoogte uitvoert. Houd uw handen uit de buurt
van bewegende delen van de WK501600.

- Tijdens gebruik: Laat de WK501600 niet dra-
aien zonder deze goed vast te houden. Gebruik
deze alleen wanneer u zeker bent dat u volledi-
ge controle heeft. Richt de WK501600 tijdens
gebruik nooit op iemand. Tijdens gebruik kan
de WK501600 trillingen veroorzaken en kunnen

schroeven geleidelijk loskomen, wat een defect of
ongeval kan veroorzaken. Houd uw handen uit de
buurt van bewegende delen van de WK501600.

- Na gebruik: Raak de geinstalleerde accessoi-
res van de WK501600 niet aan, aangezien deze
zeer heet kunnen zijn en brandwonden kunnen
veroorzaken. Sommige materialen waaraan wordt
gewerkt kunnen chemische of toxische componen-
ten bevatten. Wees voorzichtig om inademing van
deze stoffen of contact met de huid te voorkomen.

08. BEDIENINGSINSTRUCTIES
Waarschuwing: De volgende instructies zijn zeer
belangrijk.

Bedieningselementen, panelen en indicatoren
- De bedieningselementen, panelen en indicatoren
worden beschreven in de algemene beschrijving
(hoofdstuk 03) en in de onderstaande instructies.

- Bedieningshendel (A): Druk de bedieningshen-
del (A) naar beneden (fig.2) om de rotatie van het
ondersteuningsbord (C) en zijn schuurblad te star-
ten. Laat de bedieningshendel (A) los om de rota-
tie van het ondersteuningsbord (C) en zijn schuur-
blad te stoppen.

- Luchtdrukregelaar (B): De luchtdrukregelaar
(B) maakt het mogelijk om de geleverde druk te
regelen en aan te passen, wat een veilige werking
en optimale prestaties garandeert. Stel de druk af
door de luchtdrukregelaar (B) met de klok mee te
draaien om de druk te verhogen. Stel de druk af
door de luchtdrukregelaar (B) tegen de klok in te
draaien om de druk te verlagen.

- Ondersteuningsbord (C): Voordat u enige
aanpassing of vervanging van schuurschijven
uitvoert, koppel de WK501600 los van het pneu-
matische systeem (pneumatische slang en com-
pressor). De schuurschijven worden bevestigd
met het Velcro systeem (fig.6). Lijn de schuurschijf
uit op het ondersteuningsbord (C) totdat de randen
van beide overeenkomen. Gebruik geperforeerde
schuurschijven, zodat het automatische afzuigsys-
teem van de WK501600 het stof kan opzuigen.
Druk de schuurschijf op het ondersteuningsbord
(C) totdat deze goed hecht.

- Luchtinlaat (D): Sluit de WK501600 op het
pneumatische systeem aan door de pneumatische
slang op de luchtinlaat (D) aan te sluiten. Om de
aansluiting te vergemakkelijken, kan een snelkop-
peling (meegeleverd en al geinstalleerd) op de
luchtinlaat (D) worden geplaatst. Zorg ervoor dat
de aansluiting correct bevestigd en volledig verze-
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kerd is voordat u de WK501600 in gebruik neemt.
Volg het bijbehorende schema (fig.8) om een co-
rrecte installatie van het pneumatische systeem te
garanderen.

- Stofzuigeraansluiting (E): De WK501600 wordt
geleverd met een zuigslang om deze op een stof-
zuiger aan te sluiten. Hiervoor is het essentieel dat
de stofzuiger het juiste aansluitstuk bevat. Als de
stofzuiger het juiste aansluitstuk niet bevat, dient
u contact op te nemen met de fabrikant van de
stofzuiger. Sluit het ene uiteinde van de zuigslang
aan op de stofzuigeraansluiting (E), en het andere
uiteinde van de zuigslang aan de stofzuiger.

Normale werking

- Naast de hierboven vermelde basisinstructies
worden hieronder aanvullende instructies gegeven.
- Grip: De WK501600 moet met één hand worden
vastgehouden, waarbij de hand zo wordt geposi-
tioneerd dat de beste positie wordt bereikt om de
WK501600 in elke toepassing te hanteren. Houd
een stevige greep op de WK501600 en plaats uw
lichaam en arm zodat u de terugstootkrachten kunt
weerstaan.

- Ergonomie en veilig gebruik: De WK402240 is
ontworpen om met een hand te worden gebruikt,
wat een adequate controle tijdens het gebruik
garandeert. De gebruiker moet te allen tijde een
stabiele en evenwichtige houding aanhouden en
werken in ongemakkelijke of instabiele posities
vermijden. Bij langdurig gebruik kan blootstelling
aan trillingen spiervermoeidheid of ongemak in de
handen, armen, schouders of rug veroorzaken.
Het wordt aanbevolen om regelmatig pauzes te
nemen en de gebruiksduur te beperken. Om de
effecten van ftrillingen te verminderen, dient u de
WK501600 met matige stevigheid vast te houden
(zonder overmatige kracht uit te oefenen). Houd
uw lichaam in een rechte lijn en vermijd het overs-
trekken van uw armen, vooral bij werkzaamheden
op hoogte of aan plafonds. Langdurig gebruik on-
der ongeschikte omstandigheden kan het risico op
aandoeningen aan het bewegingsapparaat ver-
hogen. De gebruiker dient zijn of haar werktempo
aan te passen aan de fysieke mogelijkheden.

- Werkmodus: Beweeg de WK501600 met brede
veegbewegingen over het te schuren oppervlak
(fig.3), waarbij u de rotatie van het ondersteunings-
bord (C) en de schuurschijf het werk laat doen. Druk
de WK501600 niet naar beneden (fig.4), omdat dit
de schuursnelheid zal verminderen en een min-
der kwaliteitseindresultaat zal opleveren. Schuur

niet met het ondersteuningsbord (C) schuin (fig.5),
omdat dit de basis van het ondersteuningsbord(C)
en de schuurschijf zal beschadigen. Controleer de
resultaten regelmatig, omdat de WK501600 zeer
snel kan schuren, vooral als u een schuurschijf met
grof korrel gebruikt. Voor het best mogelijke resul-
taat is het aangeraden om beginnen te schuren
met een schuurschijf met grof korrel, en geleidelijk
over te schekelen naar schuurschijven met fijnere
korrel. Bij het schuren van geverfde opperviakken
kan de schuurschijf veel verfresten opnemen en
daardoor verstopt raken. Daarom wordt aangera-
den een heteluchtpistool te gebruiken om voor het
schuren de verf te verwijderen.

- Stofafzuigsysteem: De WK501600 kan op een
extern afzuigsysteem worden aangesloten om
het stof dat tijJdens het schuurproces ontstaat op
te vangen. Zorg er hiervoor eerst voor dat er in
de stofzuiger (niet meegeleverd) een geschikte
stofopvangzak is geplaatst. Het gebruik van een
ongeschikte of defecte stofopvangzak zal de aan-
wezigheid van stof in de werkomgeving verhogen.
Het wordt niet aanbevolen om de WK501600 te
gebruiken zonder deze op een stofafzuigsys-
teem aan te sluiten, omdat dit een risico voor de
ademhaling kan vormen. De snelheid waarmee de
stofopvangzak vol raakt, varieert afhankelijk van
het type te schuren materiaal en de dikte van de
schuurschijf. Voor het beste resultaat, regelmatig
de stofopvangzak reinigen.

- Pneumatisch netwerk: Voor het aansluiten op
het pneumatische netwerk (pneumatische slang
en compressor) en het daaropvolgende gebruik,
naast hetgeen in deze gebruiksaanwijzing is ver-
meld, volg de instructies in de gebruiksaanwijzing
van de betreffende compressor. Controleer voor-
dat u de WK501600 op het pneumatische netwerk
(pneumatische slang en compressor) aansluit of
de compressor is uitgeschakeld en zonder druk
staat, controleer of de werkdruk van de com-
pressor overeenkomt met de specificaties van de
WK501600, installeer een filterregelaar/oliér (fig.7)
in de pneumatische slang, sluit de pneumatische
slang correct aan op de WK501600 en de com-
pressor, stel de uitgangsdruk van de compressor
in, schakel de compressor in en wacht tot de juiste
druk is bereikt, en laat de WK501600 uiteindelijk
een paar seconden op leegloop draaien voordat u
ermee gaat werken.

Normale- en noodstopprocedure
- Normale stop: Laat de bedieningshendel (A) los

Nederlands | 56



NED VERTALING VAN ORIGINELE INSTRUCTIES

< WERKU

en wacht tot alle bewegende onderdelen tot stils-
tand zijn gekomen.

- Noodstop: Laat de bedieningshendel (A) los en
wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand
zijn gekomen. Koppel de WK501600 los van het
pneumatische netwerk (pneumatische slang en
compressor).

- Gedrag bij storing of abnormale situatie: In
geval van een storing, abnormaal gedrag of ver-
lies van controle over de WK501600, schakel de
WK501600 onmiddellijk uit. Na een onderbreking
van de pneumatische voeding mag de WK501600
niet automatisch opnieuw starten. Controleer voor
het herstellen van de pneumatische voeding of de
WK501600 in de uit-stand staat (d.w.z. niet kan
worden bediend). Gebruik de WK501600 niet als
u overmatige trillingen, abnormale geluiden, over-
verhitting of enige aanwijzing van een onjuiste
werking constateert. Probeer in geval van een de-
fect de WK501600 niet zelf te repareren, behalve
de handelingen die uitdrukkelijk in deze gebruik-
saanwijzing zijn vermeld. Reparaties moeten wor-
den uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of
door de technische dienst van Werku. Het gebruik
van de WK501600 onder storingsomstandigheden
kan gevaarlijke situaties en ernstige risico’s voor
de gebruiker veroorzaken.

Waarschuwingen en risico’s

- Houd een stevige greep op de WK501600 en po-
sitioneer uw lichaam en arm om de terugslagkra-
chten te ondersteunen en maximale controle te
krijgen over de torsiereactie tijdens het starten. De
gebruiker kan de torsiereacties of terugslagkra-
chten van de WK501600 beheersen als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen.

- Plaats uw andere hand nooit dicht bij het onders-
teuningsbord (C), aangezien deze kan terugsprin-
gen op uw hand.

- Positioneer uw lichaam niet in het gebied waar
de WK501600 zal bewegen in het geval van een
terugslag. De terugslag zal ervoor zorgen dat de
WK501600 zich in de tegenovergestelde richting
van de beweging van het ondersteuningsbord (C)
beweegt.

- Wees bijzonder voorzichtig bij het werken in
hoeken, scherpe randen, enz. Voorkom dat het
ondersteuningsbord (C) terugstuitert en/of blijft
haken.

- Gebruik geen schuurschijf met een andere dia-
meter dan 150 mm. Volg de aanbevelingen van
Werku bij het selecteren van een schuurschijf.

09. ONDERHOUD EN REINIGING
Waarschuwing: De volgende instructies zijn zeer
belangrijk.

Preventief onderhoud

- Om een veilige werking te garanderen en de le-
vensduur van de WK501600 te verlengen, moeten
periodieke inspecties voor en na elk gebruik wor-
den uitgevoerd.

- Controleer de staat van de pneumatische slang, de
aansluiting van de WK501600 op de pneumatische
slang en de aansluiting van de pneumatische slang
op de compressor. Gebruik de WK501600 niet in-
dien deze beschadigd is.

- Controleer of alle bewegende onderdelen co-
rrect functioneren en geen blokkades, overmatige
slijtage of uitlijningafwijkingen vertonen.

- Zorg ervoor dat alle bevestigingselementen co-
rrect zijn vastgezet.

- Voer periodiek grondigere inspecties uit, afhanke-
lijk van de frequentie en intensiteit van gebruik.

Reiniging en smering

- Koppel de WK501600 altijd los van het pneuma-
tische netwerk (luchtslang en compressor) voordat
u enige reinigings- en/of onderhoudswerkzaamhe-
den uitvoert.

- Houd de ventilatieopeningen schoon en vrij van
stof, vuil of resten die de werking kunnen beinvlo-
eden.

- Reinig de WK501600 met een droge of licht vo-
chtige doek. Gebruik geen agressieve producten
of oplosmiddelen.

- Gebruik indien nodig perslucht om stof uit moei-
lijk bereikbare plaatsen te verwijderen.

- Smeer alleen de aangegeven onderdelen met
geschikte producten. Breng, indien van toepas-
sing, geen smeermiddel aan op elektrische of ele-
ktronische componenten.

Vervanging van onderdelen

- Gebruik uitsluitend originele vervangingsonder-
delen.

- Vervang onmiddellijk elk beschadigd, versleten
of defect onderdeel.

- Zorg er voor elke vervanging voor dat de
WK501600 is losgekoppeld van het pneumatische
netwerk (pneumatische slang en compressor).

- Vervangingswerkzaamheden die van invloed zijn
op de veiligheid of interne werking moeten wor-
den uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of
de Werku Serviceafdeling.
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- Wijzig de WK501600 niet en gebruik geen niet-
goedgekeurde onderdelen, aangezien dit de vei-
ligheid kan beinvloeden en de conformiteit van de
WK501600 ongeldig maakt.

Inspectieregistratie

- Het wordt aanbevolen een registratie bij te hou-
den van alle onderhouds-, inspectie- en repa-
ratiewerkzaamheden.

- Deze registratie moet de datum, het type inter-
ventie, vervangen onderdelen en de verantwoor-
delijke persoon bevatten.

- Deze registratie garandeert de traceerbaarheid
van het onderhoud en vergemakkelijkt het opspo-
ren van terugkerende storingen.

- In professionele of industri€le omgevingen kan
deze registratie verplicht zijn volgens de toepas-
selijke regelgeving.

Algemeen

Preventief onderhoud, reiniging en smering, en
vervanging van onderdelen die de veiligheid bein-
vloeden, moeten worden uitgevoerd door gekwali-
ficeerd personeel.

10. PROBLEEMOPLOSSING
Waarschuwing: De volgende instructies zijn zeer
belangrijk.

Veelvoorkomende storingen, oorzaken en co-
rrigerende maatregelen

- Storing: De WK501600 gaat niet aan. Oor-
zaken: Geen luchttoevoer, pneumatische slang
los of beschadigd, onvoldoende druk. Correc-
tieve procedure: Controleer de luchtaansluiting,
controleer de staat van de pneumatische slang,
stel de druk af volgens de specificaties van de
WK501600.

- Storing: De WK501600 heeft geen kracht. Oor-
zaken: Verstopte luchtfilter, onvoldoende smering,
lage luchtdruk. Correctieve procedure: Reinig of
vervang het filter, breng pneumatische olie aan,
controleer de werkdruk.

- Storing: Ongelijke draai of overmatige trilling.
Oorzaken: Slecht geinstalleerde of versleten
schuurplaat, beschadigde interne componenten.
Correctieve procedure: Installeer of vervang de
schuurschijf, controleer de staat van de as en la-
gers.

- Storing: Luchtlekkage. Oorzaken: Losse ver-
bindingen, verslechterde afdichtingen. Correctie-
ve procedure: Stel de verbindingen bij, vervang
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beschadigde pakkingen of afdichtingen.

- Storing: Oververhitting. Oorzaken: Langdurig
continu gebruik, onvoldoende smering. Correctie-
ve procedure: Stop de WK501600, laat afkoelen
en smeer goed voordat u opnieuw start.

- Storing: Abnormaal geluid tijdens werking. Oor-
zaken: Interne slijtage van lagers of bewegende
onderdelen. Correctieve procedure: Stop de
WK501600, voer een technische inspectie uit en
vervang versleten onderdelen.

- Storing: Schuurschijf laat los tijdens gebruik.
Oorzaken: Slecht vastzittende schuurschijf of
versleten ondersteuningsbord (C). Correctie-
ve procedure: Bevestig de schuurschijf correct
en vervang het ondersteuningsbord (C) als deze
versleten is.

- Storing: Lage schuurprestaties. Oorzaken: On-
gepaste of versleten schuurschijf, onvoldoende
snelheid. Correctieve procedure: Gebruik een
schuurschijf met de juiste korrel, controleer de lu-
chttoevoer en de bedrijfssnelheid.

Contact Technische Dienst

- Indien één van de bovenstaande storingen blijft
optreden, stop met het gebruik van de WK501600
en neem contact op met de Technische Dienst van
Werku.

- Indien u contact wenst op te nemen met de Te-
chnische Dienst van Werku, stuur een e-mail naar
service@werku.com.

11. ONDERDELEN EN ACCESSOIRES
Waarschuwing: De volgende instructies zijn zeer
belangrijk.

Lijst van toegestane onderdelen

- Als toegestane onderdelen worden beschouwd
alle onderdelen die zijn opgenomen in de explo-
sietekening aan het einde van deze handleiding.

- De onderdelen moeten overeenkomen met de
referenties en technische specificaties zoals opge-
geven door Werku.

- Waarschuwing: Het gebruik van niet-toegesta-
ne onderdelen of incompatibele accessoires kan
ernstige veiligheidsrisico’s veroorzaken voor de
gebruiker, evenals schade aan de WK501600 en
verlies van conformiteit met de toepasselijke re-
gelgeving.

Compatibele accessoires
- Schuurschijven met klittenbandsysteem (Velcro

type).
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- Externe stofafzuigsystemen.
- Zuigslangen en adapters.
- Pneumatische slangen en adapters.

Gebruiksbeperkingen

- Gebruik geen onderdelen die niet zijn gespecifi-
ceerd in de explosietekening.

- Gebruik geen onderdelen met andere eigens-
chappen dan de originele.

- Gebruik geen accessoires die niet zijn gespecifi-
ceerd in de sectie “compatibele accessoires”.

- Gebruik geen accessoires met andere eigens-
chappen dan de originele.

12. VERWIJDERING EN RECYCLING
Waarschuwing: De volgende instructies zijn zeer
belangrijk.

Afvalbeheer en recycling

- De materialen en componenten die gebruikt zijn
om de WK501600 te vervaardigen, kunnen wor-
den hergebruikt en gerecycled.

- Aan het einde van de levensduur van de
WKS501600 is het essentieel om een correct afval-
beheer uit te voeren volgens de geldende regelge-
ving.

- Gooi de WK501600 niet weg bij het huishoudeli-
jk afval, aangezien sommige onderdelen olién en/
of smeermiddelen kunnen bevatten die schadelijk
kunnen zijn voor het milieu. Verwijder voor verwi-
jdering alle resten van olie en/of smeermiddel vo-
lledig, reinig de WK501600 en scheid, indien mo-
gelijk, de verschillende materialen.

Scheiding van gevaarlijke materialen

- Waarschuwing: onjuist omgaan met gevaarlijke
materialen kan risico’s voor de gezondheid en het
milieu veroorzaken.

- Werk met de WK501600 kan gevaarlijk afval
creéren, dat gescheiden moet worden en in een
container voor gevaarlijk afval moet worden gepla-
atst.

13. TAAL EN FORMAAT
Waarschuwing: De volgende instructies zijn zeer
belangrijk.

Taal

- Deze handleiding wordt geleverd in het Engels,
Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands en
Portugees.

- De originele teksten zijn in het Engels opgesteld
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en elke taalkundige versie is gecontroleerd om te
waarborgen dat deze voldoet aan de toepasseli-
jke vereisten van het land waar het product op de
markt wordt gebracht.

Formaat

- Overeenkomstig de bepalingen van Verorde-
ning (EU) 2023/1230 wordt deze handleiding ook
in digitale vorm verstrekt. Toegang tot deze hand-
leiding is vrij, gratis en vereist geen registratie of
identificatie van de gebruiker, en wordt verstrekt
via een QR-code die op het product en/of de ver-
pakking is aangebracht, en op de officiéle website
van de fabrikant.

- Het digitale formaat van deze handleiding maakt
onbeperkt bekijken mogelijk op gangbare appa-
raten, staat download, opslag en afdrukken toe,
garandeert de integriteit van de inhoud en wordt
aangeboden in een standaardformaat (PDF) dat
compatibel is met de belangrijkste apparaten en
besturingssystemen.

- Werku garandeert dat deze handleiding gedu-
rende de volledige levensduur van de WK501600
toegankelijk blijft, en gedurende een minima-
le periode van 10 jaar vanaf het moment dat de
WK501600 op de markt wordt gebracht.

- De gebruiker heeft het recht om gratis een pa-
pieren exemplaar van deze handleiding aan te
vragen. Dit exemplaar wordt door Werku binnen
maximaal 30 kalenderdagen na ontvangst van het
verzoek verstrekt. Verzoeken kunnen worden in-
gediend via e-mail, postadres of de klantenservi-
ce, die allemaal vermeld staan op de achterzijde
van deze handleiding.

14. GARANTIE EN TECHNISCHE DIENST

- De WK501600 valt onder de wettelijke confor-
miteitsgarantie volgens Richtlijn (EU) 2019/771.
Werku is aansprakelijk voor conformiteitsgebre-
ken die bestaan op het moment van levering van
de WK501600 en die zich binnen een periode van
3 jaar na de leveringsdatum manifesteren. Tenzij
het tegendeel wordt bewezen, wordt aangenomen
dat een conformiteitsgebrek dat zich binnen 2 jaar
na levering voordoet, al bij de levering bestond. De
vaststelling van het conformiteitsgebrek zal plaats-
vinden in overeenstemming met de toepasselijke
regelgeving.

- In geval van een conformiteitsgebrek heeft de
gebruiker recht op reparatie of vervanging van de
WK501600. Deze maatregelen zijn kosteloos voor
de gebruiker en omvatten de noodzakelijke kosten
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om het conformiteitsgebrek te verhelpen. Wanneer
reparatie of vervanging niet mogelijk is of onevenre-
dig zou zijn, kan de gebruiker kiezen voor prijsver-
mindering of ontbinding van het contract.

- De garantie dekt fabricage- en functionele
gebreken van de WK501600 bij normaal gebruik
zoals beschreven in deze handleiding. Uitgesloten
van de garantie zijn gebreken veroorzaakt door
door gebruik versleten onderdelen of andere vor-
men van normale slijtage, gebreken veroorzaakt
door niet-naleving van de gebruiks- en be-
dieningsinstructies, of door toepassingen die niet
overeenkomen met het beoogde gebruik van de
WK501600, of door abnormale omgevingsfac-
toren die niet overeenkomen met het beoogde
gebruik van de WK501600, overbelasting, onvol-
doende onderhoud of reiniging, gebreken die aan-
toonbaar zijn veroorzaakt door het gebruik van ac-
cessoires, aanvullingen of vervangingsonderdelen
die geen originele Werku-onderdelen zijn, indien
de WK501600 geheel of gedeeltelijk is gedemon-
teerd, gewijzigd of gerepareerd door personen
buiten de Werku Klantenservice, of minimale onre-
gelmatigheden die irrelevant zijn voor het correcte
gebruik en functioneren.

- Een claim onder deze garantie moet worden
ingediend bij de distributeur van Werku of bij de
Werku Klantenservice. Het is aan te raden om de
garantie (beschikbaar op de laatste pagina van
deze handleiding) volledig ingevuld en afgestem-
peld door de distributeur samen met de factuur
of aankoopbon in te dienen. Voor informatie over
deze garantie kan de koper en/of distributeur con-
tact opnemen met de Werku Klantenservice via e-
mail: service@werku.com.

- Reparaties en vervangingen starten de garan-
tieperiode niet opnieuw, onverminderd de toepas-
selijke wettelijke rechten. Vervangen onderdelen
kunnen door de Werku Klantenservice worden be-
houden. Indien de gebruiker en/of distributeur de
WK501600 naar de Werku Klantenservice stuurt
zonder te voldoen aan de garantievoorwaarden,
zijn de transportkosten en risico’s voor rekening
van de gebruiker en/of distributeur. De garantie is
geldig binnen het grondgebied van de Europese
Unie. De onderneming die verantwoordelijk is voor
de naleving van de garantie is Werku Tools SA.

- De garantie doet geen afbreuk aan de wetteli-
jke rechten van de gebruiker volgens de geldende
wetgeving.
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01. DECLARAGAO CONFORMIDADE CE

A Werku declara, sob sua exclusiva responsabili-
dade, que a lixadora circular rotorbital WK501600
esta em conformidade com os seguintes Regula-
mentos, Diretivas e Normas:

(EU) 2023/1230

2011/65/EU

(EU) 2015/863

EN ISO 11148-8:2011

EN ISO 12100:2010

any

01/10/2026, R Yanez, Gerente

Werku Tools SA, Poligono Industrial Bergondo,
Parroquia de Guisamo A8, 15161 Bergondo,

La Corufia, Espanha.

A identificagcdo da WK501600 (modelo, numero
de série, ano de fabrico e dados da Werku) en-
contra-se na placa de caracteristicas afixada na
WK501600.

A documentacgao técnica foi elaborada em confor-
midade com os requisitos do Regulamento (UE)
2023/1230 e esta disponivel as autoridades com-
petentes.

A declaragdo de conformidade esta disponivel
através do seguinte codigo QR:

02. INDICE CONTEUDOS

01. Declaracao conformidade CE
02. indice contetudos

03. Descricao geral

04. Dados técnicos

05. Avisos seguranga

06. Instalagéo e transporte

07. Colocagao em funcionamento
08. Instrucdes funcionamento

09. Manutencgao e limpeza

10. Resolugao problemas

11. Pecgas reposicao e acessorios
12. Eliminagéao e reciclagem

13. Idioma e formato

14. Garantia e servizo técnico

03. DESCRIGAO GERAL

- Utilizacao prevista: A WK501600 foi concebida
para a lixagem de superficies de madeira, metal,
plastico, fibra de vidro e materiais compostos, a
remocgao de tinta, verniz, ferrugem ou pequenas
imperfei¢cdes superficiais, a preparacado de super-
ficies antes de pintar, polir ou aplicar revestimen-
tos, o acabamento e alisamento de pecas em tra-
balhos industriais, automodveis ou de carpintaria,
através da utilizagdo com discos de lixar compati-
veis e fornecimento de ar comprimido.

- Utilizagao nao prevista: A WK501600 nao foi
projetada para fins diferentes dos descritos na
secao anterior. Em particular, e a titulo exempli-
ficativo, mas nao limitativo, é proibido é proibido
lixar materiais extremamente duros ou frageis,
utiliza-la em ambientes com humidade excessiva,
atmosferas explosivas ou presencga de gases in-
flamaveis, usar acessorios ndo homologados ou
de dimensbdes incompativeis ou utiliza-la como fe-
rramenta pneumatica de desbaste ou corte

- Utilizagées indevidas previsiveis: Conside-
ram-se utilizagdes indevidas previsiveis aque-
las que, embora nao previstas pela Werku, po-
dem resultar de um uso comum ou inadequado
da WK501600. Entre estes incluem-se, a titulo
enunciativo e nao limitativo, operar a WK501600
sem Oculos de seguranga, protecado auditiva, lu-
vas ou mascara, segurar a pega de trabalho ma-
nualmente sem sistemas adequados de fixacao,
instalar discos de lixar danificados, desgastados
ou mal centrados, modificar ou anular dispositi-
vos de seguranga da WK501600, transportar a
WK501600 ligada a rede pneumatica, utilizar a
WK501600 perto de materiais inflamaveis, em-
pregar a WK501600 como ferramenta de corte,
realizar manutengao sem desligar previamente a
rede pneumatica, usar mangueiras pneumaticas
deterioradas ou conexdes defeituosas e ultrapas-
sar a velocidade maxima permitida dos discos de
lixar.

- Esquema: Consulte o esquema seguinte para
se familiarizar com a WK501600 antes da sua uti-
lizag&o.
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A. Alavanca funcionamento
B. Regulador presséao ar

C. Prato suporte

D. Entrada ar

E. Conexao aspirador

04. DADOS TECNICOS.

(070 ap] o] (Y10 ] RS 2 HP
Pressdo trabalho ............cccciinnnnn. 4-5 BAR
Pressao maxima ...........ccccceeeeeeeeeeeinnnnnn.. 6.2 BAR
Entrada ar .......ccccvvveeeeiii, BSP 1/4”
CoONSUMO A ..oovvvviiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeees 100 LPM
Rotagdes .......ovvvviiiiieiiiieiieeeiiees 10500 RPM
Diametro diSCO .......cvvvviiiiiiiiiiiee e, 150
MMBaandiameter .............cccceiiiiiiiiiinnnnns 2.5 MM
Pressado acustica LpA .........ccccevveeeeeee. 88.8 DB(A)
Pressao acustica LWA ....................... 99.8 DB(A)
Variagéo possivel KWA ...........ccooeieiiee 3 DB(A)
VIibragdo Ah ......vvviiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee 6.69 M/S?
Variagao possivel Kh .......cccccoeeeeeiiein. 1.35 M/S?
Peso liquido .......eeeeiiiiiiii 0.9 KG
Vibragao

- O valor total de vibragao declarado foi medido de
acordo com um método de ensaio normalizado e
pode ser utilizado para comparar uma ferramenta
pneumatica com outra.

- O valor total de vibragdo declarado também
pode ser utilizado numa avaliagao preliminar da
exposicao.

- Aviso: A emissao de vibragcbes durante o uso real
da WK501600 pode diferir do valor total declara-
do, dependendo de como a WK501600 ¢ utilizada.
- Aviso: Identifique as medidas de seguranga para
proteger o utilizador com base numa estimativa da
exposig¢ao nas condicdes reais de utilizagao.

Pressao acustica
Os valores medidos indicados estdo em conformi-
dade com a EN 62841.

05. AVISOS SEGURANCA
Aviso: As instrugdes seguintes sdao muito impor-
tantes.

Riscos residuais identificados

- Efeito de chicote: Se a mangueira pneumatica
se soltar da ligagao ou se romper, podera mover-
se de forma muito violenta, podendo causar efeito
de chicote.

- Quedas ou impactos: A utilizagcdo da WK501600
em escadas, andaimes ou superficies instaveis
pode provocar quedas ou impactos.

- Fadiga e esforgo excessivo: A operagdo pro-
longada, especialmente devido as vibragbes da
WK501600, pode causar desconforto muscular ou
sobrecarga nos bragos, ombros ou costas.

- Incidéncias mecanicas: Projec¢ao de fragmentos
(po, estilhacos e/ou pedacos da superficie de tra-
balho), contactos acidentais com o disco de lixar
em movimento, aprisionamentos ou golpes por
perda de controlo, e/ou rotura do disco de lixar
com projecao de partes.

- Incidéncias fisicas: Exposi¢ao a vibragbes mao-
braco, com possivel efeito acumulativo (pertur-
bacbes musculoesqueléticas), ruido elevado,
com risco de perda auditiva se a protecao nao for
adequada, e/ou p6é mineral (silica em betaoltijolo),
com risco respiratorio.

- Incidéncias ergondmicas: Fadiga por posturas
forcadas ou trabalho prolongado, sobreesforgo
por peso e vibracdo da WK501600, movimentos
repetitivos que podem causar lesbes musculares
ou articulares.

- Incidéncias de uso e organizagao: Quedas ao
mesmo nivel por cabos, entulho ou pé acumula-
do, utilizagao em condi¢cdes inadequadas de ilu-
minagao ou estabilidade, e/ou erros humanos por
falta de formacgao ou distracao.

- Inalacao de po: O lixamento pode gerar p6 noci-
VO ou toxico.

- Risco por ar comprimido: O ar comprimido dire-
cionado pode provocar ferimentos graves.

- Envolvimento ou aprisionamento: Risco de
aprisionamento de roupa larga, cabelo, luvas ou
acessorios.

- Superficies quentes: Algumas partes da
WK501600 e/ou da superficie de trabalho podem
aquecer apds um uso prolongado.

- Uso inadequado: A utilizacdo de acessoérios nao
autorizados ou usos diferentes dos previstos pode
provocar acidentes.

- Os riscos acima descritos ndo podem ser com-
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pletamente eliminados através do design da
WK501600, exigindo, portanto, a participagao do
utilizador.

Medidas prote¢ao recomendadas

- Utilize sempre os EPI necessarios.

- Verifique o estado da mangueira pneumatica e
das suas ligagdes antes de cada utilizagao.

- Mantenha a area de trabalho limpa e livre de ma-
teriais inflamaveis.

- Evite usar a WK501600 sobre superficies ins-
taveis e assegure-se de manter uma postura ade-
quada.

- Respeite os intervalos de descanso durante ses-
sdes de trabalho prolongadas.

EPI necessarios

- Use 6culos de protecédo de acordo com EN166.

- Use auriculares de protecdo de acordo com
EN352.

- Use mascara de protecao de acordo com EN149.
- Use luvas de protecao de acordo com EN420 e
EN388 (niveis minimos de protecao de 2).

- Se o tipo de trabalho o exigir, utilize outros EPI
adequados.

Pictogramas

A placa de identificacdo da WK501600 apresenta
0s seguintes pictogramas (fig.1), cujo significado é
detalhado a seguir:

Ler manual instrugdes

Usar protecgao ocular

Usar protecao para os ouvidos

Usar protecao para nariz e boca

Usar protecao para as maos

Aviso: Lesbes no pulso ou no brago po
dem resultar da exposi¢ao de movi men
tos de trabalho repetitivos a vibragao.
Aviso: Nao exceda a pressao de ar de 6.2
bar

> o® 00 ®

Conformidade europeia

M\
m

O pictograma CE indica que a WK501600 cumpre
todos os regulamentos, diretivas e normas euro-
peias aplicaveis em matéria de seguranga, saude
e protecdo ambiental.

06. INSTALACAO E TRANSPORTE
Aviso: As seguintes instru¢des sdo muito impor-
tantes.

Condi¢oées ambientais

- A WK501600 deve ser armazenada e utiliza-
da dentro de uma faixa de temperatura de 5°C a
40°C.

- Evite ambientes com alta humidade ou molha-
dos; a exposi¢cao a agua pode oxidar os compo-
nentes mecanicos.

- Mantenha a WK501600 afastada de po6 excessi-
vo, aparas de madeira ou particulas que possam
bloquear ventilagdo ou mecanismos.

- Transporte a WK501600 em embalagem ade-
quada; evite impactos, quedas ou pressao sobre
0 corpo da maquina.

- Se a WK501600 nao for utilizada por um periodo
prolongado, guarde-a num local seco e protegido
da luz solar direta.

Conexdo pneumatica

- A conexao da WK501600 deve coincidir com a
conexao da rede pneumatica (mangueira pneu-
matica e compressor).

- Utilize unica e exclusivamente como fonte de
alimentagdo uma rede pneumatica (mangueira
pneumatica e compressor) de ar comprimido lim-
po, seco e regulado.

- Nao utilize garrafas de gas, garrafas de oxigé-
nio, gases combustiveis, etc. como fonte de ali-
mentacgdo. A utilizacdo destes gases ou de outros
gases engarrafados é perigosa, pois a WK501600
pode explodir.

- Nao modifique a rosca de entrada de ar da
WK501600.

- A WK501600 s6 deve ser ligada a uma rede
pneumatica (mangueira pneumatica e compres-
Sor) se a pressao nao exceder a pressdo maxima
permitida da WK501600. Caso a pressao seja su-
perior, devera ser instalada uma valvula redutora
de presséao, incluindo valvula de segurancga, den-
tro da rede pneumatica (mangueira pneumatica e
compressor).

- Para garantir uma instalagdo correta da rede
pneumatica, observe e siga o esquema corres-
pondente (fig.9).
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Area seguranga

- Mantenha uma area livre de pelo menos 1,5 me-
tros ao redor da WK501600 durante o uso.

- Certifique-se de que outras pessoas, especial-
mente criangas, animais de estimacao ou tercei-
ros, permanecam fora desta area.

- Nao coloque objetos, cabos ou moveis perto da
WK501600 que possam interferir com o seu movi-
mento ou causar acidentes.

- Durante o transporte ou armazenamento tempo-
rario, assegure-se de que a WK501600 n&o obs-
trua corredores ou areas de trabalho.

Transporte e armazenamento

- Desligue a WK501600 da rede pneumatica
(mangueira pneumatica e compressor) antes de a
mover ou transportar.

- Transporte a WK501600 pela pega ou corpo;
nunca a levante pela mangueira pneumatica.

- Evite a ativagao acidental durante o transporte e
proteja as partes moveis.

- Utilize embalagem adequada para proteger a
WK501600 de impactos e poeira.

- Armazene a WK501600 num local seco, limpo e
ventilado, fora do alcance de criangas e pessoas
nao autorizadas.

- Retire todos os acessoérios ou consumiveis (l1a-
minas, brocas, discos de lixa) antes do armazena-
mento.

- Evite temperaturas extremas, humidade e luz so-
lar direta durante o transporte ou armazenamento.
- Inspecione a WK501600 antes de usar apos o
armazenamento para garantir que esta segura e
funciona corretamente.

07. COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO
Aviso: As instrugbes seguintes sdo muito impor-
tantes.

Verificagoes iniciais

- Antes de iniciar a WK501600, leia este manual
completa e cuidadosamente. Tenha em conta tam-
bém as normas de prevengao de acidentes, regu-
lamentos, diretivas, leis e restricbes aplicaveis no
local de trabalho. Além disso, tenha em atengao
que a WK501600 funciona em combinagdo com
outros componentes, como mangueiras pneuma-
ticas, compressores pneumaticos, filtros regula-
dores lubrificadores, etc. Por isso, leia completa
e cuidadosamente os manuais de instrucdes des-
ses componentes.

- A WK501600 deve ser usada apenas por pes-
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soas treinadas e exclusivamente para os fins pre-
vistos.

- Certifique-se de que a WK501600 esta na po-
sicdo desligada (ou seja, sem possibilidade de
acionamento) antes de a ligar a rede pneumatica
(mangueira pneumatica e compressor), ou antes
de pegar ou transportar a WK501600. Transportar
a WK501600 na posicéao ligada (ou seja, com pos-
sibilidade de acionamento) ou ligar a WK501600
na posicao ligada pode provocar acidentes.

- Remova quaisquer chaves ou ferramentas an-
tes de ligar a WK501600. Chaves ou ferramentas
deixadas na maquina podem causar ferimentos.
Nunca coloque a maquina no chao até que esteja
completamente parada.

Procedimento passo a passo

- Certifique-se de que a ligacdo, a mangueira
pneumatica e 0 compressor cumprem 0s requisi-
tos especificados neste manual de instrugdes e/ou
na placa de dados da WK501600 (fig.1). Operar o
motor com pressao baixa ou alta fara com que a
WK501600 funcione incorretamente. Isto reduzira
o0 desempenho e podera causar o sobreaqueci-
mento do motor.

- Quando a area de trabalho estiver afastada da
rede pneumatica (mangueira e compressor), utili-
ze uma mangueira pneumatica de extensdo com
didmetro e qualidade suficientes, bem como um
compressor com poténcia suficiente.

Verificagdes seguranga

- Segurancga area trabalho: Mantenha a area de
trabalho limpa e bem iluminada. As areas desorga-
nizadas e escuras provocam acidentes. Nao utilize
a WK501600 perto de materiais inflamaveis, dado
que as possiveis faiscas podem incendiar estes
materiais. Mantenha afastadas as criangas e cu-
riosos enquanto manuseia a WK501600. As dis-
tracbes podem causar a perda de controlo. Man-
tenha os transeuntes a uma distancia segura da
area de trabalho. Qualquer pessoa que entre na
area de trabalho deve usar os EPI corresponden-
tes. Os fragmentos da peca de trabalho ou de um
acessorio partido podem ser projetados e causar
lesbes para além da area de operacao imediata.

- Seguranga pessoal: Esteja atento, vigie o que
esta a fazer e use o bom senso quando manusear
a WK501600. Nao use a WK501600 quando esti-
ver cansado ou sob a influéncia de drogas, alcool
ou medicamentos. Um momento de distragao en-
quanto manuseia a WK501600 pode causar um
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dano pessoal grave.

- Nao trabalhe na ponta dos pés: Mantenha os
pés bem assentes no chao e conserve o equilibrio
em todo o momento. Isto permite um melhor con-
trolo da WK501600 em situagdes inesperadas.

- Roupa adequada: Nao use roupa larga ou joias.
Mantenha o seu cabelo, a sua roupa e luvas afas-
tados das pegas em movimento. A roupa larga,
as joias ou o cabelo comprido podem ficar presos
nas pecas em movimento. Se existirem dispositi-
vos para ligacdo de meios de extragao e recolha
de po, assegure-se de que estes estdo ligados e
sao usados corretamente. O uso destes dispositi-
vos pode reduzir os riscos relacionados com o po.
- Seguranga da mangueira pneumatica: Nao
utilize a mangueira pneumatica para transportar
ou levantar a WK501600, nem para puxa-la para
desligar a WK501600. Verifique se a mangueira
pneumatica nao apresenta cortes, fissuras, des-
gaste, abaulamentos, deformagdes, sinais de
envelhecimento, endurecimento ou deterioragao.
Evite torgbes, dobras excessivas ou esmaga-
mentos da mangueira pneumatica. Mantenha a
mangueira pneumatica afastada de bordas afia-
das, superficies quentes ou substancias quimicas
agressivas. Antes de colocar a mangueira pneu-
matica em funcionamento, pressurize o sistema
gradualmente e verifique a auséncia de fugas.

- Verificar estado: Verifique se todos os parafu-
sos da WK501600 estao perfeitamente apertados.
Em climas frios ou quando a WK501600 tiver es-
tado sem uso durante muito tempo, deixe que a
WK501600 aquega funcionando em vazio durante
alguns minutos para permitir uma perfeita lubrifi-
cagao dos componentes internos. Certifique-se de
que os possiveis acessorios instalados estao per-
feitamente assentes na sua posicao.

- Antes da operacgao: Certifique-se sempre an-
tes de utilizar a WK501600 de que esta se encon-
tra firmemente apoiada. Verifique que ninguém
se encontra debaixo da zona de influéncia da
WK501600 quando realizar trabalhos em zonas
elevadas. Afaste as méaos das partes em movi-
mento da WK501600.

- Durante operagao: Nao deixe a WK501600 a
funcionar sem a ter bem segura. Coloque-a em
funcionamento quando tiver a certeza de que a
controla totalmente. Ndo aponte a WK501600 a
ninguém durante o seu funcionamento. Durante
a operacgao, a WK501600 pode produzir vibragao
e os parafusos podem ir-se soltando progressi-
vamente podendo causar uma avaria ou aciden-
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te. Afaste as maos das partes em movimento da
WK501600.

- Apo6s operagao: Nao toque nos acessorios ins-
talados na WK501600, dado que estes podem es-
tar muito quentes e causar uma queimadura. Al-
guns materiais sobre os quais se trabalha podem
conter quimicos ou componentes que podem ser
toxicos. Tenha cuidado para prevenir a inalagao
destas substancias ou o contacto com a pele.

08. INSTRUCOES FUNCIONAMENTO
Aviso: As seguintes instrugcdes sdo muito impor-
tantes.

Controles, painéis e indicadores

- Os controles, painéis e indicadores estao detal-
hados na descri¢ao geral (seccédo 03) e nas ins-
trugdes apresentadas a seguir.

- Alavanca funcionamento (A): Pressione a
alavanca de funcionamento (A) para baixo (fig.2)
para iniciar a rotagao do prato de suporte (C) e do
seu disco de lixar. Solte a alavanca de funciona-
mento (A) para parar a rotagao do prato de supor-
te (C) e do seu disco de lixar.

- Regulador pressao ar (B): O regulador de pres-
sao de ar (B) permite controlar e ajustar a pressao
fornecida, garantindo um funcionamento seguro e
um desempenho 6timo. Ajuste a presséo girando
o regulador de presséao de ar (B) no sentido hora-
rio para aumentar a pressao. Ajuste a pressao gi-
rando o regulador de pressao de ar (B) no sentido
antihorario para diminuir a pressao.

- Prato suporte (C): Antes de proceder a qual-
quer ajuste ou substituicdo de discos de lixa,
desligue a WK501600 da rede pneumatica (man-
gueira pneumatica e compressor). Os discos de
lixa aderem-se pelo sistema Velcro (fig.6). Alinhe
o disco de lixa sobre o prato de suporte (C), até
que as bordas de ambos coincidam. Utilize dis-
cos de lixa microperfurados, para que o sistema
de aspiragao automatico da WK501600 permita a
absorcao das particulas de pé. Pressione o disco
de lixa sobre o prato de suporte (C) até que fique
bem aderido.

- Entrada ar (D): Ligue a WK501600 a rede pneu-
matica através da ligacdo da mangueira pneuma-
tica a entrada de ar (D). Para facilitar a ligagao,
pode ser instalado um racor de ligagao rapida (in-
cluido e ja instalado) na entrada de ar (D). Cer-
tifique-se de que a ligagdo esteja corretamente
fixa e perfeitamente segura antes de colocar a
WK501600 em funcionamento. Para garantir uma

| 65



POR TRADUCAO INSTRUCOES ORIGINAIS

< WERKU

instalacao correta da rede pneumatica, observe e
siga o esquema correspondente (fig.8).

- Conexao aspirador (E): A WK501600 inclui
uma mangueira de aspiragao para a ligar a um as-
pirador. Para isso, € imprescindivel que o aspira-
dor inclua o conector adequado. Caso o aspirador
nao inclua o conector adequado, devera contactar
o fabricante do aspirador. Ligue uma extremidade
da mangueira de aspiragao a conexao do aspira-
dor (E), e a outra extremidade da mangueira de
aspiracao ao aspirador.

Funcionamento normal

- Para além das instrugdes basicas acima indica-
das, seguem-se instrugcdes adicionais de funcio-
namento.

- Empunhadura: A WK501600 deve ser segura-
da com uma mao, posicionando a mao de modo
a conseguir a melhor posi¢do para manusear a
WK501600 em qualquer aplicagdo. Mantenha
uma firme aderéncia a WK501600 e coloque o seu
corpo e brago de forma a permitir-lhe resistir as
forcas de recuo.

- Ergonomia e utilizagao segura: A WK501600
foi concebida para ser utilizada com uma mao, ga-
rantindo um controlo adequado durante o funcio-
namento. O utilizador deve manter uma postura
estavel e equilibrada em todos os momentos, evi-
tando trabalhar em posi¢des desconfortaveis ou
instaveis. Durante uma utilizacdo prolongada, a
exposicao as vibragbes pode causar fadiga mus-
cular ou desconforto nas méaos, bragos, ombros
ou costas. Recomenda-se fazer pausas regulares
e limitar o tempo de utilizagdo continua. Para re-
duzir os efeitos da vibragao, segure o WK501600
com uma firmeza moderada (sem aplicar forga ex-
cessiva). Mantenha o corpo alinhado e evite es-
tender demasiado os bragos, sobretudo quando
trabalha em altura ou no teto. O uso prolongado
em condi¢des inadequadas pode aumentar o risco
de disturbios musculo-esqueléticos. O utilizador
deve adaptar o ritmo de trabalho as suas capaci-
dades fisicas.

- Modo de trabalho: Mova a WK501600 com mo-
vimentos de varrimento amplos ao longo da su-
perficie a lixar (fig.3), deixando que a rotagdo do
prato de suporte (C) e o seu disco de lixa fagam o
trabalho. Nao pressione a WK501600 para baixo
(fig.4), pois isso diminuira a velocidade de lixar e
gerara um acabamento de menor qualidade. Nao
lixe com o prato de suporte (C) inclinado (fig.5),
pois isso danificara a base do prato de suporte (C)
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e o disco de lixa. Verifique os resultados frequen-
temente, pois a WK501600 pode lixar muito rapi-
damente, especialmente se utilizar um disco de
lixa de gréo grosso. Para que o acabamento seja
o melhor possivel, comece a lixar com um disco
de lixa de grao grosso e va alterando progressi-
vamente para discos de lixa de grdo mais fino. Ao
lixar superficies pintadas, é possivel que o disco
de lixa absorva muitos residuos dessa pintura,
e consequentemente se carregue e se entupa.
Por isso, é recomendavel usar uma pistola de ar
quente para eliminar a pintura antes de lixa.

- Sistema aspirado: A WK501600 pode ser co-
nectada a um sistema de aspiracao externo para
recolher o pé gerado durante o processo de lixa-
gem. Para isso, em primeiro lugar, certifique-se de
que dentro do aspirador (ndo fornecido) foi insta-
lada uma bolsa coletora apropriada. A instalacao
de uma bolsa coletora de p6 inadequada ou defei-
tuosa aumentara a presencga de p6é no ambiente
da area de trabalho. Nao é recomendavel utilizar
a WK501600 sem a ter conectado a um sistema
de recolha de po, pois isso poderia provocar um
risco para a respiragdo. A velocidade com que a
bolsa coletora se pode encher variara de acordo
com o tipo de material a lixar e a espessura do
disco de lixa. Para obter melhores resultados, lim-
pe a bolsa coletora com frequéncia.

- Rede pneumatica: Para a ligagcao a rede pneu-
matica (mangueira pneumatica e compressor), e
0 seu posterior funcionamento, além do exposto
neste manual de instrugdes, siga as instrugdes do
manual de instrugdes do compressor correspon-
dente. Antes de ligar a WK501600 a rede pneu-
matica (mangueira pneumatica e compressor),
verifique que o compressor esteja desligado e
sem pressao, confirme que a pressio de trabal-
ho do compressor corresponde as especificagdes
da WK501600, instale um filtro regulador/lubrifica-
dor (fig.7) na linha pneumatica, ligue a mangueira
pneumatica corretamente a WK501600 e ao com-
pressor, ajuste a pressdo de saida do compres-
sor, ligue o compressor e aguarde que atinja a
pressdo adequada, e finalmente, antes de trabal-
har com a WK501600, faga-a funcionar em vazio
durante alguns segundos.

Procedimento paragem normal e emergéncia
- Paragem normal: Solte a alavanca de funcio-
namento (A) e espere até que todas as partes mé-
veis tenham parado

- Paragem emergéncia: Solte a alavanca de fun-
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cionamento (A) e espere até que todas as partes
moveis tenham parado. Desligue a WK501600 da
rede pneumatica (mangueira pneumatica e com-
pressor).

- Comportamento em caso de falha ou situagao
anémala: Em caso de mau funcionamento, com-
portamento andmalo ou perda de controlo da
WK501600, desligue imediatamente a WK501600.
Apds um corte de alimentacdo pneumatica, a
WK501600 ndo deve reiniciar automaticamente.
Antes de restabelecer a alimentagao pneumatica,
certifique-se de que a WK501600 se encontra na
posi¢do de desligada (ou seja, sem possibilidade
de ser acionada). Nao utilize a WK501600 se dete-
tar vibragcdes excessivas, ruidos anormais, sobrea-
quecimento ou qualquer indicio de funcionamento
incorreto. Em caso de avaria, nao tente reparar
a WK501600 por conta propria, exceto nas ope-
racdes expressamente indicadas neste manual de
instrugdes. As reparagdes devem ser realizadas por
pessoal qualificado ou pelo Servigo de Assisténcia
Técnica da Werku. A utilizacdo da WK501600 em
condi¢des de falha pode provocar situagdes peri-
gosas e riscos graves para o utilizador

Avisos e riscos

- Mantenha uma firme pegada sobre a WK501600
€ posicione 0 seu corpo e brago para suportar as
forcas de recuo e obter o maximo controlo sobre
a reacao torsional durante a partida. O utilizador
pode controlar as reacgdes torsionais ou as forcas
de recuo da WK501600 se forem tomadas as de-
vidas precaugoes.

- Nunca coloque a outra mao perto do prato de
suporte (C), pois poderia ricochetear sobre a sua
mao.

- Nao posicione o seu corpo na area onde a
WK501600 se movera em caso de recuo. O recuo
fara com que a WK501600 se mova na diregao
oposta ao movimento do prato de suporte (C).

- Tenha especial cuidado ao trabalhar em cantos,
bordos afiados, etc. Evite que o prato de suporte
(C) ricochete e/ou se enganche.

- Nao utilize um disco de lixar que nao seja de dia-
metro 150 mm. Siga as recomendacoes da Werku
ao selecionar um disco de lixar.

9. MANUTENGCAO E LIMPEZA
Aviso: As seguintes instrugdes sdo muito impor-
tantes.

Procedimentos manutengao preventiva

- Para garantir um funcionamento seguro e pro-
longar a vida util da WK501600, devem ser rea-
lizadas inspecbes periddicas antes e depois de
cada uso.

- Verifique o estado da mangueira pneumatica, a
ligagdo da WK501600 a mangueira pneumatica e a
ligacdo da mangueira pneumatica ao compressor.
Nao utilize a WK501600 se apresentar danos.

- Certifique-se de que todas as partes moveis
funcionam corretamente e nao apresentam blo-
queios, desgaste excessivo ou desalinhamentos.
- Garanta que os elementos de fixagdo estejam
corretamente ajustados.

- Realize revisbes mais detalhadas periodica-
mente, de acordo com a frequéncia e intensidade
de uso.

Limpeza e lubrificagao

- Desligue sempre a WK501600 da rede pneuma-
tica (mangueira pneumatica e compressor) antes
de realizar qualquer operacao de limpeza e/ou
manutencao.

- Mantenha as aberturas de ventilagdo limpas e
livres de poeira, sujeira ou residuos que possam
afetar o funcionamento.

- Limpe a WK501600 com um pano seco ou ligei-
ramente umido. N&o utilize produtos agressivos
nem solventes.

- Se necessario, utilize ar comprimido para remo-
ver o pé acumulado em areas de dificil acesso.

- Lubrifique apenas as partes indicadas utilizan-
do produtos adequados. Nao aplique lubrificante,
quando aplicavel, em componentes elétricos ou
eletronicos.

Substituicao pecas

- Utilize exclusivamente pecas de reposi¢ao origi-
nais.

- Substitua imediatamente qualquer componente
danificado, desgastado ou defeituoso.

- Antes de realizar qualquer substituicdo, certi-
fiqgue-se de que a WK501600 esta desligada da
rede pneumatica (mangueira pneumatica e com-
pressor).

- As operagdes de substituicdo que afetem a se-
gurancga ou o funcionamento interno devem ser
realizadas por pessoal qualificado ou pelo Servigo
de Assisténcia Técnica da Werku.

- Nao modifique a WK501600 nem utilize pecas
nao homologadas, pois isso pode comprometer a
seguranga e anular a conformidade da WK501600.

Portugués | 67



POR TRADUCAO INSTRUCOES ORIGINAIS

< WERKU

Registro inspegoes

- Recomenda-se manter um registro das ope-
racoes de manutencgao, inspec¢des e reparagoes
realizadas.

- Esse registro deve incluir a data, tipo de inter-
vengao, pecas substituidas e a pessoa respon-
savel pela operagao.

- Esse registro garante a rastreabilidade da ma-
nutencéao e facilita a deteccéo de possiveis falhas
recorrentes.

- Em ambientes profissionais ou industriais, esse
registro pode ser obrigatério conforme a legislagao
aplicavel.

Geral

As operacdes de procedimentos de manutencao
preventiva, limpeza e lubrificagcdo, e substituigao
de pecas que afetem a seguranga devem ser rea-
lizadas por pessoal qualificado.

10. RESOLUGCAO PROBLEMAS
Aviso: As seguintes instrugdes sdo muito impor-
tantes.

Falhas frequentes, causas e procedimentos de
corregao

- Falha: A WK501600 nao liga. Causas: Fal-
ta de fornecimento de ar, mangueira pneumati-
ca desligada ou danificada, pressao insuficiente.
Procedimento corretivo: Verificar a conexao
pneumatica, inspecionar o estado da mangueira
pneumatica, ajustar a pressdo de acordo com as
especificacoes da WK501600.

- Falha: AWK501600 n&o tem poténcia. Causas:
Filtro de ar obstruido, lubrificagdo insuficiente,
pressao de ar baixa. Procedimento corretivo:
Limpar ou substituir o filtro, aplicar lubrificante
pneumatico, verificar a pressao de trabalho.

- Falha: Giro irregular ou vibracdo excessiva.
Causas: Disco de lixa mal instalado ou desgas-
tado, componentes internos danificados. Procedi-
mento corretivo: Reinstalar ou substituir o disco
de lixa, verificar o estado do eixo e dos rolamen-
tos.

- Falha: Fuga de ar. Causas: Conexdes soltas,
vedacdes deterioradas. Procedimento corretivo:
Ajustar conexdes, substituir juntas ou vedagdes
danificadas.

- Falha: Sobreaquecimento. Causas: Uso con-
tinuo prolongado, lubrificagdo deficiente. Proce-
dimento corretivo: Parar a WK501600, deixar
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arrefecer e lubrificar adequadamente antes de re-
iniciar.

- Falha: Ruido anormal durante o funcionamen-
to. Causas: Desgaste interno de rolamentos ou
pecas moveis. Procedimento corretivo: Parar a
WK501600, realizar uma inspegao técnica e subs-
tituir os componentes desgastados.

- Falha: O disco de lixa desprende-se durante a
utilizagdo. Causas: Disco de lixa mal fixado ou
prato de suporte (C) desgastado. Procedimento
corretivo: Ajustar corretamente o disco de lixa
e substituir o prato de suporte (C) se apresentar
desgaste.

- Falha: Baixo desempenho na lixagem. Causas:
Disco de lixa inadequado ou desgastado, veloci-
dade insuficiente. Procedimento corretivo: Utili-
zar um disco de lixa de grao adequado, verificar o
fornecimento de ar e a velocidade de operacao.

Contacto Servigo Assisténcia Técnica

- Se alguma das falhas acima descritas persistir,
interrompa a utilizagdo da WK501600 e contacte
o Servico de Assisténcia Técnica da Werku.

- Caso pretenda entrar em contacto com o Ser-
vigo de Assisténcia Técnica da Werku, envie um
e-mail para: service@werku.com.

11. PECAS REPOSIGAO E ACESSORIOS
Adverténcia: as seguintes instrugdes sdao muito
importantes

Lista pecas reposi¢cao autorizadas

- Consideram-se pecas de reposi¢cao autorizadas
todas aquelas que constam na vista explodida in-
cluida no final deste manual de instrugdes.

- As pecas de reposi¢cao devem corresponder as
referéncias e especificagcdes técnicas indicadas
pela Werku.

- Adverténcia: A utilizacdo de pecas de reposigao
nao autorizadas ou acessoérios incompativeis
pode provocar riscos graves para a seguranga
do utilizador, bem como danos na WK501600 e
a perda de conformidade com a regulamentagao
aplicavel.

Acessoérios compativeis

- Discos de lixar com sistema de fixagao de gan-
cho e argola (tipo Velcro).

- Sistemas externos de extragéo de po.

- Mangueiras de sucgao e adaptadores.

- Mangueiras pneumaticas e adaptadores.
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Limitagées uso

- Nao utilizar pecgas de reposi¢cao nao especifica-
das na vista explodida.

- Nao utilizar pecas de reposi¢cao com caracteristi-
cas diferentes das originais.

- Nao utilizar acessorios nao especificados na se-
ccao de acessorios compativeis.

- Nao utilizar acessoérios com caracteristicas dife-
rentes das originais.

12. ELIMINACAO E RECICLAGEM
Aviso: As instrugdes a seguir sdo muito importantes.

Gestao residuos e reciclagem

- Os materiais e componentes utilizados na fabri-
cacao da WK501600 podem ser reutilizados e re-
ciclados.

- No final da vida util da WK501600, é fundamen-
tal realizar uma gestao correta dos residuos em
conformidade com a legislagdo em vigor.

- Nao elimine a WK501600 no lixo domeéstico,
uma vez que alguns dos seus componentes po-
dem conter 6leos e/ou lubrificantes que podem
ser poluentes para o0 meio ambiente. Antes de pro-
ceder a sua eliminagédo, remova completamente
quaisquer residuos de 6leo e/ou lubrificante, limpe
a WK501600 e separe, se possivel, os diferentes
materiais.

Separagao materiais perigosos

- Aviso: A manipulagdo inadequada de materiais
perigosos pode causar riscos a saude e ao meio
ambiente.

- O trabalho com a WK501600 pode gerar resi-
duos perigosos, 0s quais devem ser separados e
depositados num contentor especifico para resi-
duos perigosos.

13. IDIOMA E FORMATO
Aviso: as seguintes instrugbes s&do muito impor-
tantes.

Idioma

- Este manual de instrugdes é fornecido em inglés,
espanhol, alemao, francés, italiano, neerlandés e
portugués.

- Os textos originais foram elaborados em inglés e
cada versao linguistica foi verificada para garantir
a sua conformidade com os requisitos aplicaveis
ao pais de comercializagao.
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Formato

- De acordo com o estabelecido no Regulamento
(UE) 2023/1230, este manual de instrugdes tam-
bém esta disponivel em formato digital. O acesso
a este manual digital € livre, gratuito, ndo requer
registo nem identificagdo do utilizador, e é forne-
cido através de codigo QR fixado no produto e/
ou na embalagem, bem como no site oficial do
fabricante.

- O formato digital deste manual permite a sua vi-
sualizacdo sem restricbes em dispositivos de uso
comum, permite o seu download, armazenamen-
to e reproducdo em formato impresso, garante a
integridade do conteudo e é apresentado em for-
mato padrao (PDF) compativel com os principais
dispositivos e sistemas operativos.

- A Werku garante que este manual de instrugdes
permanecera acessivel durante toda a vida util da
WK501600 e por um periodo minimo de 10 anos
a partir do momento da introdu¢céo da WK501600
no mercado.

- O utilizador tem o direito de solicitar gratuitamen-
te uma copia deste manual de instru¢gdes em for-
mato papel. Esta copia sera fornecida pela Werku
no prazo maximo de 30 dias naturais a contar da
rececao do pedido. Os pedidos poderao ser fei-
tos através de correio eletronico, enderego postal
ou servico de apoio ao cliente, todos indicados na
contracapa deste manual de instrugdes.

14. GARANTIA E SERVIZO TECNICO

- A WK501600 esta coberta pela garantia legal
de conformidade de acordo com a Diretiva (UE)
2019/771. A Werku sera responsavel por quais-
quer faltas de conformidade existentes no momen-
to da entrega da WK501600 e que se manifestem
dentro de um prazo de 3 anos a partir da data de
entrega. Salvo prova em contrario, presume-se
que a falta de conformidade que se manifeste nos
2 anos seguintes a entrega ja existia no momento
da mesma. A determinacao da falta de conformi-
dade sera realizada de acordo com a legislagao
aplicavel.

- Em caso de falta de conformidade, o utiliza-
dor tera direito a reparagao ou substituicdo da
WK501600. Estas medidas serdo gratuitas para
o utilizador e incluirdo os custos necessarios para
corrigir a falta de conformidade. Quando a repa-
racao ou substituicdo nao for possivel ou se re-
velar desproporcionada, o utilizador podera optar
pela reducao do preco ou pela resolugao do con-
trato.
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- A garantia cobre defeitos de fabrico e de funcio-
namento da WK501600 em condi¢bes normais
de utilizagdo, conforme indicado neste manual de
instrugdes. Ficam excluidos da garantia os defei-
tos causados por pegas desgastadas pelo uso ou
outro tipo de desgaste natural, defeitos provoca-
dos pela ndo observancia ou incumprimento das
instrugdes de utilizacdo e funcionamento, ou por
aplicagbes nado conformes com o0 uso a que a
WK501600 se destina, ou por fatores ambientais
anormais nao compativeis com o uso previsto da
WK501600, ou sobrecarga, manutengao ou lim-
peza inadequadas, defeitos demonstravelmente
causados pela utilizagdo de acessorios, comple-
mentos ou pecas sobressalentes que nao sejam
originais Werku, se a WK501600 tiver sido total ou
parcialmente desmontada, modificada ou repara-
da por pessoal alheio ao Servico de Assisténcia
Técnica da Werku, ou irregularidades minimas e
irrelevantes para o uso e funcionamento adequa-
do.

- A reclamacado ao abrigo desta garantia deve
ser apresentada ao distribuidor Werku ou ao Ser-
vico de Assisténcia Técnica da Werku. Para tal,
recomenda-se apresentar a garantia (disponivel
na ultima pagina deste manual de instrug¢des), de-
vidamente preenchida e carimbada pelo distribui-
dor, juntamente com a fatura ou taldo de compra.
Para qualquer informagao relativa a esta garantia,
o comprador e/ou o distribuidor pode contactar o
Servigo de Assisténcia Técnica da Werku através
do e-mail service@werku.com.

- As reparacdes e substituigdes nao reiniciam o
prazo da garantia, sem prejuizo dos direitos le-
gais aplicaveis. As pecas substituidas poderao
ser retidas pelo Servigo de Assisténcia Técnica da
Werku. Se o utilizador e/ou o distribuidor enviar a
WK501600 ao Servigo de Assisténcia Técnica da
Werku, ndo cumprindo com as condi¢cdes da ga-
rantia, os custos e riscos do transporte serdo da
responsabilidade do utilizador e/ou do distribuidor.
A garantia é valida no territorio da Unido Europeia.
A empresa responsavel pelo cumprimento da ga-
rantia € a Werku Tools SA.

- A garantia néo afeta os direitos legais do utiliza-
dor de acordo com a legislagao vigente.
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. Pneumatic compressor with piping system
Pneumatic compressor

. Filter, regulator and lubricator

. Female outlet quick coupler

Male outlet quick coupler

Long pneumatic hose

. Female outlet quick coupler

. Male outlet quick coupler

Short pneumatic hose

10 Female outlet quick coupler

11. Pneumatic tool with male outlet quick coupler

©CO~NOOTAWN =

DEU

. Pneumatischer Kompressor mit Rohrsystem
. Pneumatischer Kompressor

. Filter, Regler und Oler

. Weibliche Ausgang Schnellkupplung
Mannliche Ausgang Schnellkupplung
Langer pneumatischer Schlauch

. Weibliche Ausgang Schnellkupplung

. Méannliche Ausgang Schnellkupplung
Kurzer pneumatischer Schlauch

10 Weibliche Ausgang Schnellkupplung

11. Pneumatisches Werkzeug mit mannlicher Ausgang Schnellkupplung
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»

. Compressore pneumatico con sistema di tubazioni
Compressore pneumatico

. Filtro, regolatore e lubrificatore

. Raccordo rapido uscita femmina

Raccordo rapido uscita maschio

Tubo pneumatico lungo

Raccordo rapido uscita femmina

. Raccordo rapido uscita maschio

Tubo pneumatico corto

10 Raccordo rapido uscita femmina

11. Utensile pneumatico con raccordo rapido uscita maschio

CENOORWN S

POR

. Compressor pneumatico com sistema de tubagem
Compressor pneumatico

. Filtro, regulador e lubrificador

. Engate rapido saida fémea

Engate rapido saida macho

Mangueira pneumatica longa

. Engate rapido saida fémea

. Engate rapido saida macho

Mangueira pneumatica curta

10 Engate rapido saida fémea

11. Ferramenta pneumatica com engate rapido saida macho
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ESP

Compresor neumatico con sistema de tuberia
Compresor neumatico

Filtro, regulador y lubricador

Racor rapido salida hembra

Racor rapido salida macho

Manguera neumatica larga

Racor rapido salida hembra

Racor rapido salida macho

Manguera neumatica corta

10 Racor rapido salida hembra

11.Herramienta neumatica con racor rapido salida macho
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FRA

. Compresseur pneumatique avec systéme de tuyauterie
. Compresseur pneumatique
. Filtre, régulateur et lubrificateur
. Raccord rapide sortie femelle
. Raccord rapide sortie male
. Tuyau pneumatique long
. Raccord rapide sortie femelle
. Raccord rapide sortie male
Tuyau pneumatique court
10 Raccord rapide sortie femelle
11. Outil pneumatique avec raccord rapide sortie male

CONOOORWN =

NED

Pneumatische compressor met buissysteem
Pneumatische compressor

Filter, regelaar en oliér

Binnendraad uitgang snelkoppeling
Buitendraad uitgang snelkoppeling

Lange pneumatische slang

Binnendraad uitgang snelkoppeling
Buitendraad uitgang snelkoppeling

Korte pneumatische slang

10 Binnendraad uitgang snelkoppeling
11.Pneumatisch gereedschap met buitendraad uitgang snelkoppeling
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ENG Technical service under guarantee is only
provided upon presentation of this signed and
stamped document, together with the invoice or
receipt.

ESP Servicio técnico en garantia solo es pres-
tado previa presentacion de este documento
firmado y sellado, junto con la factura o recibo.
DEU Service unter Garantie wird nur versehen bei
Vorlage dieses unterzeichneten und abgestem-
pelten Dokument, zusammen mit der Rechnung
oder Quittung.

FRA Service technique sous garantie est fournie
uniquement sur présentation de ce document
signé et tamponné, avec la facture ou le regu.
ITA Servizio tecnico in garanzia viene fornito
solo dietro presentazione di questo documento
firmato e timbrato, insieme alla fattura o ricevuta.
NED Service onder garantie wordt alleen verstre-
kt op vertoon van deze getekende en gestempel-
de garantie, samen met de factuur of kassabon.
POR Servico técnico em garantia s6 é prestado
mediante a apresentagcao deste documento as-
sinado e carimbado, juntamente com a fatura ou
recibo.

2 WERKU

Werku Tools SA

Poligono Industrial de Bergondo
Parroquia de Guisamo A8
15165 Bergondo - La Corufa
Spain

T +34 981 648 119
info@werku.com
www.werku.com

ENG Purchase date
ESP Fecha compra
DEU Kaufdatum
FRA Date achat

ITA Data acquisto
NED Aankoopsdatum
POR Data compra

ENG Distributor stamp
ESP Sello distribuidor
DEU Vertrieber Stempel
FRA Tampon distributeur
ITA Timbro distributore
NED Dealer stempel
POR Carimbo distribuidor




